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Cable clamps for coaxial, fiber optic and 
power cables. FIMO cable clamps are su-
itable for a quick, safe and secure instal-
lation of cables and pipes on any kind of 
support.

Schellen für Koaxialkabel, optische Faser- 
und Stromkabel. Die Kabelschellen von 
FIMO eignen sich für die schnelle und si-
chere Installation von Kabeln oder Verlege-
rohren auf jeglichen Auflagen.
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Clamps
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Self-Locking System Patented

sRF - Self-locking Cable Clamps
Secure and Safe Locking

Self-locking sRF fasteners are the optimal 
solution for an easy and quick fastening to 
various supports of: coaxial cables, wave 
guides and fiber optic cables.
The cables are firmly secured, without dan-
ger of deformation, by calibrated saddles 
which hold them without crushing.
The installer can visually control the pres-
sure exerted by the screw (pat.). Between 
1 and 12 cables can be fastened with the 
same clamp . The calibrated saddles, secu-
red by a clip, can be inserted either frontally 
or laterally in the bow.

Main features:
• simple and strong structure
• secured components with easy mounting
• selected high quality materials
• resistance to atmospheric factors 

(U.V. rays, salty air, a.s.o.)
• high resistance to temperature varia-

tions (from -30°C to +120°C)
• absolute safety for cables and installers
• easy and quick installation

sRF - Selbstsichernde Kabelschellen
Rutschfest und überdrucksicher

Die selbstsichernden Kabelschellen der Serie 
sRF sind die optimale Lösung für eine beque-
me und schnelle Befestigung von
Koaxialkabeln, Wellenleitern und optischen 
Faserkabeln an verschiedenartigen Gerüsten.
Die Kabel werden fest, ohne schädlichen Üb-
erdruck, durch formschlüssige Klemmwannen 
gehalten. Das Montagepersonal kann den 
Druck der Befestigungsschraube selbst beo-
bachten (Pat.). Mit einer Schelle können 1 bis 
12 Kabel befestigt werden. Die Wannen wer-
den unverlierbar durch einen Clip am Stahl-
bügel gehalten und können beliebig seitlich 
oder frontal eingeschoben werden.

Haupteigenschaften:
• Einfach und robust 
• Unverlierbare und bequem anzuwen-

dende Einzelteile
• Hochwertiges Material
• Witterungsbeständig  (U.V., Meere-

sluft, usw.)
• Temperaturbeständigkeit ( -30°C bis 

+120°C )
• Sicherheit für Kabel und Montagepersonal
• Leichte und schnelle Montage
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PRODUCT CATALOGUE
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Cable Clamps
SRF PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L H BAG BOX WEIGHT

SAS

61 3307 3006 SAS 1x6 5 - 6 12 7.5 50 500 4
61 3307 3007 SAS 1x7 6 - 7 12 7.5 50 500 4
61 3307 3008 SAS 1x8 7 - 8 12 7.5 50 500 4
61 3307 3009 SAS 1x9 8 - 9 12 7.5 50 500 3
61 3307 3091 SAS 1x9 M 9 - 10 12 7.5 50 500 3
61 3307 3010 SAS 1x10 10 - 11 12 7.5 50 500 3
61 3307 3011 SAS 1x11 10 - 11 22 13.5 50 500 10
61 3307 1012 SAS 1x12 11 - 12 22 13.5 50 500 10
61 3307 3013 SAS 1x13 12 - 13 22 13.5 50 500 10
61 3307 3014 SAS 1x1/2”S (14) 13 - 14 22 13.5 50 500 10
61 3307 3038 SAS 1x3/8” (16) 15 - 16 22 13.5 50 500 10
61 3307 3012 SAS 1x1/2” (17) 16 - 17 22 13.5 50 500 8
61 3307 3058 SAS 1x5/8” (23) 21 - 23 34 19 50 500 16
61 3307 3027 SAS 1x7/8”S (27) 26 - 27 34 19 50 500 16
61 3307 3078 SAS 1x7/8” (28) 27 - 28 34 19 50 500 16
61 3307 3178 SAS 1x7/8”M (30) 29 - 30 34 19 50 500 14
61 3307 3118 SAS 1x1.1/8” (38) 36 - 38 46 25.5 50 500 26
61 3307 3114 SAS 1x1.1/4” (40) 39 - 40 46 25.5 50 500 26
61 3307 0148 SAS 1x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 32 50 100 34
61 3307 3158 SAS 1x1.5/8” (52) 50 - 52 58 32 50 100 34
61 3307 3060 SAS 1x2.1/4” (60) 59 - 60 70 37.5 50 100 38
61 3307 3062 SAS 1x62 60 - 62 70 37.5 50 100 40
61 3307 3074 SAS 1x3” (72) 72 - 74 80 45 50 100 57
61 3307 3076 SAS 1x3” M (76) 74 - 76 80 45 50 100 59

SAT

61 3307 3205 SAT 2x5 4 - 5 22 7 50 500 13
61 3307 3255 SAT 2x5 M 4.5 - 5.5 22 7 50 500 13
61 3307 3206 SAT 2x6 5 - 6 22 7 50 500 13
61 3307 3208 SAT 2x8 7 - 8 22 7 50 500 13
61 3307 3209 SAT 2x9 8 - 9 22 7 50 500 11
61 3307 3211 SAT 2x11 10 - 11 34 10 50 500 10
61 3307 3212 SAT 2x1/2” (17) 16 - 17 46 13 50 500 16
61 3307 3227 SAT 2x7/8”S (27) 26 - 27 70 19 50 100 30
61 3307 3278 SAT 2x7/8” (28) 27 - 28 70 19 50 100 30

MATERIAL

Saddles Fiberglass P.A.
U.V. Resistant

Colour Black
(Grey On Request)

SAS

SAT

L

H

øD

L

H

øD øD

SAS - Single Calibrated Saddles
SAT - Twin Calibrated Saddles

The SAS and SAT saddles are supplied 
with the sRF cable clamps and RF Q collars.
The internal indentation allows gripping on 
the cable without compressing nor deforming it.
The closure of the cables is calibrated.

SAS - Einspurige Klemmwannen
SAT - Zweispurige Klemmwannen

Die Klemmwannen SAS und SAT gehören 
zum standardmäßigen Lieferumfang der 
sRF-Klemmen und RF Q-Schellen.
Sie haften durch interne Spezialnoppen am 
Koaxialkabel, ohne es weder zusammen-
zudrücken noch zu verformen. Die zwei 
kombinierten Wannen entsprechen dem 
Standarddurchmesser der Koaxialkabel, 
die formschlüssig eingebettet werden.
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Saddles
SAS ‧ SAT PAT.



MATERIAL

Metal Parts AISI 304 
Stainless Steel 

Saddles Fiberglass P.A.
U.V. Resistant

Colour Black
(Grey On Request)

 FIGURE CODE ARTICLE ø D L l H h BOX WEIGHT

61 1552 0006 sRF A3/ 1x6 5 - 6 12 17 20 51 50 55
61 1552 0007 sRF A3/ 1x7 6 - 7 12 17 20 51 50 55
61 1552 0008 sRF A3/ 1x8 7 - 8 12 17 20 51 50 55
61 1552 0009 sRF A3/ 1x9 8 - 9 12 17 20 51 50 55
61 1552 0091 sRF A3/ 1x9 M 9 - 10 12 17 20 51 50 55
61 1552 0010 sRF A3/ 1x10 10 - 11 12 17 20 51 50 55
61 1552 0011 sRF A3/ 1x11 10 - 11 22 28 34 63 50 69
61 1552 1012 sRF A3/ 1x12 11 - 12 22 28 34 63 50 69
61 1552 0013 sRF A3/ 1x13 12 - 13 22 28 34 63 50 66
61 1552 0014 sRF A3/ 1x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 34 63 50 70
61 1552 0038 sRF A3/ 1x3/8” (16) 15 - 16 22 28 34 63 50 67
61 1552 0012 sRF A3/ 1x1/2” (17) 16 - 17 22 28 34 63 50 67
61 1552 0058 sRF A3/ 1x5/8” (23) 21 - 23 34 41 46 74 50 136
61 1552 0027 sRF A3/ 1x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 46 74 50 105
61 1552 0078 sRF A3/ 1x7/8” (28) 27 - 28 34 41 46 74 50 105
61 1552 1178 sRF A3/ 1x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 46 74 50 103
61 1552 0118 sRF A3/ 1x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 58 92 50 171
61 1552 0114 sRF A3/ 1x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 58 92 50 164
61 1552 0148 sRF A3/ 1x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 72 105 25 214
61 1552 0158 sRF A3/ 1x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 72 105 25 213
61 1552 1214 sRF A3/ 1x2.1/4” (60) 59 - 60 70 77 83 116 25 238
61 1552 0062 sRF A3/ 1x62 60 - 62 70 77 83 116 25 234
61 1552 0074 sRF A3/ 1x3” (72) 72 - 74 80 87 94 127 25 330
61 1552 0076 sRF A3/ 1x3”M (76) 74 - 76 80 87 94 127 25 330
61 1552 0206 sRF A3/ 2x6 5 - 6 12 17 33 66 50 65
61 1552 0207 sRF A3/ 2x7 6 - 7 12 17 33 66 50 65
61 1552 0208 sRF A3/ 2x8 7 - 8 12 17 33 66 50 65
61 1552 0209 sRF A3/ 2x9 8 - 9 12 17 33 66 50 65
61 1552 0291 sRF A3/ 2x9 M 9 - 10 12 17 33 66 50 65
61 1552 0210 sRF A3/ 2x10 10 - 11 12 17 33 66 50 65
61 1552 0211 sRF A3/ 2x11 10 - 11 22 28 63 90 50 103
61 1552 2012 sRF A3/ 2x12 11 - 12 22 28 63 90 50 103

L
l

øD

30

25/30

H
h

38

30

30

sRF A3 - Self-Locking Cable Clamps
Complete with Calibrated Saddles

For 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 coaxial sRF cables.
With use of GRE-GRR-GRQ elastic cu-
shions allow fastening of waveguides.
Hooking on 30x30 mm angular

sRF A3 - Selbstsichernde Kabelschellen
Komplett mit kalibrierten Wannen

Für  1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ Koaxialkabel sRF.
Können zusammen mit den elastischen 
Klemmprofilen GRE-GRR-GRQ auch für 
Wellenleiter eingesetzt  werden.
Winkeleisen 30x30 mm.
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Cable Clamps
SRF A3 PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L l H h BOX WEIGHT

61 1552 0213 sRF A3/ 2x13 12 - 13 22 28 63 90 50 100
61 1552 0214 sRF A3/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 63 90 50 105
61 1552 0238 sRF A3/ 2x3/8” (16) 15 - 16 22 28 63 90 50 100
61 1552 0212 sRF A3/ 2x1/2” (17) 16 - 17 22 28 63 90 50 99
61 1552 0258 sRF A3/ 2x5/8” (23) 21 - 23 34 41 87 112 50 209
61 1552 0227 sRF A3/ 2x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 87 112 50 169
61 1552 0278 sRF A3/ 2x7/8” (28) 27 - 28 34 41 87 112 50 169
61 1552 2178 sRF A3/ 2x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 87 112 50 159
61 1552 2118 sRF A3/ 2x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 111 143 50 265
61 1552 2114 sRF A3/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 111 143 50 252
61 1552 2148 sRF A3/ 2x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 137 169 25 363
61 1552 2158 sRF A3/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 137 169 25 361
61 1552 2214 sRF A3/ 2x2.1/4” (60) 59 - 60 70 77 161 191 25 431
61 1552 0262 sRF A3/ 2x62 60 - 62 70 77 161 191 25 412
61 1552 0306 sRF A3/ 3x6 5 - 6 12 17 49 81 50 75
61 1552 0307 sRF A3/ 3x7 6 - 7 12 17 49 81 50 75
61 1552 0308 sRF A3/ 3x8 7 - 8 12 17 49 81 50 75
61 1552 0309 sRF A3/ 3x9 8 - 9 12 17 49 81 50 75
61 1552 0391 sRF A3/ 3x9 M 9 - 10 12 17 49 81 50 75
61 1552 0310 sRF A3/ 3x10 10 - 11 12 17 49 81 50 75
61 1552 0311 sRF A3/ 3x11 10 - 11 22 28 91 117 50 137
61 1552 3012 sRF A3/ 3x12 11 - 12 22 28 91 117 50 137
61 1552 0313 sRF A3/ 3x13 12 - 13 22 28 91 117 50 130
61 1552 0314 sRF A3/ 3x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 91 117 50 140
61 1552 0338 sRF A3/ 3x3/8” (16) 15 - 16 22 28 91 117 50 131
61 1552 0312 sRF A3/ 3x1/2” (17) 16 - 17 22 28 91 117 50 130
61 1552 0358 sRF A3/ 3x5/8” (23) 21 - 23 34 41 128 150 50 276
61 1552 0327 sRF A3/ 3x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 128 150 50 231
61 1552 0378 sRF A3/ 3x7/8” (28) 27 - 28 34 41 128 150 50 231
61 1552 3178 sRF A3/ 3x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 128 150 50 219
61 1552 3118 sRF A3/ 3x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 165 194 50 363
61 1552 3114 sRF A3/ 3x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 165 194 50 345
61 1552 3148 sRF A3/ 3x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 202 233 25 490
61 1552 3158 sRF A3/ 3x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 202 233 25 487

61 1552 1411 sRF A3/ 4x11 10 - 11 22 28 118 144 50 173

61 1552 1412 sRF A3/ 4x1/2” (17) 16 - 17 22 28 118 144 50 166

61 1552 1478 sRF A3/ 4x7/8” (28) 27 - 28 34 41 166 188 50 293

61 1552 0511 sRF A3/ 5x11 10 - 11 22 28 145 171 50 209

61 1552 0512 sRF A3/ 5x1/2” (17) 16 - 17 22 28 145 171 50 202

61 1552 0578 sRF A3/ 5x7/8” (28) 27 - 28 34 41 204 226 50 355

61 1552 0406 sRF A3/ 4x6 5 - 6 22 28 34 64 50 85
61 1552 0408 sRF A3/ 4x8 7 - 8 22 28 34 64 50 85
61 1552 0409 sRF A3/ 4x9 8 - 9 22 28 34 64 50 85
61 1552 0411 sRF A3/ 4x11 10 - 11 34 41 46 76 50 114
61 1552 0412 sRF A3/ 4x1/2” (17) 16 - 17 46 53 58 93 50 184
61 1552 0478 sRF A3/ 4x7/8” (28) 27 - 28 70 77 83 117 25 286
61 1552 0611 sRF A3/ 6x11 10 - 11 34 41 67 92 50 160
61 1552 0612 sRF A3/ 6x1/2” (17) 16 - 17 46 53 85 117 50 230
61 1552 0678 sRF A3/ 6x7/8” (28) 27 - 28 70 77 123 153 25 335
61 1552 0806 sRF A3/ 8x6 5 - 6 22 28 63 90 50 130
61 1552 0808 sRF A3/ 8x8 7 - 8 22 28 63 90 50 130
61 1552 0809 sRF A3/ 8x9 8 - 9 22 28 63 90 50 130
61 1552 0811 sRF A3/ 8x11 10 - 11 34 41 87 112 50 205
61 1552 0812 sRF A3/ 8x1/2” (17) 16 - 17 46 53 111 143 50 275
61 1552 0878 sRF A3/ 8x7/8” (28) 27 - 28 70 77 161 191 25 375

61 1552 1211 sRF A3/ 12x11 10 - 11 34 41 163 188 50 305

61 1552 1212 sRF A3/ 12x1/2” (17) 16 - 17 46 53 213 245 50 421
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PRODUCT CATALOGUE
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CABLE CLAMPS
SRF A3 PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L l H h BOX WEIGHT

61 1551 0006 sRF A4/ 1x6 5 - 6 12 17 20 51 50 62
61 1551 0007 sRF A4/ 1x7 6 - 7 12 17 20 51 50 62
61 1551 0008 sRF A4/ 1x8 7 - 8 12 17 20 51 50 60
61 1551 0009 sRF A4/ 1x9 8 - 9 12 17 20 51 50 58
61 1551 0091 sRF A4/ 1x9 M 9 - 10 12 17 20 51 50 58
61 1551 0010 sRF A4/ 1x10 10 - 11 12 17 20 51 50 58
61 1551 0011 sRF A4/ 1x11 10 - 11 22 28 34 63 50 90
61 1551 1012 sRF A4/ 1x12 11 - 12 22 28 34 63 50 90
61 1551 0013 sRF A4/ 1x13 12 - 13 22 28 34 63 50 90
61 1551 0014 sRF A4/ 1x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 34 63 50 88
61 1551 0038 sRF A4/ 1x3/8” (16) 15 - 16 22 28 34 63 50 86
61 1551 0012 sRF A4/ 1x1/2” (17) 16 - 17 22 28 34 63 50 84
61 1551 0058 sRF A4/ 1x5/8” (23) 21 - 23 34 41 46 74 50 140
61 1551  0027 sRF A4/ 1x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 46 74 50 138
61 1551 0078 sRF A4/ 1x7/8” (28) 27 - 28 34 41 46 74 50 138
61 1551 1178 sRF A4/ 1x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 46 74 50 136
61 1551 0118 sRF A4/ 1x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 58 92 50 190
61 1551 0114 sRF A4/ 1x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 58 92 50 188
61 1551 0148 sRF A4/ 1x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 72 105 25 235
61 1551 0158 sRF A4/ 1x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 72 105 25 234
61 1551 1214 sRF A4/ 1x2.1/4” (60) 59 - 60 70 77 83 116 25 243
61 1551 0062 sRF A4/ 1x62 60 - 62 70 77 83 116 25 239
61 1551 0074 sRF A4/ 1x3” (72) 72 - 74 80 87 94 127 25 335
61 1551 0076 sRF A4/ 1x3”M (76) 74 - 76 80 87 94 127 25 335
61 1551 0206 sRF A4/ 2x6 5 - 6 12 17 33 66 50 70
61 1551 0207 sRF A4/ 2x7 6 - 7 12 17 33 66 50 70
61 1551 0208 sRF A4/ 2x8 7 - 8 12 17 33 66 50 70
61 1551 0209 sRF A4/ 2x9 8 - 9 12 17 33 66 50 70
61 1551 0291 sRF A4/ 2x9 M 9 - 10 12 17 33 66 50 70
61 1551 0210 sRF A4/ 2x10 10 - 11 12 17 33 66 50 70
61 1551 0211 sRF A4/ 2x11 10 - 11 22 28 63 90 50 103
61 1551 2012 sRF A4/ 2x12 11 - 12 22 28 63 90 50 103

MATERIAL

Metal Parts AISI 304
Stainless Steel 

Saddles Fiberglass P.A.
U.V. Resistant

Colour Black
(Grey On Request) 40

40

L
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sRF A4 - Self-Locking Cable Clamps
Complete with Calibrated Saddles

For 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 coaxial sRF cables.
With use of GRE-GRR-GRQ elastic cu-
shions allow fastening of waveguides.
Hooking on 40x40 mm angular

sRF A4 - Selbstsichernde Kabelschellen
Komplett mit kalibrierten Wannen

Für  1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ Koaxialkabel sRF.
Können zusammen mit den elastischen 
Klemmprofilen GRE-GRR-GRQ auch für 
Wellenleiter eingesetzt  werden.
Winkeleisen 40x40 mm.
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CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUE

Cable Clamps
SRF A4 PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L l H h BOX WEIGHT

61 1551 0213 sRF A4/ 2x13 12 - 13 22 28 63 90 50 100
61 1551 0214 sRF A4/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 63 90 50 105
61 1551 0238 sRF A4/ 2x3/8” (16) 15 - 16 22 28 63 90 50 100
61 1551 0212 sRF A4/ 2x1/2” (17) 16 - 17 22 28 63 90 50 99
61 1551 0258 sRF A4/ 2x5/8” (23) 21 - 23 34 41 87 112 50 209
61 1551 0227 sRF A4/ 2x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 87 112 50 169
61 1551 0278 sRF A4/ 2x7/8” (28) 27 - 28 34 41 87 112 50 169
61 1551 2178 sRF A4/ 2x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 87 112 50 159
61 1551 2118 sRF A4/ 2x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 111 143 50 265
61 1551 2114 sRF A4/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 111 143 50 252
61 1551 2148 sRF A4/ 2x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 137 169 25 363
61 1551 2158 sRF A4/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 137 169 25 361
61 1551 2214 sRF A4/ 2x2.1/4” (60) 59 - 60 70 77 161 191 25 431
61 1551 0262 sRF A4/ 2x62 60 - 62 70 77 161 191 25 412
61 1551 0306 sRF A4/ 3x6 5 - 6 12 17 49 81 50 75
61 1551 0307 sRF A4/ 3x7 6 - 7 12 17 49 81 50 75
61 1551 0308 sRF A4/ 3x8 7 - 8 12 17 49 81 50 75
61 1551 0309 sRF A4/ 3x9 8 - 9 12 17 49 81 50 75
61 1551 0391 sRF A4/ 3x9 M 9 - 10 12 17 49 81 50 75
61 1551 0310 sRF A4/ 3x10 10 - 11 12 17 49 81 50 75
61 1551 0311 sRF A4/ 3x11 10 - 11 22 28 91 117 50 137
61 1551 3012 sRF A4/ 3x12 11 - 12 22 28 91 117 50 137
61 1551 0313 sRF A4/ 3x13 12 - 13 22 28 91 117 50 130
61 1551 0314 sRF A4/ 3x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 91 117 50 140
61 1551 0338 sRF A4/ 3x3/8” (16) 15 - 16 22 28 91 117 50 131
61 1551 0312 sRF A4/ 3x1/2” (17) 16 - 17 22 28 91 117 50 130
61 1551 0358 sRF A4/ 3x5/8” (23) 21 - 23 34 41 128 150 50 276
61 1551 0327 sRF A4/ 3x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 128 150 50 231
61 1551 0378 sRF A4/ 3x7/8” (28) 27 - 28 34 41 128 150 50 231
61 1551 3178 sRF A4/ 3x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 128 150 50 219
61 1551 3118 sRF A4/ 3x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 165 194 50 363
61 1551 3114 sRF A4/ 3x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 165 194 50 345
61 1551 3148 sRF A4/ 3x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 202 233 25 490
61 1551 3158 sRF A4/ 3x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 202 233 25 487

61 1551 1411 sRF A4/ 4x11 10 - 11 22 28 118 144 50 173

61 1551 1412 sRF A4/ 4x1/2” (17) 16 - 17 22 28 118 144 50 166

61 1551 1478 sRF A4/ 4x7/8” (28) 27 - 28 34 41 166 188 50 293

61 1551 0511 sRF A4/ 5x11 10 - 11 22 28 145 171 50 209

61 1551 0512 sRF A4/ 5x1/2” (17) 16 - 17 22 28 145 171 50 202

61 1551 0578 sRF A4/ 5x7/8” (28) 27 - 28 34 41 204 226 50 355

61 1551 0406 sRF A4/ 4x6 5 - 6 22 28 34 64 50 85
61 1551 0408 sRF A4/ 4x8 7 - 8 22 28 34 64 50 85
61 1551 0409 sRF A4/ 4x9 8 - 9 22 28 34 64 50 85
61 1551 0411 sRF A4/ 4x11 10 - 11 34 41 46 76 50 114
61 1551 0412 sRF A4/ 4x1/2” (17) 16 - 17 46 53 58 93 50 184
61 1551 0478 sRF A4/ 4x7/8” (28) 27 - 28 70 77 83 117 25 286
61 1551 0611 sRF A4/ 6x11 10 - 11 34 41 67 92 50 160
61 1551 0612 sRF A4/ 6x1/2” (17) 16 - 17 46 53 85 117 50 230
61 1551 0678 sRF A4/ 6x7/8” (28) 27 - 28 70 77 123 153 25 335
61 1551 0806 sRF A4/ 8x6 5 - 6 22 28 63 90 50 130
61 1551 0808 sRF A4/ 8x8 7 - 8 22 28 63 90 50 130
61 1551 0809 sRF A4/ 8x9 8 - 9 22 28 63 90 50 130
61 1551 0811 sRF A4/ 8x11 10 - 11 34 41 87 112 50 205
61 1551 0812 sRF A4/ 8x1/2” (17) 16 - 17 46 53 111 143 50 275
61 1551 0878 sRF A4/ 8x7/8” (28) 27 - 28 70 77 161 191 25 375

61 1551 1211 sRF A4/ 12x11 10 - 11 34 41 163 188 50 305

61 1551 1212 sRF A4/ 12x1/2” (17) 16 - 17 46 53 213 245 50 421
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CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUECABLE CLAMPS

SRF A4 PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L l H h BOX WEIGHT

61 1550 0006 sRF A5/ 1x6 5 - 6 12 17 20 51 50 62
61 1550 0007 sRF A5/ 1x7 6 - 7 12 17 20 51 50 62
61 1550 0008 sRF A5/ 1x8 7 - 8 12 17 20 51 50 62
61 1550 0009 sRF A5/ 1x9 8 - 9 12 17 20 51 50 60
61 1550 0091 sRF A5/ 1x9 M 9 - 10 12 17 20 51 50 60
61 1550 0010 sRF A5/ 1x10 10 - 11 12 17 20 51 50 58
61 1550 0011 sRF A5/ 1x11 10 - 11 22 28 34 63 50 90
61 1550 1012 sRF A5/ 1x12 11 - 12 22 28 34 63 50 90
61 1550 0013 sRF A5/ 1x13 12 - 13 22 28 34 63 50 90
61 1550 0014 sRF A5/ 1x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 34 63 50 88
61 1550 0038 sRF A5/ 1x3/8” (16) 15 - 16 22 28 34 63 50 86
61 1550 0012 sRF A5/ 1x1/2” (17) 16 - 17 22 28 34 63 50 84
61 1550 0058 sRF A5/ 1x5/8” (23) 21 - 23 34 41 46 74 50 140
61 1550 0027 sRF A5/ 1x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 46 74 50 138
61 1550 0078 sRF A5/ 1x7/8” (28) 27 - 28 34 41 46 74 50 138
61 1550 1178 sRF A5/ 1x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 46 74 50 136
61 1550 0118 sRF A5/ 1x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 58 92 50 190
61 1550 0114 sRF A5/ 1x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 58 92 50 188
61 1550 0148 sRF A5/ 1x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 72 105 25 235
61 1550 0158 sRF A5/ 1x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 72 105 25 234
61 1550 1214 sRF A5/ 1x2.1/4” (60) 59 - 60 70 77 83 116 25 243
61 1550 0062 sRF A5/ 1x62 60 - 62 70 77 83 116 25 239
61 1550 0074 sRF A5/ 1x3” (72) 72 - 74 80 87 94 127 25 335
61 1550 0076 sRF A5/ 1x3”M (76) 74 - 76 80 87 94 127 25 335
61 1550 0206 sRF A5/ 2x6 5 - 6 12 17 33 66 50 70
61 1550 0207 sRF A5/ 2x7 6 - 7 12 17 33 66 50 70
61 1550 0208 sRF A5/ 2x8 7 - 8 12 17 33 66 50 70
61 1550 0209 sRF A5/ 2x9 8 - 9 12 17 33 66 50 70
61 1550 0291 sRF A5/ 2x9 M 9 - 10 12 17 33 66 50 70
61 1550 0210 sRF A5/ 2x10 10 - 11 12 17 33 66 50 70
61 1550 0211 sRF A5/ 2x11 10 - 11 22 28 63 90 50 103
61 1550 2012 sRF A5/ 2x12 11 - 12 22 28 63 90 50 103
61 1550 0213 sRF A5/ 2x13 12 - 13 22 28 63 90 50 100

MATERIAL

Metal Parts AISI 304
Stainless Steel 

Saddles Fiberglass P.A.
U.V. Resistant

Colour Black
(Grey On Request)50

50

L
l

øD

50

25/30

H
h

58

sRF A5 - Self-Locking Cable Clamps
Complete with Calibrated Saddles

For 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 coaxial sRF cables.
With use of GRE-GRR-GRQ elastic cu-
shions allow fastening of waveguides.
Hooking on 50x50 mm angular

sRF A5 - Selbstsichernde Kabelschellen
Komplett mit kalibrierten Wannen

Für  1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ Koaxialkabel sRF.
Können zusammen mit den elastischen 
Klemmprofile GRE-GRR-GRQ auch für 
Wellenleiter eingesetzt  werden.
Winkeleisen 50x50 mm.
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CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUE

Cable Clamps
SRF A5 PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L l H h BOX WEIGHT

61 1550 0214 sRF A5/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 63 90 50 105
61 1550 0238 sRF A5/ 2x3/8” (16) 15 - 16 22 28 63 90 50 100
61 1550 0212 sRF A5/ 2x1/2” (17) 16 - 17 22 28 63 90 50 99
61 1550 0258 sRF A5/ 2x5/8” (23) 21 - 23 34 41 87 112 50 209
61 1550 0227 sRF A5/ 2x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 87 112 50 169
61 1550 0278 sRF A5/ 2x7/8” (28) 27 - 28 34 41 87 112 50 169
61 1550 2178 sRF A5/ 2x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 87 112 50 159
61 1550 2118 sRF A5/ 2x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 111 143 50 265
61 1550 2114 sRF A5/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 111 143 50 252
61 1550 2148 sRF A5/ 2x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 137 169 25 363
61 1550 2158 sRF A5/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 137 169 25 361
61 1550 2214 sRF A5/ 2x2.1/4” (60) 59 - 60 70 77 161 191 25 431
61 1550 0262 sRF A5/ 2x62 60 - 62 70 77 161 191 25 412
61 1550 0306 sRF A5/ 3x6 5 - 6 12 17 49 81 50 75
61 1550 0307 sRF A5/ 3x7 6 - 7 12 17 49 81 50 75
61 1550 0308 sRF A5/ 3x8 7 - 8 12 17 49 81 50 75
61 1550 0309 sRF A5/ 3x9 8 - 9 12 17 49 81 50 75
61 1550 0391 sRF A5/ 3x9 M 9 - 10 12 17 49 81 50 75
61 1550 0310 sRF A5/ 3x10 10 - 11 12 17 49 81 50 75
61 1550 0311 sRF A5/ 3x11 10 - 11 22 28 91 117 50 137
61 1550 3012 sRF A5/ 3x12 11 - 12 22 28 91 117 50 137
61 1550 0313 sRF A5/ 3x13 12 - 13 22 28 91 117 50 130
61 1550 0314 sRF A5/ 3x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 91 117 50 140
61 1550 0338 sRF A5/ 3x3/8” (16) 15 - 16 22 28 91 117 50 131
61 1550 0312 sRF A5/ 3x1/2” (17) 16 - 17 22 28 91 117 50 130
61 1550 0358 sRF A5/ 3x5/8” (23) 21 - 23 34 41 128 150 50 276
61 1550 0327 sRF A5/ 3x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 128 150 50 231
61 1550 0378 sRF A5/ 3x7/8” (28) 27 - 28 34 41 128 150 50 231
61 1550 3178 sRF A5/ 3x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 128 150 50 219
61 1550 3118 sRF A5/ 3x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 165 194 50 363
61 1550 3114 sRF A5/ 3x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 165 194 50 345
61 1550 3148 sRF A5/ 3x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 202 233 25 490
61 1550 3158 sRF A5/ 3x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 202 233 25 487

61 1550 1411 sRF A5/ 4x11 10 - 11 22 28 118 144 50 173

61 1550 1412 sRF A5/ 4x1/2” (17) 16 - 17 22 28 118 144 50 166

61 1550 1478 sRF A5/ 4x7/8” (28) 27 - 28 34 41 166 188 50 293

61 1550 0511 sRF A5/ 5x11 10 - 11 22 28 145 171 50 209

61 1550 0512 sRF A5/ 5x1/2” (17) 16 - 17 22 28 145 171 50 202

61 1550 0578 sRF A5/ 5x7/8” (28) 27 - 28 34 41 204 226 50 355

61 1550 0406 sRF A5/ 4x6 5 - 6 22 28 34 64 50 85
61 1550 0408 sRF A5/ 4x8 7 - 8 22 28 34 64 50 85
61 1550 0409 sRF A5/ 4x9 8 - 9 22 28 34 64 50 85
61 1550 0411 sRF A5/ 4x11 10 - 11 34 41 46 76 50 114
61 1550 0412 sRF A5/ 4x1/2” (17) 16 - 17 46 53 58 93 50 184
61 1550 0478 sRF A5/ 4x7/8” (28) 27 - 28 70 77 83 117 25 286
61 1550 0611 sRF A5/ 6x11 10 - 11 34 41 67 92 50 160
61 1550 0612 sRF A5/ 6x1/2” (17) 16 - 17 46 53 85 117 50 230
61 1550 0678 sRF A5/ 6x7/8” (28) 27 - 28 70 77 123 153 25 335
61 1550 0806 sRF A5/ 8x6 5 - 6 22 28 63 90 50 130
61 1550 0808 sRF A5/ 8x8 7 - 8 22 28 63 90 50 130
61 1550 0809 sRF A5/ 8x9 8 - 9 22 28 63 90 50 130
61 1550 0811 sRF A5/ 8x11 10 - 11 34 41 87 112 50 205
61 1550 0812 sRF A5/ 8x1/2” (17) 16 - 17 46 53 111 143 50 275
61 1550 0878 sRF A5/ 8x7/8” (28) 27 - 28 70 77 161 191 25 375

61 1550 1211 sRF A5/ 12x11 10 - 11 34 41 163 188 50 305

61 1550 1212 sRF A5/ 12x1/2” (17) 16 - 17 46 53 213 245 50 421
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CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUECABLE CLAMPS

SRF A5 PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L l H h BOX WEIGHT

61 1553 0006 sRF B/ 1x6 5 - 6 12 17 20 51 50 48
61 1553 0007 sRF B/ 1x7 6 - 7 12 17 20 51 50 48
61 1553 0008 sRF B/ 1x8 7 - 8 12 17 20 51 50 48
61 1553 0009 sRF B/ 1x9 8 - 9 12 17 20 51 50 48
61 1553 0091 sRF B/ 1x9 M 9 - 10 12 17 20 51 50 48
61 1553 0010 sRF B/ 1x10 10 - 11 12 17 20 51 50 48
61 1553 0011 sRF B/ 1x11 10 - 11 22 28 34 63 50 80
61 1553 1012 sRF B/ 1x12 11 - 12 22 28 34 63 50 80
61 1553 0013 sRF B/ 1x13 12 - 13 22 28 34 63 50 80
61 1553 0014 sRF B/ 1x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 34 63 50 80
61 1553 0038 sRF B/ 1x3/8” (16) 15 - 16 22 28 34 63 50 78
61 1553 0012 sRF B/ 1x1/2” (17) 16 - 17 22 28 34 63 50 74
61 1553 0058 sRF B/ 1x5/8” (23) 21 - 23 34 41 46 74 50 126
61 1553 0027 sRF B/ 1x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 46 74 50 124
61 1553 0078 sRF B/ 1x7/8” (28) 27 - 28 34 41 46 74 50 124
61 1553 1178 sRF B/ 1x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 46 74 50 122
61 1553 0118 sRF B/ 1x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 58 92 50 174
61 1553 0114 sRF B/ 1x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 58 92 50 174
61 1553 0148 sRF B/ 1x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 72 105 25 217
61 1553 0158 sRF B/ 1x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 72 105 25 216
61 1553 1214 sRF B/ 1x2.1/4” (60) 59 - 60 70 77 83 116 25 256
61 1553 0062 sRF B/ 1x62 60 - 62 70 77 83 116 25 246
61 1553 0074 sRF B/ 1x3” (72) 72 - 74 80 87 94 127 25 330
61 1553 0076 sRF B/ 1x3”M (76) 74 - 76 80 87 94 127 25 330
61 1553 0206 sRF B/ 2x6 5 - 6 12 17 33 66 50 70
61 1553 0207 sRF B/ 2x7 6 - 7 12 17 33 66 50 70
61 1553 0208 sRF B/ 2x8 7 - 8 12 17 33 66 50 70
61 1553 0209 sRF B/ 2x9 8 - 9 12 17 33 66 50 70
61 1553 0291 sRF B/ 2x9 M 9 - 10 12 17 33 66 50 70
61 1553 0210 sRF B/ 2x10 10 - 11 12 17 33 66 50 70
61 1553 0211 sRF B/ 2x11 10 - 11 22 28 63 90 50 103
61 1553 2012 sRF B/ 2x12 11 - 12 22 28 63 90 50 103
61 1553 0213 sRF B/ 2x13 12 - 13 22 28 63 90 50 100

MATERIAL

Metal Parts AISI 304
Stainless Steel 

Saddles Fiberglass P.A.
U.V. Resistant

Colour Black
(Grey On Request)

ø3-12mm 3-12mm

L
l

øD

12

25/30

H
h

sRF B - Self-Locking Cable Clamps
Complete with Calibrated Saddles

For 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 coaxial sRF cables.
With use of GRE-GRR-GRQ elastic cu-
shions allow fastening of waveguides.
Hooking on flat and round 3-12 mm

sRF B - Selbstsichernde Kabelschellen
Komplett mit kalibrierten Wannen

Für  1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ Koaxialkabel sRF.
Können zusammen mit den elastischen 
Klemmprofilen GRE-GRR-GRQ auch für 
Wellenleiter eingesetzt  werden.
Für Flach- und Rundeisen 3-12 mm.
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CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUE

Cable Clamps
SRF B PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L l H h BOX WEIGHT

61 1553 0214 sRF B/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 63 90 50 105
61 1553 0238 sRF B/ 2x3/8” (16) 15 - 16 22 28 63 90 50 100
61 1553 0212 sRF B/ 2x1/2” (17) 16 - 17 22 28 63 90 50 99
61 1553 0258 sRF B/ 2x5/8” (23) 21 - 23 34 41 87 112 50 209
61 1553 0227 sRF B/ 2x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 87 112 50 169
61 1553 0278 sRF B/ 2x7/8” (28) 27 - 28 34 41 87 112 50 169
61 1553 2178 sRF B/ 2x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 87 112 50 159
61 1553 2118 sRF B/ 2x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 111 143 50 265
61 1553 2114 sRF B/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 111 143 50 252
61 1553 2148 sRF B/ 2x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 137 169 25 363
61 1553 2158 sRF B/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 137 169 25 361
61 1553 2214 sRF B/ 2x2.1/4” (60) 59 - 60 70 77 161 191 25 431
61 1553 0262 sRF B/ 2x62 60 - 62 70 77 161 191 25 412
61 1553 0306 sRF B/ 3x6 5 - 6 12 17 49 81 50 75
61 1553 0307 sRF B/ 3x7 6 - 7 12 17 49 81 50 75
61 1553 0308 sRF B/ 3x8 7 - 8 12 17 49 81 50 75
61 1553 0309 sRF B/ 3x9 8 - 9 12 17 49 81 50 75
61 1553 0391 sRF B/ 3x9 M 9 - 10 12 17 49 81 50 75
61 1553 0310 sRF B/ 3x10 10 - 11 12 17 49 81 50 75
61 1553 0311 sRF B/ 3x11 10 - 11 22 28 91 117 50 137
61 1553 3012 sRF B/ 3x12 11 - 12 22 28 91 117 50 137
61 1553 0313 sRF B/ 3x13 12 - 13 22 28 91 117 50 130
61 1553 0314 sRF B/ 3x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 91 117 50 140
61 1553 0338 sRF B/ 3x3/8” (16) 15 - 16 22 28 91 117 50 131
61 1553 0312 sRF B/ 3x1/2” (17) 16 - 17 22 28 91 117 50 130
61 1553 0358 sRF B/ 3x5/8” (23) 21 - 23 34 41 128 150 50 276
61 1553 0327 sRF B/ 3x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 128 150 50 231
61 1553 0378 sRF B/ 3x7/8” (28) 27 - 28 34 41 128 150 50 231
61 1553 3178 sRF B/ 3x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 128 150 50 219
61 1553 3118 sRF B/ 3x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 165 194 50 363
61 1553 3114 sRF B/ 3x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 165 194 50 345
61 1553 3148 sRF B/ 3x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 202 233 25 490
61 1553 3158 sRF B/ 3x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 202 233 25 487

61 1553 1411 sRF B/ 4x11 10 - 11 22 28 118 144 50 173

61 1553 1412 sRF B/ 4x1/2” (17) 16 - 17 22 28 118 144 50 166

61 1553 1478 sRF B/ 4x7/8” (28) 27 - 28 34 41 166 188 50 293

61 1553 0511 sRF B/ 5x11 10 - 11 22 28 145 171 50 209

61 1553 0512 sRF B/ 5x1/2” (17) 16 - 17 22 28 145 171 50 202

61 1553 0578 sRF B/ 5x7/8” (28) 27 - 28 34 41 204 226 50 355

61 1553 0406 sRF B/ 4x6 5 - 6 22 28 34 64 50 85
61 1553 0408 sRF B/ 4x8 7 - 8 22 28 34 64 50 85
61 1553 0409 sRF B/ 4x9 8 - 9 22 28 34 64 50 85
61 1553 0411 sRF B/ 4x11 10 - 11 34 41 46 76 50 114
61 1553 0412 sRF B/ 4x1/2” (17) 16 - 17 46 53 58 93 50 184
61 1553 0478 sRF B/ 4x7/8” (28) 27 - 28 70 77 83 117 25 286
61 1553 0611 sRF B/ 6x11 10 - 11 34 41 67 92 50 160
61 1553 0612 sRF B/ 6x1/2” (17) 16 - 17 46 53 85 117 50 230
61 1553 0678 sRF B/ 6x7/8” (28) 27 - 28 70 77 123 153 25 335
61 1553 0806 sRF B/ 8x6 5 - 6 22 28 63 90 50 130
61 1553 0808 sRF B/ 8x8 7 - 8 22 28 63 90 50 130
61 1553 0809 sRF B/ 8x9 8 - 9 22 28 63 90 50 130
61 1553 0811 sRF B/ 8x11 10 - 11 34 41 87 112 50 205
61 1553 0812 sRF B/ 8x1/2” (17) 16 - 17 46 53 111 143 50 275
61 1553 0878 sRF B/ 8x7/8” (28) 27 - 28 70 77 161 191 25 375

61 1553 1211 sRF B/ 12x11 10 - 11 34 41 163 188 50 305

61 1553 1212 sRF B/ 12x1/2” (17) 16 - 17 46 53 213 245 50 421
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CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUECABLE CLAMPS

SRF B PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L l H h BOX WEIGHT

61 1554 0006 sRF C/ 1x6 5 - 6 12 17 20 51 50 44
61 1554 0007 sRF C/ 1x7 6 - 7 12 17 20 51 50 44
61 1554 0008 sRF C/ 1x8 7 - 8 12 17 20 51 50 44
61 1554 0009 sRF C/ 1x9 8 - 9 12 17 20 51 50 44
61 1554 0091 sRF C/ 1x9 M 9 - 10 12 17 20 51 50 44
61 1554 0010 sRF C/ 1x10 10 - 11 12 17 20 51 50 44
61 1554 0011 sRF C/ 1x11 10 - 11 22 28 34 63 50 76
61 1554 1012 sRF C/ 1x12 11 - 12 22 28 34 63 50 76
61 1554 0013 sRF C/ 1x13 12 - 13 22 28 34 63 50 76
61 1554 0014 sRF C/ 1x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 34 63 50 76
61 1554 0038 sRF C/ 1x3/8” (16) 15 - 16 22 28 34 63 50 74
61 1554 0012 sRF C/ 1x1/2” (17) 16 - 17 22 28 34 63 50 70
61 1554 0058 sRF C/ 1x5/8” (23) 21 - 23 34 41 46 74 50 120
61 1554 0027 sRF C/ 1x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 46 74 50 118
61 1554 0078 sRF C/ 1x7/8” (28) 27 - 28 34 41 46 74 50 118
61 1554 1178 sRF C/ 1x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 46 74 50 116
61 1554 0118 sRF C/ 1x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 58 92 50 168
61 1554 0114 sRF C/ 1x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 58 92 50 168
61 1554 0148 sRF C/ 1x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 72 105 25 213
61 1554 0158 sRF C/ 1x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 72 105 25 212
61 1554 1214 sRF C/ 1x2.1/4” (60) 59 - 60 70 77 83 116 25 250
61 1554 0062 sRF C/ 1x62 60 - 62 70 77 83 116 25 240
61 1554 0074 sRF C/ 1x3” (72) 72 - 74 80 87 94 127 25 330
61 1554 0076 sRF C/ 1x3”M (76) 74 - 76 80 87 94 127 25 330
61 1554 0206 sRF C/ 2x6 5 - 6 12 17 33 66 50 70
61 1554 0207 sRF C/ 2x7 6 - 7 12 17 33 66 50 70
61 1554 0208 sRF C/ 2x8 7 - 8 12 17 33 66 50 70
61 1554 0209 sRF C/ 2x9 8 - 9 12 17 33 66 50 70
61 1554 0291 sRF C/ 2x9 M 9 - 10 12 17 33 66 50 70
61 1554 0210 sRF C/ 2x10 10 - 11 12 17 33 66 50 70
61 1554 0211 sRF C/ 2x11 10 - 11 22 28 63 90 50 103
61 1554 2012 sRF C/ 2x12 11 - 12 22 28 63 90 50 103

MATERIAL

Metal Parts AISI 304
Stainless Steel 

Saddles Fiberglass P.A.
U.V. Resistant

Colour Black
(Grey On Request)

22

18 40

L
l

øD

25/30

12

H
h

sRF C - Self-Locking Cable Clamps
Complete with Calibrated Saddles

For 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 coaxial sRF cables.
With use of GRE-GRR-GRQ elastic cu-
shions allow fastening of waveguides.
Hooking on section 40x22 mm

sRF C - Selbstsichernde Kabelschellen
Komplett mit kalibrierten Wannen

Für  1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ Koaxialkabel sRF.
Können zusammen mit den elastischen 
Klemmprofilen GRE-GRR-GRQ auch für 
Wellenleiter eingesetzt  werden.
Für C-Profilschienen 40x22 mm.
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CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUE

Cable Clamps
SRF C PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L l H h BOX WEIGHT

61 1554 0213 sRF C/ 2x13 12 - 13 22 28 63 90 50 100
61 1554 0214 sRF C/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 63 90 50 105
61 1554 0238 sRF C/ 2x3/8” (16) 15 - 16 22 28 63 90 50 100
61 1554 0212 sRF C/ 2x1/2” (17) 16 - 17 22 28 63 90 50 99
61 1554 0258 sRF C/ 2x5/8” (23) 21 - 23 34 41 87 112 50 209
61 1554 0227 sRF C/ 2x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 87 112 50 169
61 1554 0278 sRF C/ 2x7/8” (28) 27 - 28 34 41 87 112 50 169
61 1554 2178 sRF C/ 2x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 87 112 50 159
61 1554 2118 sRF C/ 2x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 111 143 50 265
61 1554 2114 sRF C/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 111 143 50 252
61 1554 2148 sRF C/ 2x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 137 169 25 363
61 1554 2158 sRF C/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 137 169 25 361
61 1554 2214 sRF C/ 2x2.1/4” (60) 59 - 60 70 77 161 191 25 431
61 1554 0262 sRF C/ 2x62 60 - 62 70 77 161 191 25 412
61 1554 0306 sRF C/ 3x6 5 - 6 12 17 49 81 50 75
61 1554 0307 sRF C/ 3x7 6 - 7 12 17 49 81 50 75
61 1554 0308 sRF C/ 3x8 7 - 8 12 17 49 81 50 75
61 1554 0309 sRF C/ 3x9 8 - 9 12 17 49 81 50 75
61 1554 0391 sRF C/ 3x9 M 9 - 10 12 17 49 81 50 75
61 1554 0310 sRF C/ 3x10 10 - 11 12 17 49 81 50 75
61 1554 0311 sRF C/ 3x11 10 - 11 22 28 91 117 50 137
61 1554 3012 sRF C/ 3x12 11 - 12 22 28 91 117 50 137
61 1554 0313 sRF C/ 3x13 12 - 13 22 28 91 117 50 130
61 1554 0314 sRF C/ 3x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 91 117 50 140
61 1554 0338 sRF C/ 3x3/8” (16) 15 - 16 22 28 91 117 50 131
61 1554 0312 sRF C/ 3x1/2” (17) 16 - 17 22 28 91 117 50 130
61 1554 0358 sRF C/ 3x5/8” (23) 21 - 23 34 41 128 150 50 276
61 1554 0327 sRF C/ 3x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 128 150 50 231
61 1554 0378 sRF C/ 3x7/8” (28) 27 - 28 34 41 128 150 50 231
61 1554 3178 sRF C/ 3x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 128 150 50 219
61 1554 3118 sRF C/ 3x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 165 194 50 363
61 1554 3114 sRF C/ 3x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 165 194 50 345
61 1554 3148 sRF C/ 3x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 202 233 25 490
61 1554 3158 sRF C/ 3x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 202 233 25 487

61 1554 1411 sRF C/ 4x11 10 - 11 22 28 118 144 50 173

61 1554 1412 sRF C/ 4x1/2” (17) 16 - 17 22 28 118 144 50 166

61 1554 1478 sRF C/ 4x7/8” (28) 27 - 28 34 41 166 188 50 293

61 1554 0511 sRF C/ 5x11 10 - 11 22 28 145 171 50 209

61 1554 0512 sRF C/ 5x1/2” (17) 16 - 17 22 28 145 171 50 202

61 1554 0578 sRF C/ 5x7/8” (28) 27 - 28 34 41 204 226 50 355

61 1554 0406 sRF C/ 4x6 5 - 6 22 28 34 64 50 85
61 1554 0408 sRF C/ 4x8 7 - 8 22 28 34 64 50 85
61 1554 0409 sRF C/ 4x9 8 - 9 22 28 34 64 50 85
61 1554 0411 sRF C/ 4x11 10 - 11 34 41 46 76 50 114
61 1554 0412 sRF C/ 4x1/2” (17) 16 - 17 46 53 58 93 50 184
61 1554 0478 sRF C/ 4x7/8” (28) 27 - 28 70 77 83 117 25 286
61 1554 0611 sRF C/ 6x11 10 - 11 34 41 67 92 50 160
61 1554 0612 sRF C/ 6x1/2” (17) 16 - 17 46 53 85 117 50 230
61 1554 0678 sRF C/ 6x7/8” (28) 27 - 28 70 77 123 153 25 335
61 1554 0806 sRF C/ 8x6 5 - 6 22 28 63 90 50 130
61 1554 0808 sRF C/ 8x8 7 - 8 22 28 63 90 50 130
61 1554 0809 sRF C/ 8x9 8 - 9 22 28 63 90 50 130
61 1554 0811 sRF C/ 8x11 10 - 11 34 41 87 112 50 205
61 1554 0812 sRF C/ 8x1/2” (17 16 - 17 46 53 111 143 50 275
61 1554 0878 sRF C/ 8x7/8” (28) 27 - 28 70 77 161 191 25 375

61 1554 1211 sRF C/ 12x11 10 - 11 34 41 163 188 50 305

61 1554 1212 sRF C/ 12x1/2” (17) 16 - 17 46 53 213 245 50 421
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CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUECABLE CLAMPS

SRF C PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L l H h BOX WEIGHT

61 1558 0006 sRF E/ 1x6 5 - 6 12 17 20 51 50 44
61 1558 0007 sRF E/ 1x7 6 - 7 12 17 20 51 50 44
61 1558 0008 sRF E/ 1x8 7 - 8 12 17 20 51 50 44
61 1558 0009 sRF E/ 1x9 8 - 9 12 17 20 51 50 44
61 1558 0091 sRF E/ 1x9 M 9 - 10 12 17 20 51 50 44
61 1558 0010 sRF E/ 1x10 10 - 11 12 17 20 51 50 44
61 1558 0011 sRF E/ 1x11 10 - 11 22 28 34 63 50 76
61 1558 1012 sRF E/ 1x12 11 - 12 22 28 34 63 50 76
61 1558 0013 sRF E/ 1x13 12 - 13 22 28 34 63 50 76
61 1558 0014 sRF E/ 1x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 34 63 50 76
61 1558 0038 sRF E/ 1x3/8” (16) 15 - 16 22 28 34 63 50 74
61 1558 0012 sRF E/ 1x1/2” (17) 16 - 17 22 28 34 63 50 70
61 1558 0058 sRF E/ 1x5/8” (23) 21 - 23 34 41 46 74 50 120
61 1558 0027 sRF E/ 1x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 46 74 50 118
61 1558 0078 sRF E/ 1x7/8” (28) 27 - 28 34 41 46 74 50 118
61 1558 1178 sRF E/ 1x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 46 74 50 116
61 1558 0118 sRF E/ 1x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 58 92 50 168
61 1558 0114 sRF E/ 1x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 58 92 50 168
61 1558 0148 sRF E/ 1x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 72 105 25 213
61 1558 0158 sRF E/ 1x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 72 105 25 212
61 1558 1214 sRF E/ 1x2.1/4” (60) 59 - 60 70 77 83 116 25 250
61 1558 0062 sRF E/ 1x62 60 - 62 70 77 83 116 25 240
61 1558 0074 sRF E/ 1x3” (72) 72 - 74 80 87 94 127 25 330
61 1558 0076 sRF E/ 1x3”M (76) 74 - 76 80 87 94 127 25 330
61 1558 0206 sRF E/ 2x6 5 - 6 12 17 33 66 50 70
61 1558 0207 sRF E/ 2x7 6 - 7 12 17 33 66 50 70
61 1558 0208 sRF E/ 2x8 7 - 8 12 17 33 66 50 70
61 1558 0209 sRF E/ 2x9 8 - 9 12 17 33 66 50 70
61 1558 0291 sRF E/ 2x9 M 9 - 10 12 17 33 66 50 70
61 1558 0210 sRF E/ 2x10 10 - 11 12 17 33 66 50 70
61 1558 0211 sRF E/ 2x11 10 - 11 22 28 63 90 50 103

MATERIAL

Metal Parts AISI 304
Stainless Steel 

Saddles Fiberglass P.A.
U.V. Resistant

Colour Black
(Grey On Request)

22

18 40
3-12mm

ø3-12mm

L
l

øD

25/30

12,5

H
h

sRF E - Self-Locking Cable Clamps
Complete with Calibrated Saddles

For 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 coaxial sRF cables.
With use of GRE-GRR-GRQ elastic cu-
shions allow fastening of waveguides.
Hooking on: section 40x22, flat and 
round 3-12 mm

sRF E - Selbstsichernde Kabelschellen
Komplett mit kalibrierten Wannen

Für  1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ Koaxialkabel sRF.
Können zusammen mit den elastischen 
Klemmprofile GRE-GRR-GRQ auch für 
Wellenleiter eingesetzt  werden.
Für: C-Profilschienen 40x22, Flach- und 
Rundeisen 3-12 mm.
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CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUE

Cable Clamps
SRF E PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L l H h BOX WEIGHT

61 1558 2012 sRF E/ 2x12 11 - 12 22 28 63 90 50 103
61 1558 0213 sRF E/ 2x13 12 - 13 22 28 63 90 50 100
61 1558 0214 sRF E/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 63 90 50 105
61 1558 0238 sRF E/ 2x3/8” (16) 15 - 16 22 28 63 90 50 100
61 1558 0212 sRF E/ 2x1/2” (17) 16 - 17 22 28 63 90 50 99
61 1558 0258 sRF E/ 2x5/8” (23) 21 - 23 34 41 87 112 50 209
61 1558 0227 sRF E/ 2x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 87 112 50 169
61 1558 0278 sRF E/ 2x7/8” (28) 27 - 28 34 41 87 112 50 169
61 1558 2178 sRF E/ 2x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 87 112 50 159
61 1558 2118 sRF E/ 2x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 111 143 50 265
61 1558 2114 sRF E/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 111 143 50 252
61 1558 2148 sRF E/ 2x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 72 105 25 363
61 1558 2158 sRF E/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 137 169 25 361
61 1558 2214 sRF E/ 2x2.1/4” (60) 59 - 60 70 77 161 191 25 431
61 1558 0262 sRF E/ 2x62 60 - 62 70 77 161 191 25 412
61 1558 0306 sRF E/ 3x6 5 - 6 12 17 49 81 50 75
61 1558 0307 sRF E/ 3x7 6 - 7 12 17 49 81 50 75
61 1558 0308 sRF E/ 3x8 7 - 8 12 17 49 81 50 75
61 1558 0309 sRF E/ 3x9 8 - 9 12 17 49 81 50 75
61 1558 0391 sRF E/ 3x9 M 9 - 10 12 17 49 81 50 75
61 1558 0310 sRF E/ 3x10 10 - 11 12 17 49 81 50 75
61 1558 0311 sRF E/ 3x11 10 - 11 22 28 91 117 50 137
61 1558 0312 sRF E/ 3x12 11 - 12 22 28 91 117 50 137
61 1558 0313 sRF E/ 3x13 12 - 13 22 28 91 117 50 130
61 1558 0314 sRF E/ 3x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 91 117 50 140
61 1558 0338 sRF E/ 3x3/8” (16) 15 - 16 22 28 91 117 50 131
61 1558 0312 sRF E/ 3x1/2” (17) 16 - 17 22 28 91 117 50 130
61 1558 0358 sRF E/ 3x5/8” (23) 21 - 23 34 41 128 150 50 276
61 1558 0327 sRF E/ 3x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 128 150 50 231
61 1558 0378 sRF E/ 3x7/8” (28) 27 - 28 34 41 128 150 50 231
61 1558 3178 sRF E/ 3x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 128 150 50 219
61 1558 3118 sRF E/ 3x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 165 194 50 363
61 1558 3114 sRF E/ 3x1.1/4”(40) 39 - 40 46 53 165 194 50 345
61 1558 3148 sRF E/ 3x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 202 233 25 490
61 1558 3158 sRF E/ 3x1.5/8”(52) 50 - 52 58 65 202 233 25 487

61 1558 1411 sRF E/ 4x11 10 - 11 22 28 118 144 50 173

61 1558 1412 sRF E/ 4x1/2” (17) 16 - 17 22 28 118 144 50 166

61 1558 1478 sRF E/ 4x7/8” (28) 27 - 28 34 41 166 188 50 293

61 1558 0511 sRF E/ 5x11 10 - 11 22 28 145 171 50 209

61 1558 0512 sRF E/ 5x1/2” (17) 16 - 17 22 28 145 171 50 202

61 1558 0578 sRF E/ 5x7/8” (28) 27 - 28 34 41 204 226 50 355

61 1558 0406 sRF E/ 4x6 5 - 6 22 28 34 64 50 85
61 1558 0408 sRF E/ 4x8 7 - 8 22 28 34 64 50 85
61 1558 0409 sRF E/ 4x9 8 - 9 22 28 34 64 50 85
61 1558 0411 sRF E/ 4x11 10 - 11 34 41 46 76 50 114
61 1558 0412 sRF E/ 4x1/2” (17) 16 - 17 46 53 58 93 50 184
61 1558 0478 sRF E/ 4x7/8” (28) 27 - 28 70 77 83 117 25 286
61 1558 0611 sRF E/ 6x11 10 - 11 34 41 67 92 50 160
61 1558 0612 sRF E/ 6x1/2” (17) 16 - 17 46 53 85 117 50 230
61 1558 0678 sRF E/ 6x7/8” (28) 27 - 28 70 77 123 153 25 335
61 1558 0806 sRF E/ 8x6 5 - 6 22 28 63 90 50 130
61 1558 0808 sRF E/ 8x8 7 - 8 22 28 63 90 50 130
61 1558 0809 sRF E/ 8x9 8 - 9 22 28 63 90 50 130
61 1558 0811 sRF E/ 8x11 10 - 11 34 41 87 112 50 205
61 1558 0812 sRF E/ 8x1/2” (17) 16 - 17 46 53 111 143 50 275
61 1558 0878 sRF E/ 8x7/8” (28) 27 - 28 70 77 161 191 25 375

61 1558 1211 sRF E/ 12x11 10 - 11 34 41 163 188 50 305

61 1558 1212 sRF E/ 12x1/2” (17) 16 - 17 46 53 213 245 50 421
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CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUE

SRF E PAT.

CABLE CLAMPS



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L l H h BOX WEIGHT

61 1556 0006 sRF M/ 1x6 5 - 6 12 17 20 51 50 45
61 1556 0007 sRF M/ 1x7 6 - 7 12 17 20 51 50 45
61 1556 0008 sRF M/ 1x8 7 - 8 12 17 20 51 50 45
61 1556 0009 sRF M/ 1x9 8 - 9 12 17 20 51 50 45
61 1556 0091 sRF M/ 1x9 M 9 - 10 12 17 20 51 50 45
61 1556 0010 sRF M/ 1x10 10 - 11 12 17 20 51 50 47
61 1556 0011 sRF M/ 1x11 10 - 11 22 28 34 63 50 47
61 1556 1012 sRF M/ 1x12 11 - 12 22 28 34 63 50 47
61 1556 0013 sRF M/ 1x13 12 - 13 22 28 34 63 50 47
61 1556 0014 sRF M/ 1x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 34 63 50 47
61 1556 0038 sRF M/ 1x3/8” (16) 15 - 16 22 28 34 63 50 47
61 1556 0012 sRF M/ 1x1/2” (17) 16 - 17 22 28 34 63 50 68
61 1556 0058 sRF M/ 1x5/8” (23) 21 - 23 34 41 46 74 50 110
61 1556 0027 sRF M/ 1x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 46 74 50 108
61 1556 0078 sRF M/ 1x7/8” (28) 27 - 28 34 41 46 74 50 108
61 1556 1178 sRF M/ 1x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 46 74 50 107
61 1556 0118 sRF M/ 1x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 58 92 50 128
61 1556 0114 sRF M/ 1x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 58 92 50 153
61 1556 0148 sRF M/ 1x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 72 105 25 189
61 1556 0158 sRF M/ 1x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 72 105 25 188
61 1556 1214 sRF M/ 1x2.1/4” (60) 59 - 60 70 77 83 116 25 219
61 1556 0062 sRF M/ 1x62 60 - 62 70 77 83 116 25 211
61 1556 0074 sRF M/ 1x3” (72) 72 - 74 80 87 94 127 25 274
61 1556 0076 sRF M/ 1x3”M (76) 74 - 76 80 87 94 127 25 274
61 1556 0206 sRF M/ 2x6 5 - 6 12 17 33 66 50 58
61 1556 0207 sRF M/ 2x7 6 - 7 12 17 33 66 50 58
61 1556 0208 sRF M/ 2x8 7 - 8 12 17 33 66 50 58
61 1556 0209 sRF M/ 2x9 8 - 9 12 17 33 66 50 58
61 1556 0291 sRF M/ 2x9 M 9 - 10 12 17 33 66 50 58
61 1556 0210 sRF M/ 2x10 10 - 11 12 17 33 66 50 56
61 1556 0211 sRF M/ 2x11 10 - 11 22 28 63 90 50 106
61 1556 2012 sRF M/ 2x12 11 - 12 22 28 63 90 50 106
61 1556 0213 sRF M/ 2x13 12 - 13 22 28 63 90 50 106

MATERIAL

Metal Parts AISI 304
Stainless Steel 

Saddles Fiberglass P.A.
U.V. Resistant

Colour Black
(Grey On Request)

3-25mm 25mm

25mm

ø8-25mm

L
l

øD

25

25/30

H
h

sRF M - Self-Locking Cable Clamps
Complete with Calibrated Saddles

For 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 12 coaxial sRF cables.
With use of GRE-GRR-GRQ elastic cu-
shions allow fastening of waveguides.
Hooking on round ø 8-25 and flat 3-25 mm

sRF M - Selbstsichernde Kabelschellen
Komplett mit kalibrierten Wannen

Für  1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ Koaxialkabel sRF.
Können zusammen mit den elastischen 
Klemmprofilen GRE-GRR-GRQ auch für 
Wellenleiter eingesetzt  werden.
Für Rundeisen ø 8-25 und Flacheisen 3-25 mm
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PRODUCT CATALOGUE

Cable Clamps
SRF M PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L l H h BOX WEIGHT

61 1556 0214 sRF M/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 63 90 50 106
61 1556 0238 sRF M/ 2x3/8” (16) 15 - 16 22 28 63 90 50 102
61 1556 0212 sRF M/ 2x1/2” (17) 16 - 17 22 28 63 90 50 98
61 1556 0258 sRF M/ 2x5/8” (23) 21 - 23 34 41 87 112 50 171
61 1556 0227 sRF M/ 2x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 87 112 50 166
61 1556 0278 sRF M/ 2x7/8” (28) 27 - 28 34 41 87 112 50 166
61 1556 2178 sRF M/ 2x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 87 112 50 165
61 1556 2118 sRF M/ 2x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 111 143 50 238
61 1556 2114 sRF M/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 46 53 111 143 50 238
61 1556 2148 sRF M/ 2x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 137 169 25 213
61 1556 2158 sRF M/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 58 65 137 169 25 211
61 1556 2214 sRF M/ 2x2.1/4” (60) 59 - 60 70 77 161 191 25 352
61 1556 0262 sRF M/ 2x62 60 - 62 70 77 161 191 25 337
61 1556 0306 sRF M/ 3x6 5 - 6 12 17 49 81 50 72
61 1556 0307 sRF M/ 3x7 6 - 7 12 17 49 81 50 72
61 1558 0308 sRF M/ 3x8 7 - 8 12 17 49 81 50 72
61 1556 0309 sRF M/ 3x9 8 - 9 12 17 49 81 50 72
61 1556 0391 sRF M/ 3x9 M 9 - 10 12 17 49 81 50 72
61 1556 0310 sRF M/ 3x10 10 - 11 12 17 49 81 50 72
61 1556 0311 sRF M/ 3x11 10 - 11 22 28 91 117 50 141
61 1556 3012 sRF M/ 3x12 11 - 12 22 28 91 117 50 141
61 1556 0313 sRF M/ 3x13 12 - 13 22 28 91 117 50 139
61 1556 0314 sRF M/ 3x1/2”S (14) 13 - 14 22 28 91 117 50 138
61 1556 0338 sRF M/ 3x3/8” (16) 15 - 16 22 28 91 117 50 133
61 1556 0312 sRF M/ 3x1/2” (17) 16 - 17 22 28 91 117 50 126
61 1556 0358 sRF M/ 3x5/8” (23) 21 - 23 34 41 128 150 50 231
61 1556 0327 sRF M/ 3x7/8”S (27) 26 - 27 34 41 128 150 50 223
61 1556 0378 sRF M/ 3x7/8” (28) 27 - 28 34 41 128 150 50 223
61 1556 3178 sRF M/ 3x7/8”M (30) 29 - 30 34 41 128 150 50 217
61 1556 3118 sRF M/ 3x1.1/8” (38) 36 - 38 46 53 165 194 50 322
61 1556 3114 sRF M/ 3x1.1/4”(40) 39 - 40 46 53 165 194 50 322
61 1556 3148 sRF M/ 3x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 65 202 233 25 406
61 1556 3158 sRF M/ 3x1.5/8”(52) 50 - 52 58 65 202 233 25 403

61 1556 1411 sRF M/ 4x11 10 - 11 22 28 118 144 50 162

61 1556 1412 sRF M/ 4x1/2” (17) 16 - 17 22 28 118 144 50 156

61 1556 1478 sRF M/ 4x7/8” (28) 27 - 28 34 41 166 188 50 256

61 1556 0511 sRF M/ 5x11 10 - 11 22 28 145 171 50 186

61 1556 0512 sRF M/ 5x1/2” (17) 16 - 17 22 28 145 171 50 182

61 1556 0578 sRF M/ 5x7/8” (28) 27 - 28 34 41 204 226 50 294

61 1556 0406 sRF M/ 4x6 5 - 6 22 28 34 64 50 84
61 1556 0408 sRF M/ 4x8 7 - 8 22 28 34 64 50 85
61 1556 0409 sRF M/ 4x9 8 - 9 22 28 34 64 50 85
61 1556 0411 sRF M/ 4x11 10 - 11 34 41 46 76 50 118
61 1556 0412 sRF M/ 4x1/2” (17) 16 - 17 46 53 58 93 50 160
61 1556 0478 sRF M/ 4x7/8” (28) 27 - 28 70 77 83 117 25 240
61 1556 0611 sRF M/ 6x11 10 - 11 34 41 67 92 50 136
61 1556 0612 sRF M/ 6x1/2” (17) 16 - 17 46 53 85 117 50 185
61 1556 0678 sRF M/ 6x7/8” (28) 27 - 28 70 77 123 153 25 276
61 1556 0806 sRF M/ 8x6 5 - 6 22 28 63 90 50 108
61 1556 0808 sRF M/ 8x8 7 - 8 22 28 63 90 50 108
61 1556 0809 sRF M/ 8x9 8 - 9 22 28 63 90 50 108
61 1556 0811 sRF M/ 8x11 10 - 11 34 41 87 112 50 171
61 1556 0812 sRF M/ 8x1/2” (17) 16 - 17 46 53 111 143 50 245
61 1556 0878 sRF M/ 8x7/8” (28) 27 - 28 70 77 161 191 25 324

61 1556 1211 sRF M/ 12x11 10 - 11 34 41 163 188 50 240

61 1556 1212 sRF M/ 12x1/2” (17) 16 - 17 46 53 213 245 50 352
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CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUECABLE CLAMPS

SRF M PAT.



Self-Locking Screw Pat.

Ribbed Pressure Plate Pat.

Patented

1 2

Self-Locking System Patented

1

2

3

mRF - Self-locking Cable Clamps
Secure and Safe Locking

Self-locking mRF fasteners are the optimal 
solution for an easy and quick fastening to 
various supports of: coaxial cables and fi-
ber optic cables.
The cables are firmly secured, without dan-
ger of deformation, by calibrated saddles 
which hold them without crushing.
The installer can visually control the pres-
sure exerted by the screw (pat.). Between 1 
and 3 cables can be fastened with the same 
clamp . The calibrated saddles, with flexible 
hinge, can be inserted either frontally or la-
terally in the bow.

Main features:
• simple and strong structure
• selected high quality materials
• resistance to atmospheric factors 

(U.V. rays, salty air, a.s.o.)
• high resistance to temperature varia-

tions (from -30°C to +120°C)
• absolute safety for cables and instal-

lers
• easy and quick installation

mRF - Selbstsichernde Kabelschellen
Rutschfest und überdrucksicher

Die selbstsichernden Kabelschellen der 
Serie mRF sind die optimale Lösung für 
eine bequeme und schnelle Befestigung an 
verschiedene Strukturen, wie:
Koaxialkabel und optische Faserkabel.
Die Kabel werden fest, ohne schädlichen 
Überdruck, durch formschlüssige Klem-
mwannen gehalten.
Das Montagepersonal kann den Druck der 
Befestigungsschraube selbst beobachten 
(Pat.). Mit einer Schelle können 1 bis 3 Ka-
bel befestigt werden. Die Klemmwannen 
können beliebig seitlich oder frontal durch 
ein flexibles Scharniergelenk eingeschoben 
werden.

Haupteigenschaften:
• Einfach und robust
• Hochwertiges Material
• Witterungsbeständig  (U.V., Meere-

sluft, usw.)
• Temperaturbeständigkeit ( -30°C bis 

+120°C )
• Sicherheit für Kabel und Montageper-

sonal
• Leichte und schnelle Montage
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Cable Clamps
MRF PAT.



MATERIAL

Saddles Fiberglass P.A.
U.V. Resistant

Colour Black 
(Grey on Request)

 FIGURE CODE ARTICLE ø D H L B BAG BOX WEIGHT

61 3320 2005 DAS 5 4 - 5 15 12 45 25 500 5
61 3320 2006 DAS 6 5 - 6 15 12 45 25 500 5
61 3320 2007 DAS 7 6 - 7 15 12 45 25 500 5
61 3320 2008 DAS 8 7 - 8 15 12 45 25 500 4,5
61 3320 2009 DAS 9 8 - 9 15 12 45 25 500 4
61 3320 2010 DAS 10 10 - 11 15 12 45 25 500 4
61 3320 2012 DAS 1/2” (17) 16 - 17 27 22 45 25 500 8
61 3320 2078 DAS 7/8” (28) 27 - 28 38 34 45 25 500 16
61 3320 2206 DAT 2x6 5 - 6 15 22 45 25 500 5,5
61 3320 2207 DAT 2x7 6 - 7 15 22 45 25 500 6
61 3320 2208 DAT 2x8 7 - 8 15 22 45 25 500 6
61 3320 2210 DAT 2x10 10 - 11 15 22 45 25 500 4,5

H HøD øD

LL

DAS

Saddles with
Flexible Hinge

Pre-Fixings 
Hooks

DAT

DAS - Calibrated Double Saddles 
With Flexible Hinge
DAT - Calibrated Double Twin Saddles
With Flexible Hinge

The two hinged half saddles are calibrated 
on the diameter of coaxial cables. Its closu-
re system allows a provisional locking onto 
the cable, allowing to slip and beeing intro-
duced laterally inside the bow of the mRF
cable clamp

DAS - Einspurige Klemmwannen
mit flexiblem Scharniergelenk
DAT - Zweispurige Klemmwannen
mit flexiblem Scharniergelenk

Kalibrierte Wanne, die dem Standarddur-
chmesser der Koaxialkabel entspricht, mit 
Schnappverschluss, für eine absturzsiche-
re Befestigung auf dem Kabel selbst. Die 
Wanne gleitet  frei auf dem Kabel und kann 
problemlos und schnell in die  mRF-Mini-
schelle  eingeschoben werden.
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CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUE

Saddles
DAS ‧ DAT



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L H h BOX WEIGHT

61 1582 0005 mRF B/ 1x5 4 - 5 12 24 42 50 28
61 1582 0006 mRF B/ 1x6 5 - 6 12 24 42 50 28
61 1582 0007 mRF B/ 1x7 6 - 7 12 24 42 50 28
61 1582 0008 mRF B/ 1x8 7 - 8 12 24 42 50 28
61 1582 0009 mRF B/ 1x9 8 - 9 12 24 42 50 25
61 1582 0010 mRF B/ 1x10 10 - 11 12 24 42 50 25
61 1582 0012 mRF B/ 1x1/2” (17) 16 - 17 22 34 63 50 55
61 1582 0078 mRF B/ 1x7/8” (28) 27 - 28 34 46 74 50 85
61 1582 0205 mRF B/ 2x5 4 - 5 12 39 57 50 38
61 1582 0206 mRF B/ 2x6 5 - 6 12 39 57 50 38
61 1582 0207 mRF B/ 2x7 6 - 7 12 39 57 50 38
61 1582 0208 mRF B/ 2x8 7 - 8 12 39 57 50 38
61 1582 0209 mRF B/ 2x9 8 - 9 12 39 57 50 34
61 1582 0210 mRF B/ 2x10 10 - 11 12 39 57 50 34
61 1582 0212 mRF B/ 2x1/2” (17) 16 - 17 22 63 90 50 99
61 1582 0278 mRF B/ 2x7/8” (28) 27 - 28 34 87 112 50 169
61 1582 0305 mRF B/ 3x5 4 - 5 12 55 73 50 48
61 1582 0306 mRF B/ 3x6 5 - 6 12 55 73 50 48
61 1582 0307 mRF B/ 3x7 6 - 7 12 55 73 50 48
61 1582 0308 mRF B/ 3x8 7 - 8 12 55 73 50 48
61 1582 0309 mRF B/ 3x9 8 - 9 12 55 73 50 42
61 1582 0310 mRF B/ 3x10 10 - 11 12 55 73 50 42
61 1582 0312 mRF B/ 3x1/2” (17) 16 - 17 22 91 117 50 130
61 1582 0378 mRF B/ 3x7/8” (28) 27 - 28 34 128 150 50 231

*Cable Clamps available also with DAT saddles

MATERIAL

Metal Parts AISI 304 
Stainless Steel 

Saddle Fiberglass P.A., 
U.V. Resistant

Colour Black 
(Grey on Request)

3-12mm ø3-12mmL

øD

20

H
h

mRF B - Self-Locking Mini Cable Clamps
With Hinged DAS/DAT Saddles

Speedy and easy installation due to the 
special hinged DAS/DAT saddles. The hin-
ged saddles are applied allowing a provi-
sional locking onto the cables. The saddles
slip on the cable for insertion in the bow. 
Final locking by tightening the self-locking 
screw.
Hooking on flat and round 3-12 mm

mRF B - Selbstsichernde Mini-Klemmen
Mit  DAS/DAT Klappwannen

Schnelle und leichte Installation dank der  
DAS/DAT-Wanne.
Die auf den Kabeln angebrachten Wannen 
sind unverlierbar;
Sie können frei auf den Kabeln gleiten und 
in den Stahlbügel der Schelle eingescho-
ben werden. Die Blockierung erfolgt durch 
eine selbstsichernde Schraube.
Für Flach- und Rundeisen 3-12 mm.
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Cable Clamps
MRF B PAT.



MATERIAL

Metal Parts AISI 304 
Stainless Steel 

Saddle Fiberglass P.A., 
U.V. Resistant

Colour Black 
(Grey on Request)

 FIGURE CODE ARTICLE ø D L H h BOX WEIGHT

61 1581 0005 mRF C/ 1x5 4 - 5 12 24 42 50 28
61 1581 0006 mRF C/ 1x6 5 - 6 12 24 42 50 28
61 1581 0007 mRF C/ 1x7 6 - 7 12 24 42 50 28
61 1581 0008 mRF C/ 1x8 7 - 8 12 24 42 50 28
61 1581 0009 mRF C/ 1x9 8 - 9 12 24 42 50 25
61 1581 0010 mRF C/ 1x10 10 - 11 12 24 42 50 25
61 1581 0012 mRF C/ 1x1/2” (17) 16 - 17 22 34 63 50 55
61 1581 0078 mRF C/ 1x7/8” (28) 27 - 28 34 46 74 50 85
61 1581 0205 mRF C/ 2x5 4 - 5 12 39 57 50 38
61 1581 0206 mRF C/ 2x6 5 - 6 12 39 57 50 38
61 1581 0207 mRF C/ 2x7 6 - 7 12 39 57 50 38
61 1581 0208 mRF C/ 2x8 7 - 8 12 39 57 50 38
61 1581 0209 mRF C/ 2x9 8 - 9 12 39 57 50 34
61 1581 0210 mRF C/ 2x10 10 - 11 12 39 57 50 34
61 1581 0212 mRF C/ 2x1/2” (17) 16 - 17 22 63 90 50 99
61 1581 0278 mRF C/ 2x7/8” (28) 27 - 28 34 87 112 50 169
61 1581 0305 mRF C/ 3x5 4 - 5 12 55 73 50 48
61 1581 0306 mRF C/ 3x6 5 - 6 12 55 73 50 48
61 1581 0307 mRF C/ 3x7 6 - 7 12 55 73 50 48
61 1581 0308 mRF C/ 3x8 7 - 8 12 55 73 50 48
61 1581 0309 mRF C/ 3x9 8 - 9 12 55 73 50 42
61 1581 0310 mRF C/ 3x10 10 - 11 12 55 73 50 42
61 1581 0312 mRF C/ 3x1/2” (17) 16 - 17 22 91 117 50 130
61 1581 0378 mRF C/ 3x7/8” (28) 27 - 28 34 128 150 50 231

*Cable Clamps available also with DAT saddles

20

H
høD

L PCI 40x22

mRF C - Self-Locking Mini Cable Clamps
With Hinged DAS/DAT Saddles

Speedy and easy installation due to the 
special hinged DAS/DAT saddles. The hin-
ged saddles are applied allowing a provi-
sional locking onto the cables. The saddles
slip on the cable for insertion in the bow.
Final locking by tightening the self-locking 
screw.
Hooking on section 40x22 m

mRF C - Selbstsichernde Mini-Klemmen
mit  DAS/DAT Klappwannen

Schnelle und leichte Installation dank der  
DAS/DAT-Wanne .
Die auf den Kabeln angebrachten Wannen 
sind unverlierbar;
Sie können frei auf den Kabeln gleiten und 
in den Stahlbügel der Schelle eingescho-
ben werden. Die Blockierung erfolgt durch 
eine selbstsichernde Schraube.
Für C-Profilschienen 40x22 mm.
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Cable Clamps
MRF C PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L H h BOX WEIGHT

61 1549 0005 mRF E/ 1x5 4 - 5 12 24 42 50 28
61 1549 0006 mRF E/ 1x6 5 - 6 12 24 42 50 28
61 1549 0007 mRF E/ 1x7 6 - 7 12 24 42 50 28
61 1549 0008 mRF E/ 1x8 7 - 8 12 24 42 50 28
61 1549 0009 mRF E/ 1x9 8 - 9 12 24 42 50 25
61 1549 0010 mRF E/ 1x10 10 - 11 12 24 42 50 25
61 1549 0012 mRF E/ 1x1/2” (17) 16 - 17 22 34 63 50 55
61 1549 0078 mRF E/ 1x7/8” (28) 27 - 28 34 46 74 50 85
61 1549 0205 mRF E/ 2x5 4 - 5 12 39 57 50 38
61 1549 0206 mRF E/ 2x6 5 - 6 12 39 57 50 38
61 1549 0207 mRF E/ 2x7 6 - 7 12 39 57 50 38
61 1549 0208 mRF E/ 2x8 7 - 8 12 39 57 50 38
61 1549 0209 mRF E/ 2x9 8 - 9 12 39 57 50 34
61 1549 0210 mRF E/ 2x10 10 - 11 12 39 57 50 34
61 1549 0212 mRF E/ 2x1/2” (17) 16 - 17 22 63 90 50 99
61 1549 0278 mRF E/ 2x7/8” (28) 27 - 28 34 87 112 50 169
61 1549 0305 mRF E/ 3x5 4 - 5 12 55 73 50 48
61 1549 0306 mRF E/ 3x6 5 - 6 12 55 73 50 48
61 1549 0307 mRF E/ 3x7 6 - 7 12 55 73 50 48
61 1549 0308 mRF E/ 3x8 7 - 8 12 55 73 50 48
61 1549 0309 mRF E/ 3x9 8 - 9 12 55 73 50 42
61 1549 0310 mRF E/ 3x10 10 - 11 12 55 73 50 42
61 1549 0312 mRF E/ 3x1/2” (17) 16 - 17 22 91 117 50 130
61 1549 0378 mRF E/ 3x7/8” (28) 27 - 28 34 128 150 50 231

*Cable Clamps available also with DAT saddles

MATERIAL

Metal Parts AISI 304 
Stainless Steel 

Saddle Fiberglass P.A., 
U.V. Resistant

Colour Black 
(Grey on Request)

PSI 30x12

PCI 40x22
3-12mm

ø3-12mm

øD

L

H
h

20

mRF E - Self-Locking Mini Cable Clamps
With Hinged DAS/DAT Saddles

Speedy and easy installation due to the 
special hinged DAS/DAT saddles. The hin-
ged saddles are applied allowing a provi-
sional locking onto the cables. The saddles
slip on the cable for insertion in the bow. 
Final locking by tightening the self-locking 
screw.
Hooking on section PCI 40x22 mm, PSI 
30x12 mm, on flat and round 3-12 mm

mRF E - Selbstsichernde Mini-Klemmen
Mit  DAS/DAT Klappwannen

Schnelle und leichte Installation dank der  
DAS/DAT-Wanne .
Die auf den Kabeln angebrachten Wannen 
sind unverlierbar; Sie können frei auf den Ka-
beln gleiten und in den Stahlbügel der Schelle 
eingeschoben werden.
Die Blockierung erfolgt durch eine selbstsi-
chernde Schraube.
Für C-Profilschienen 40x22 mm, PSI 30x12 
mm, Flach- und Rundeisen 3-12 mm
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Cable Clamps
MRF E PAT.



SRF B
On Flat

SRF A4 
On Angular

MRF C
On PCI Section

MRF E
On PCI Section

CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUE

INSTALLATION EXAMPLES



MATERIAL

AISI 430 Stainless Steel

BRF M

BRF C

BRF A5

BRF A5
On Angular

bRF - Self-Locking Cable Clamps comple-
te with Calibrated Stainless Steel Saddles

Stainless Steel Clamps for large Cable and 
Pipe diameters.
Reccommended for coax cables in broa-
dcasting installations.
Versions:
1. bRF A5 hooking on flat 50x50 mm 

angular
2. bRF C hooking on PCI 40x22 section
3. bRF M hooking on flat 3-25 and rond 

8-25
Use:
For 1 cable or tube diam. = D

bRF - Selbstsichernde Kabelschellen 
komplett mit kalibrierten Wannen, aus 
Edelstahl

Edelstahlschellen für die Verlegung von Ka-
beln und Rohren mit großem Durchmesser.
Besonders empfohlen für Koaxialkabel in 
Broadcasting-Anlagen.
Versionen:
1. bRF A5 Montage auf Winkeleisen 

50x50 mm
2. bRF C Montage auf C-Profilschie-

nen40x22
3. bRF M Montage auf Flach- 3-25 und 

Rundeisen 8-25
Einsatz:
Für 1 Kabel oder Rohr, Durchmesser = D
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Cable Clamps
BRF PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE
FOR

ø D L BOX WEIGHTRFS ANDREW

bRF A5

61 1500 0090 bRF A5/ 1x90 4”
HCA 400 - 89 - 91 137 10 1555

61 1500 0102 bRF A5/ 1x102 - 4”
HJ11 101 - 103 137 10 1597

61 1500 0115 bRF A5/ 1x115 5”
HCA 495 - 114 - 116 137 10 1649

61 1500 0132 bRF A5/ 1x132 - 5” HJ9
HJ9HP 131 - 134 169 10 1974

61 1500 0147 bRF A5/ 1x147 5.1/2”
HCA 550 - 146 - 148 169 10 2030

61 1500 0169 bRF A5/ 1x169 6.1/8”
HCA 618 - 168 - 170 191 10 2284

bRF C

61 1501 0090 bRF C/ 1x90 4”
HCA 400 - 89 - 91 137 10 1520

61 1501 0102 bRF C/ 1x102 - 4”
HJ11 101 - 103 137 10 1565

61 1501 0115 bRF C/ 1x115 5”
HCA 495 - 114 - 116 137 10 1615

61 1501 0132 bRF C/ 1x132 - 5” HJ9
HJ9HP 131 - 134 169 10 1939

61 1501 0147 bRF C/ 1x147 5.1/2”
HCA 550 - 146 - 148 169 10 1996

61 1501 0169 bRF C/ 1x169 6.1/8”
HCA 618 - 168 - 170 191 10 2250

bRF M

61 1502 0090 bRF M/ 1x90 4”
HCA 400 - 89 - 91 137 10 1539

61 1502 0102 bRF M/ 1x102 - 4”
HJ11 101 - 103 137 10 1585

61 1502 0115 bRF M/ 1x115 5”
HCA 495 - 114 - 116 169 10 1631

61 1502 0132 bRF M/ 1x132 - 5” HJ9
HJ9HP 131 - 134 137 10 1918

61 1502 0147 bRF M/ 1x147 5.1/2”
HCA 550 - 146 - 148 169 10 1974

61 1502 0169 bRF M/ 1x169 6.1/8”
HCA 618 - 168 - 170 191 10 2257

BRF CBRF A5

50

50

BRF M

3-25mm ø8-25mm

øD

L
22

18

40
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BRF PAT.



4

3

2

5

1

USO-USC-USL
Single Clamps for Coaxial Cables

Versions:
• USO for flat iron with holes
• USC for flat, round, angular
• USL for steel wire cable trays

Components:
1. SAM single Saddle of Talc Reinforced 

P.P
2. Threaded Bar - BFI M8 (M10 on re-

quest)
3. RPI 10/20 flat Washers
4. DAI 8 Hexagon nuts
5. Flexible Hinge

Use:
Fixing 1 to 4 coaxial cables.
GRE-GRQ-GRR elastic cushions allow fa-
stening of waveguides.

Options: 
Available upon reqest threaded bar, nuts 
and washers M10 and 3/8".

USO-USC-USL
Einzel-Schellen für Koaxialkabel

Versionen:
• USO für gelochtes Flacheisen
• USC für Flach-, Rund- und Winkelei-

sen
• USL auf Gitterbahnen

Zusammensetzung:
1. SAM kalibrierte Einzelwanne aus gla-

sf. Verst. H.D.P.E.
2. Gewindestange - BFI M8 (M10 auf 

Wunsch)
3. Unterlegscheiben RPI 10/20
4. Sechskantmuttern DAI 8
5. Flexibles Scharniergelenk

Einsatz:
Befestigung von 1-4 Koaxialkabeln.
Mittels elastischen Klemmprofilen GRE-
GRQ-GRR auch von Wellenleitern.

Optionen:
Auf Wunsch mit Gewindestange, Muttern 
und Unterlegscheiben M10 und 3/8".
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Cable Clamps
US PAT.



MATERIAL

Saddles Talc Reinforced P.P.,
U.V. Resistant

Colour Black 
(Grey on Request)

 FIGURE CODE ARTICLE ø D L H h a BAG BOX WEIGHT

61 3315 0011 SAM/ 1x11 10 - 11 44 10.5 21 92 20 500 16
61 3315 0014 SAM/ 1x1/2”S (14) 13 - 14 50 13.5 27 103 20 500 24
61 3315 0012 SAM/ 1x1/2” (17) 16 - 17 50 13.5 27 103 20 500 22
61 3315 0021 SAM 1x5/8" S (21) 20 - 21 59 19 38 122 20 100 40
61 3315 0078 SAM/ 1x7/8 (28) 27 - 28 59 19 38 122 20 100 32
61 3315 0114 SAM/ 1x1.1/4” (40) 39 - 40 70 27 54 145 20 100 50
61 3315 0158 SAM/ 1x1.5/8” (52) 50 - 52 80 33 66 165 20 100 60

øDh

H

L

SAM - Hinged Single Saddles

The internal indentation allows gripping on 
the cable without compressing nor defor-
ming it. The saddle size is calibrated and 
corresponds to the diameter of the coaxial 
cables.
A flexible hinge (patented) allows a control-
led opening and closing of the two shells

SAM - Einzelwannen mit Scharniergelenk

Sie haften durch interne Spezialnoppen am 
Koaxialkabel, ohne es weder zusammen-
zudrücken noch zu verformen.
Die Wanne entspricht dem Standarddurch-
messer der Koaxialkabel, die formschlüssig 
eingebettet werden.
Ein flexibles Scharniergelenk (Pat.) er-
leichtert das Zusammenklappen der zwei 
Halbwannen
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Saddles
SAM PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L h H BOX WEIGHT

61 1571 0011 USO/ 1x11 10 - 11 44 75 21 20 47
61 1571 0014 USO/ 1x1/2”S (14) 13 - 14 50 75 27 20 50
61 1571 0012 USO/ 1x1/2” (17) 16 - 17 50 75 27 20 50
61 1571 0078 USO/ 1x7/8” (28) 27 - 28 59 100 38 20 77
61 1571 0114 USO/ 1x1.1/4” (40) 39 - 40 70 100 54 20 100
61 1571 0158 USO/ 1x1.5/8” (52) 50 - 52 80 125 66 20 140
61 1571 0211 USO/ 2x11 10 - 11 44 100 42 20 60
61 1571 0214 USO/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 50 100 54 20 75
61 1571 0212 USO/ 2x1/2” (17) 16 - 17 50 100 54 20 75
61 1571 0278 USO/ 2x7/8” (28) 27 - 28 59 125 76 20 115
61 1571 2114 USO/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 70 200 108 20 145
61 1571 2158 USO/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 80 200 132 20 197
61 1571 0311 USO/ 3x11 10 - 11 44 100 63 20 77
61 1571 0314 USO/ 3x1/2”S (14) 13 - 14 50 125 81 20 100
61 1571 0312 USO/ 3x1/2” (17) 16 - 17 50 125 81 20 100
61 1571 0378 USO/ 3x7/8” (28) 27 - 28 59 200 114 20 152
61 1571 3114 USO/ 3x1.1/4” (40) 39 - 40 70 250 150 20 190
61 1571 3158 USO/ 3x1.5/8” (52) 50 - 52 80 300 198 20 260
61 1571 0411 USO/ 4x11 10 - 11 44 125 84 20 95
61 1571 0414 USO/ 4x1/2”S (14) 13 - 14 50 150 108 20 172
61 1571 0412 USO/ 4x1/2” (17) 16 - 17 50 150 108 20 172
61 1571 0478 USO/ 4x7/8” (28) 27 - 28 59 200 152 20 185
61 1571 4114 USO/ 4x1.1/4” (40) 39 - 40 70 300 216 20 235
61 1571 4158 USO/ 4x1.5/8” (52) 50 - 52 80 400 264 20 323

MATERIAL

Metal Parts AISI 304
Stainless Steel

Saddle Talc Reinforced P.P. 
U.V. resistant

Colour Black 
(Grey on Request)

L

H h

USO - Cable Clamps for Flat Iron with Holes

Composition:
SAM Saddle + M8 threaded bar + nuts + 
washers

USO - Kabelschellen für gelochte Flacheisen

Zusammensetzung:
SAM-Wanne + Gewindestift M8 + Muttern 
+ Scheiben
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USO PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L h H BOX WEIGHT

61 1572 0011 USC/ 1x11 10 - 11 44 75 21 20 102
61 1572 0014 USC/ 1x1/2”S (14) 13 - 14 50 75 27 20 105
61 1572 0012 USC/ 1x1/2” (17) 16 - 17 50 75 27 20 105
61 1572 0078 USC/ 1x7/8” (28) 27 - 28 59 100 38 20 132
61 1572 0114 USC/ 1x1.1/4” (40) 39 - 40 70 100 54 20 155
61 1572 0158 USC/ 1x1.5/8” (52) 50 - 52 80 125 66 20 155
61 1572 0211 USC/ 2x11 10 - 11 44 100 42 20 115
61 1572 0214 USC/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 50 100 54 20 130
61 1572 0212 USC/ 2x1/2” (17) 16 - 17 50 100 54 20 130
61 1572 0278 USC/ 2x7/8” (28) 27 - 28 59 125 76 20 170
61 1572 2114 USC/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 70 200 108 20 200
61 1572 2158 USC/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 80 200 132 20 200
61 1572 0311 USC/ 3x11 10 - 11 44 100 63 20 132
61 1572 0314 USC/ 3x1/2”S (14) 13 - 14 50 125 81 20 155
61 1572 0312 USC/ 3x1/2” (17) 16 - 17 50 125 81 20 155
61 1572 0378 USC/ 3x7/8” (28) 27 - 28 59 200 114 20 207
61 1572 3114 USC/ 3x1.1/4” (40) 39 - 40 70 250 150 20 245
61 1572 3158 USC/ 3x1.5/8” (52) 50 - 52 80 300 198 20 290
61 1572 0411 USC/ 4x11 10 - 11 44 125 84 20 150
61 1572 0414 USC/ 4x1/2”S (14) 13 - 14 50 150 108 20 167
61 1572 0412 USC/ 4x1/2” (17) 16 - 17 50 150 108 20 167
61 1572 0478 USC/ 4x7/8” (28) 27 - 28 59 200 152 20 240
61 1572 4114 USC/ 4x1.1/4” (40) 39 - 40 70 300 216 20 280
61 1572 4158 USC/ 4x1.5/8” (52) 50 - 52 80 400 264 20 325

MATERIAL

Metal Parts AISI 304
Stainless Steel

Saddle Talc Reinforced P.P. 
U.V. resistant

Colour Black 
(Grey on Request)

L

H h

USC - Cable Clamps for Flat, Round and 
Angular

Composition:
USO + MIM 8 Mini Clamp

USC - Kabelschellen für Flach-, Rund- und 
Winkeleisen

Zusammensetzung:
USO + Mini-Klemme MIM 8
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USC PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L h H BOX WEIGHT

61 1578 0011 USL/ 1x11 10 - 11 44 75 21 20 83
61 1578 0014 USL/ 1x1/2”S (14) 13 - 14 50 75 27 20 85
61 1578 0012 USL/ 1x1/2” (17) 16 - 17 50 75 27 20 85
61 1578 0078 USL/ 1x7/8” (28) 27 - 28 59 100 38 20 115
61 1578 0114 USL/ 1x1.1/4” (40) 39 - 40 70 100 54 20 144
61 1578 0158 USL/ 1x1.5/8” (52) 50 - 52 80 125 66 20 190
61 1578 0211 USL/ 2x11 10 - 11 44 100 42 20 98
61 1578 0214 USL/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 50 100 54 20 110
61 1578 0212 USL/ 2x1/2” (17) 16 - 17 50 100 54 20 110
61 1578 0278 USL/ 2x7/8” (28) 27 - 28 59 125 76 20 160
61 1578 2114 USL/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 70 200 108 20 195
61 1578 2158 USL/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 80 200 132 20 255
61 1578 0311 USL/ 3x11 10 - 11 44 100 63 20 117
61 1578 0314 USL/ 3x1/2”S (14) 13 - 14 50 125 81 20 144
61 1578 0312 USL/ 3x1/2” (17) 16 - 17 50 125 81 20 144
61 1578 0378 USL/ 3x7/8” (28) 27 - 28 59 200 114 20 200
61 1578 3114 USL/ 3x1.1/4” (40) 39 - 40 70 250 150 20 248
61 1578 3158 USL/ 3x1.5/8” (52) 50 - 52 80 300 198 20 315
61 1578 0411 USL/ 4x11 10 - 11 44 125 84 20 140
61 1578 0414 USL/ 4x1/2”S (14) 13 - 14 50 150 108 20 212
61 1578 0412 USL/ 4x1/2” (17) 16 - 17 50 150 108 20 212
61 1578 0478 USL/ 4x7/8” (28) 27 - 28 59 200 152 20 240
61 1578 4114 USL/ 4x1.1/4” (40) 39 - 40 70 300 216 20 285
61 1578 4158 USL/ 4x1.5/8” (52) 50 - 52 80 400 264 20 356

MATERIAL

Metal Parts AISI 304
Stainless Steel

Saddle Talc Reinforced P.P. 
U.V. resistant

Colour Black 
(Grey on Request)

L

H h

USL - Cable Clamps for Steel Wire-mesh 
Cable Trays

Composition:
USO + 2 PUC 70 steel pressure plates

USL - Kabelschellen für Gitterbahnen

Zusammensetzung:
USO + 2 Druckplatten PUC 70
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USC + GME 
On Round

USC
On Flat

PRODUCT CATALOGUE
CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICESINSTALLATION EXAMPLES



MATERIAL

Metal Parts AISI 304 Stainless 
Steel

Saddle
Fiberglass Reinfor-
ced H.D.P.E.,
U.V. Resistant

Colour Black 
(Grey on Request)

2

4

5

3

1

UCO-UCC-UCM-UCL
Twin Coaxial Cable Clamps

Versions:
• UCO for flat iron with holes
• UCC for flat, round, angular
• UCM for flat, round, angular
• UCL for steel wire cable trays

Components:
1. SAB double saddles made of reinfor-

ced H.D.P.E.
2. Threaded bar - BFI M8 (M10 on re-

quest)
3. PUC steel-Flanges
4. DAI 8 Hexagonal Nuts
5. REI 8 Elastic Washers

Use:
Fixing 1 to 8 coaxial cables.
GRE-GRQ-GRR elastic cushions allow fa-
stening of waveguides.

Options: 
Available upon reqest threaded bar, nuts 
and washers M10, M12 and 3/8".

UCO-UCC-UCM-UCL
Doppel-Schellen für Koaxialkabel

Versionen:
• UCO für gelochtes Flacheisen
• UCC für Flach-, Rund- und Winkelei-

sen
• UCM für Flach-, Rund- und Winkelei-

sen
• UCL für Gitterbahnen aus Stahl

Zusammensetzung:
1. SAB-Doppelwannen aus glasf. verst. 

H.D.P.E. 
2. Gewindestange - BFI M8 (M10 auf 

Wunsch)
3. PUC-Druckplatten
4. Sechskantmuttern DAI 8
5. Federscheiben REI 8

Einsatz:
Befestigung von 1-8 Koaxialkabeln.
Mittels elastischen Klemmprofilen GRE-
GRQ-GRR auch von Wellenleitern.

Optionen:
Auf Wunsch mit Gewindestange, Muttern 
und Unterlegscheiben M10, M12  und 3/8".
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MATERIAL

Saddle
Fiberglass Reinfor-
ced H.D.P.E.,
U.V. Resistant

Colour Black 
(Grey on Request)

 FIGURE CODE ARTICLE ø D H L BAG BOX WEIGHT

61 3307 5007 SAB/ 2x7 5 - 7 10.5 56 20 500 14
61 3307 5009 SAB/ 2x9 8 - 9 10.5 56 20 500 14
61 3307 5011 SAB/ 2x11 10 - 11 10.5 56 20 500 14
61 3307 5013 SAB/ 2x13 12 - 13 13.5 68 20 500 18
61 3307 5014 SAB/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 13.5 68 20 500 18
61 3307 5038 SAB/ 2x3/8” (16) 15 - 16 13.5 68 20 500 18
61 3307 5012 SAB/ 2x1/2” (17) 16 - 17 13.5 68 20 500 18
61 3307 5058 SAB/ 2x5/8” (23) 21 - 23 19 90 20 100 25
61 3307 5078 SAB/ 2x7/8” (28) 27 - 28 19 90 20 100 25
61 3307 5118 SAB/ 2x1.1/8” (38) 36 - 38 27 114 20 100 30
61 3307 5114 SAB/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 27 114 20 100 30
61 3307 5148 SAB/ 2x1.5/8”S (49) 48 - 49 33 137 20 100 40
61 3307 5158 SAB/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 33 137 20 100 40

øD øD

H

40

L

SAB - Calibrated Twin Saddles

The internal indentation allows gripping on 
the cable without compressing nor defor-
ming it.
The fitting of the two saddles is calibrated 
and corresponds to the diameter of the co-
axial cables.

SAB - Zweispurige Klemmwannen

Sie haften durch interne Spezialnoppen am 
Koaxialkabel, ohne es weder zusammen-
zudrücken noch zu verformen.
Die zwei kombinierten Wannen entspre-
chen dem Standarddurchmesser der Ko-
axialkabel, die formschlüssig eingebettet 
werden.
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Saddles
SAB



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L h H BOX WEIGHT

61 1559 0209 UCO/ 2x9 8 - 9 56 75 21 20 95
61 1559 0211 UCO/ 2x11 10 - 11 56 75 21 20 95
61 1559 0213 UCO/ 2x13 12 - 13 68 75 27 20 100
61 1559 0214 UCO/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 68 75 27 20 100
61 1559 0238 UCO/ 2x3/8” (16) 15 - 16 68 75 27 20 100
61 1559 0212 UCO/ 2x1/2” (17) 16 - 17 68 75 27 20 100
61 1559 0258 UCO/ 2x5/8” (23) 21 - 23 90 100 38 20 155
61 1559 0278 UCO/ 2x7/8” (28) 27 - 28 90 100 38 20 155
61 1559 2118 UCO/ 2x1.1/8” (38) 36 - 38 114 150 54 20 200
61 1559 2114 UCO/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 114 150 54 20 200
61 1559 2148 UCO/ 2x1.5/8”S (49) 48 - 49 137 150 66 20 282
61 1559 2158 UCO/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 137 150 66 20 280
61 1559 0409 UCO/ 4x9 8 - 9 56 100 42 20 120
61 1559 0411 UCO/ 4x11 10 - 11 56 100 42 20 120
61 1559 0413 UCO/ 4x13 12 - 13 56 125 54 20 150
61 1559 0414 UCO/ 4x1/2”S (14) 13 - 14 68 125 54 20 150
61 1559 0438 UCO/ 4x3/8” (16) 15 - 16 68 125 54 20 150
61 1559 0412 UCO/ 4x1/2” (17) 16 - 17 68 125 54 20 150
61 1559 0458 UCO/ 4x5/8” (23) 21 - 23 90 150 76 20 230
61 1559 0478 UCO/ 4x7/8” (28) 27 - 28 90 150 76 20 230
61 1559 4118 UCO/ 4x1.1/8” (38) 36 - 38 114 200 108 20 290
61 1559 4114 UCO/ 4x1.1/4” (40) 39 - 40 114 200 108 20 290
61 1559 4148 UCO/ 4x1.5/8”S (49) 48 - 49 137 250 132 20 399
61 1559 4158 UCO/ 4x1.5/8” (52) 50 - 52 137 250 132 20 395
61 1559 0609 UCO/ 6x9 8 - 9 56 125 63 20 155
61 1559 0611 UCO/ 6x11 10 - 11 56 125 63 20 155
61 1559 0613 UCO/ 6x13 12 - 13 68 150 81 20 200
61 1559 0614 UCO/ 6x1/2”S (14) 13 - 14 68 150 81 20 200
61 1559 0638 UCO/ 6x3/8” (16) 15 - 16 68 150 81 20 200
61 1559 0612 UCO/ 6x1/2” (17) 16 - 17 68 150 81 20 200
61 1559 0658 UCO/ 6x5/8” (23) 21 - 23 90 200 114 20 305
61 1559 0678 UCO/ 6x7/8” (28) 27 - 28 90 200 114 20 305
61 1559 6114 UCO/ 6x1.1/4” (40) 39 - 40 114 250 150 20 380
61 1559 6148 UCO/ 6x1.5/8”S (49) 48 - 49 137 300 198 20 526
61 1559 6158 UCO/ 6x1.5/8” (52) 50 - 52 137 300 198 20 520
61 1559 0809 UCO/ 8x9 8 - 9 56 150 84 20 190
61 1559 0811 UCO/ 8x11 10 - 11 56 150 84 20 190
61 1559 0813 UCO/ 8x13 12 - 13 68 200 108 20 145
61 1559 0814 UCO/ 8x1/2”S (14) 13 - 14 68 200 108 20 145
61 1559 0838 UCO/ 8x3/8” (16) 15 - 16 68 200 108 20 145
61 1559 0812 UCO/ 6x1/2” (17) 16 - 17 68 200 108 20 145
61 1559 0858 UCO/ 8x5/8” (23) 21 - 23 90 250 152 20 370
61 1559 0878 UCO/ 8x7/8” (28) 27 - 28 90 250 152 20 370

L

H h

UCO - Twin Cable Clamps for Flat Iron 
with Holes

Composition:
SAB Saddle + M8 threaded bar + nuts + 
washers

UCO - Doppel-Schellen für gelochte Fla-
cheisen

Zusammensetzung:
SAB-Wanne + Gewindestift M8 + Muttern 
+ Scheiben
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CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUE

Saddles
UCO



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L h H BOX WEIGHT

61 1560 0209 UCC/ 2x9 8 - 9 56 75 21 20 205
61 1560 0211 UCC/ 2x11 10 - 11 56 75 21 20 205
61 1560 0213 UCC/ 2x13 12 - 13 68 75 27 20 210
61 1560 0214 UCC/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 68 75 27 20 210
61 1560 0238 UCC/ 2x3/8” (16) 15 - 16 68 75 27 20 210
61 1560 0212 UCC/ 2x1/2” (17) 16 - 17 68 75 27 20 210
61 1560 0258 UCC/ 2x5/8” (23) 21 - 23 90 100 38 20 265
61 1560 0278 UCC/ 2x7/8” (28) 27 - 28 90 100 38 20 265
61 1560 2118 UCC/ 2x1.1/8” (38) 36 - 38 114 150 54 20 265
61 1560 2114 UCC/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 114 150 54 20 310
61 1560 2148 UCC/ 2x1.5/8”S (49) 48 - 49 137 150 66 20 312
61 1560 2158 UCC/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 137 150 66 20 310
61 1560 0409 UCC/ 4x9 8 - 9 56 100 42 20 390
61 1560 0411 UCC/ 4x11 10 - 11 56 100 42 20 230
61 1560 0413 UCC/ 4x13 12 - 13 56 125 54 20 230
61 1560 0414 UCC/ 4x1/2”S (14) 13 - 14 68 125 54 20 260
61 1560 0438 UCC/ 4x3/8” (16) 15 - 16 68 125 54 20 260
61 1560 0412 UCC/ 4x1/2” (17) 16 - 17 68 125 54 20 260
61 1560 0458 UCC/ 4x5/8” (23) 21 - 23 90 150 76 20 260
61 1560 0478 UCC/ 4x7/8” (28) 27 - 28 90 150 76 20 340
61 1560 4118 UCC/ 4x1.1/8” (38) 36 - 38 114 200 108 20 340
61 1560 4114 UCC/ 4x1.1/4” (40) 39 - 40 114 200 108 20 400
61 1560 4148 UCC/ 4x1.5/8”S (49) 48 - 49 137 250 132 20 404
61 1560 4158 UCC/ 4x1.5/8” (52) 50 - 52 137 250 132 20 400
61 1560 0609 UCC/ 6x9 8 - 9 56 125 63 20 265
61 1560 0611 UCC/ 6x11 10 - 11 56 125 63 20 265
61 1560 0613 UCC/ 6x13 12 - 13 68 150 81 20 310
61 1560 0614 UCC/ 6x1/2”S (14) 13 - 14 68 150 81 20 310
61 1560 0638 UCC/ 6x3/8” (16) 15 - 16 68 150 81 20 310
61 1560 0612 UCC/ 6x1/2” (17) 16 - 17 68 150 81 20 310
61 1560 0658 UCC/ 6x5/8” (23) 21 - 23 90 200 114 20 415
61 1560 0678 UCC/ 6x7/8” (28) 27 - 28 90 200 114 20 415
61 1560 6114 UCC/ 6x1.1/4” (40) 39 - 40 114 250 150 20 490
61 1560 6148 UCC/ 6x1.5/8”S (49) 48 - 49 137 300 198 20 586
61 1560 6158 UCC/ 6x1.5/8” (52) 50 - 52 137 300 198 20 580
61 1560 0809 UCC/ 8x9 8 - 9 56 150 84 20 300
61 1560 0811 UCC/ 8x11 10 - 11 56 150 84 20 300
61 1560 0813 UCC/ 8x13 12 - 13 68 200 108 20 255
61 1560 0814 UCC/ 8x1/2”S (14) 13 - 14 68 200 108 20 255
61 1560 0838 UCC/ 8x3/8” (16) 15 - 16 68 200 108 20 255
61 1560 0812 UCC/ 6x1/2” (17) 16 - 17 68 200 108 20 255
61 1560 0858 UCC/ 8x5/8” (23) 21 - 23 90 250 152 20 480
61 1560 0878 UCC/ 8x7/8” (28) 27 - 28 90 250 152 20 480

L

H h

UCC - Cable Clamps for Flat, Round and 
Angular

Composition:
UCO + MCM 8 Compact Clamp

UCC - Doppel-Schellen für Flach-, Rund- 
und Winkeleisen

Zusammensetzung:
UCO + Kompakt-Klemme MCM 8
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Cable Clamps
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 FIGURE CODE * ARTICLE ø D L h H BOX WEIGHT

61 1576 0209 UCM/ 2x9 8 - 9 56 75 21 20 170
61 1576 0211 UCM/ 2x11 10 - 11 56 75 21 20 170
61 1576 0213 UCM/ 2x13 12 -13 68 75 27 20 175
61 1576 0214 UCM/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 68 75 27 20 175
61 1576 0238 UCM/ 2x3/8” (16) 15 - 16 68 75 27 20 175
61 1576 0212 UCM/ 2x1/2” (17) 16 - 17 68 75 27 20 175
61 1576 0258 UCM/ 2x5/8” (23) 21 - 23 90 100 38 20 230
61 1576 0278 UCM/ 2x7/8” (28) 27 - 28 90 100 38 20 230
61 1576 2118 UCM/ 2x1.1/8” (38) 36 - 38 114 150 54 20 230
61 1576 2114 UCM/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 114 150 54 20 275
61 1576 2148 UCM/ 2x1.5/8”S (49) 48 - 49 137 150 66 20 277
61 1576 2158 UCM/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 137 150 66 20 275
61 1576 0409 UCM/ 4x9 8 - 9 56 100 42 20 355
61 1576 0411 UCM/ 4x11 10 - 11 56 100 42 20 195
61 1576 0413 UCM/ 4x13 12 -13 56 125 54 20 195
61 1576 0414 UCM/ 4x1/2”S (14) 13 - 14 68 125 54 20 225
61 1576 0438 UCM/ 4x3/8” (16) 15 - 16 68 125 54 20 225
61 1576 0412 UCM/ 4x1/2” (17) 16 - 17 68 125 54 20 225
61 1576 0458 UCM/ 4x5/8” (23) 21 - 23 90 150 76 20 225
61 1576 0478 UCM/ 4x7/8” (28) 27 - 28 90 150 76 20 305
61 1576 4118 UCM/ 4x1.1/8” (38) 36 - 38 114 200 108 20 305
61 1576 4114 UCM/ 4x1.1/4” (40) 39 - 40 114 200 108 20 365
61 1576 4148 UCM/ 4x1.5/8”S (52) 48 - 49 137 250 132 20 369
61 1576 4158 UCM/ 4x1.5/8” (52) 50 - 52 137 250 132 20 365
61 1576 0609 UCM/ 6x9 8 - 9 56 125 63 20 230
61 1576 0611 UCM/ 6x11 10 - 11 56 125 63 20 230
61 1576 0613 UCM/ 6x13 12 -13 68 150 81 20 275
61 1576 0614 UCM/ 6x1/2”S (14) 13 - 14 68 150 81 20 275
61 1576 0638 UCM/ 6x3/8” (16) 15 - 16 68 150 81 20 275
61 1576 0612 UCM/ 6x1/2” (17) 16 - 17 68 150 81 20 275
61 1576 0658 UCM/ 6x5/8” (23) 21 - 23 90 200 114 20 380
61 1576 0678 UCM/ 6x7/8” (28) 27 - 28 90 200 114 20 380
61 1576 6114 UCM/ 6x1.1/4” (40) 39 - 40 114 250 150 20 455
61 1576 6148 UCM/ 6x1.5/8”S (49) 48 - 49 137 300 198 20 551
61 1576 6158 UCM/ 6x1.5/8” (52) 50 - 52 137 300 198 20 545

*Available version without PUC steel flanges (Code .02)

L

H h

UCM - Cable Clamps for Flat, Round and 
Angular

Composition:
UCO + MIM 8 Compact Clamp

UCM - Doppel-Schellen für Flach-, Rund- 
und Winkeleisen

Zusammensetzung:
UCO + Kompakt-Klemme MIM 8
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Cable Clamps
UCM PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L h H BOX WEIGHT

61 1575 0209 UCL/ 2x9 8 - 9 56 75 21 20 168
61 1575 0211 UCL/ 2x11 10 - 11 56 75 21 20 168
61 1575 0213 UCL/ 2x13 12 - 13 68 75 27 20 170
61 1575 0214 UCL/ 2x1/2”S (14) 13 - 14 68 75 27 20 170
61 1575 0238 UCL/ 2x3/8” (16) 15 - 16 68 75 27 20 170
61 1575 0212 UCL/ 2x1/2” (17) 16 - 17 68 75 27 20 170
61 1575 0258 UCL/ 2x5/8” (23) 21 - 23 90 100 38 20 235
61 1575 0278 UCL/ 2x7/8” (28) 27 - 28 90 100 38 20 235
61 1575 2118 UCL/ 2x1.1/8” (38) 36 - 38 114 150 54 20 285
61 1575 2114 UCL/ 2x1.1/4” (40) 39 - 40 114 150 54 20 285
61 1575 2148 UCL/ 2x1.5/8”S (49) 48 - 49 137 150 66 20 382
61 1575 2158 UCL/ 2x1.5/8” (52) 50 - 52 137 150 66 20 380
61 1575 0409 UCL/ 4x9 8 - 9 56 100 42 20 195
61 1575 0411 UCL/ 4x11 10 - 11 56 100 42 20 195
61 1575 0413 UCL/ 4x13 12 - 13 56 125 54 20 218
61 1575 0414 UCL/ 4x1/2”S (14) 13 - 14 68 125 54 20 218
61 1575 0438 UCL/ 4x3/8” (16) 15 - 16 68 125 54 20 218
61 1575 0412 UCL/ 4x1/2” (17) 16 - 17 68 125 54 20 218
61 1575 0458 UCL/ 4x5/8” (23) 21 - 23 90 150 76 20 320
61 1575 0478 UCL/ 4x7/8” (28) 27 - 28 90 150 76 20 390
61 1575 4118 UCL/ 4x1.1/8” (38) 36 - 38 114 200 108 20 390
61 1575 4114 UCL/ 4x1.1/4” (40) 39 - 40 114 200 108 20 512
61 1575 4148 UCL/ 4x1.5/8”S (49) 48 - 49 137 250 132 20 239
61 1575 4158 UCL/ 4x1.5/8” (52) 50 - 52 137 250 132 20 235
61 1575 0609 UCL/ 6x9 8 - 9 56 125 63 20 235
61 1575 0611 UCL/ 6x11 10 - 11 56 125 63 20 235
61 1575 0613 UCL/ 6x13 12 - 13 68 150 81 20 285
61 1575 0614 UCL/ 6x1/2”S (14) 13 - 14 68 150 81 20 285
61 1575 0638 UCL/ 6x3/8” (16) 15 - 16 68 150 81 20 285
61 1575 0612 UCL/ 6x1/2” (17) 16 - 17 68 150 81 20 285
61 1575 0658 UCL/ 6x5/8” (23) 21 - 23 90 200 114 20 400
61 1575 0678 UCL/ 6x7/8” (28) 27 - 28 90 200 114 20 400
61 1575 6114 UCL/ 6x1.1/4” (40) 39 - 40 114 250 150 20 495
61 1575 6148 UCL/ 6x1.5/8”S (49) 48 - 49 137 300 198 20 636
61 1575 6158 UCL/ 6x1.5/8” (52) 50 - 52 137 300 198 20 630
61 1575 0809 UCL/ 8x9 8 - 9 56 150 84 20 275
61 1575 0811 UCL/ 8x11 10 - 11 56 150 84 20 275
61 1575 0813 UCL/ 8x13 12 - 13 68 200 108 20 225
61 1575 0814 UCL/ 8x1/2”S (14) 13 - 14 68 200 108 20 225
61 1575 0838 UCL/ 8x3/8” (16) 15 - 16 68 200 108 20 225
61 1575 0812 UCL/ 6x1/2” (17) 16 - 17 68 200 108 20 225
61 1575 0858 UCL/ 8x5/8” (23) 21 - 23 90 250 152 20 480
61 1575 0878 UCL/ 8x7/8” (28) 27 - 28 90 250 152 20 480

L

Hh

UCL - Twin Clamps for Steel Wire-mesh 
Cable Trays

Composition:
UCO + 2 PUC 70 steel pressure plates

UCL - Doppel-Schellen für Gitterbahnen

Zusammensetzung:
UCO + 2 Druckplatten PUC 70
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CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUE

Cable  Clamps
UCL



5

4

3

2

1

LCO-LCC-LCL
Fasteners for Side Insertion

Versions:
• LCO for flat iron with holes
• LCC for flat, round, angular
• LCL for steel wire cable trays

Components:
1. SAL double Saddle in H.D.P.E.
2. Threaded Bar - BFI M8
3. PSL steel Flanges
4. REI 8 Elastic Washer
5. DAI 8 Hexagonal Nuts

Use:
Fixing 1 to 6 coaxial cables.
GRE-GRQ elastic cushions allow fastening 
of waveguides.

Options: 
Available upon reqest threaded bar, nuts 
and washers M10, M12 and 3/8".

LCO-LCC-LCL
Schellen mit seitlicher Einführung

Versionen:
• LCO für gelochtes Flacheisen
• LCC für Flach-, Rund- und Winkeleisen
• LCL für Gitterbahnen

Zusammensetzung:
1. SAL Doppelwanne H.D.P.E.
2. Gewindestange - BFI M8
3. Druckplatten PSL
4. REI 8 Sicherungsscheiben
5. DAI 8 Muttern

Einsatz:
Befestigung von 1-6 Koaxialkabeln.
Mittels elastischen Klemmprofilen GRE-
GRQ auch von Wellenleitern.

Optionen:
Auf Wunsch mit Gewindestange, Muttern 
und Unterlegscheiben M10, M12  und 3/8".
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Cable Clamps
LC PAT.



MATERIAL

Saddle H.D.P.E. - 
U.V. Resistant 

Colour
Black 
(Grey on Request)

MATERIAL

Saddle H.D.P.E. - 
U.V. Resistant 

Colour
Black 
(Grey on Request)

 FIGURE CODE ARTICLE ø D H L B BAG BOX WEIGHT

61 3308 0012 SAL/ 2x1/2” 16 - 17 27 62 39 20 500 30
61 3308 0078 SAL/ 2x7/8” 27 - 29 38 84 39 20 100 40
61 3308 0114 SAL/ 2x1.1/4” 38 - 40 50 102 39 20 100 75
61 3308 0158 SAL/ 2x1.5/8” 50 - 52 61 119 39 20 100 100

CODE ARTICLE ø D L BAG BOX WEIGHT

61 3309 0012 BCO/ 1/2” 17 45 10 100 15
61 3309 0078 BCO/ 7/8” 28 45 10 100 20
61 3309 0114 BCO/ 1.1/4” 40 45 10 100 35
61 3309 0158 BCO/ 1.5/8” 52 45 10 100 45

SAL
• Elastic Monobloc Twin Saddle
• Speedy Mounting
• Side Insertion of Cables

BCO - Compensating Bush

To be inserted when a seat of the SAL sad-
dle is not used

SAL
• Zweispurige Elastische Kompakt Wanne
• Schnellmontage
• Seitliche Kabeleinführung

BCO - Ergänzungs-Buchse

Verwendbar wenn ein Sitz der SAL-Wanne 
frei bleibt
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Saddles
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 FIGURE CODE ARTICLE ø D L h H BOX WEIGHT

61 1562 2012 LCO/ 2x1/2” 15 - 17 62 75 30 20 150
61 1562 2078 LCO/ 2x7/8” 27 - 29 84 75 41 20 165
61 1562 2114 LCO/ 2x1.1/4” 38 - 40 102 100 53 20 195
61 1562 2158 LCO/ 2x1.5/8” 50 - 52 119 100 64 20 215
61 1562 4012 LCO/ 4x1/2” 15 - 17 62 100 54 20 185
61 1562 4078 LCO/ 4x7/8” 27 - 29 84 125 79 20 204
61 1562 4114 LCO/ 4x1.1/4” 38 - 40 102 150 103 20 265
61 1562 4158 LCO/ 4x1.5/8” 50 - 52 119 200 125 20 305
61 1562 6012 LCO/ 6x1/2” 15 - 17 62 125 84 20 215
61 1562 6078 LCO/ 6x7/8” 27 - 29 84 150 117 20 245
61 1562 6114 LCO/ 6x1.1/4” 38 - 40 102 200 153 20 335
61 1562 6158 LCO/ 6x1.5/8” 50 - 52 119 250 186 20 385

MATERIAL

Metal Parts AISI 304 Stainless 
Steel

Saddle H.D.P.E., U.V. Resi-
stant

Colour
Black 
(Grey on Request) 

øD

L

Hh

LCO - Quick-fit Fasteners for Flat with Holes
• Side Insertion of Cables
• Elastic Prefixing
• Manual Final Locking

Composition:
SAL Saddle + M8 threaded bar + nuts + 
washers

LCO - Schnellmontage-Schellen für ge-
lochte Flacheisen
• Seitliche Kabeleinführung
• Elastische Vorbefestigung
• Manuelle Endbefestigung

Zusammensetzung:
SAL-Wanne + Gewindestift M8 + Muttern 
+ Scheiben
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Cable Clamps
LCO PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L h H BOX WEIGHT

61 1563 2012 LCC/ 2x1/2” 15 - 17 62 75 30 20 240
61 1563 2078 LCC/ 2x7/8” 27 - 29 84 75 41 20 250
61 1563 2114 LCC/ 2x1.1/4” 38 - 40 102 100 53 20 280
61 1563 2158 LCC/ 2x1.5/8” 50 - 52 119 100 64 20 310
61 1563 4012 LCC/ 4x1/2” 15 - 17 62 100 54 20 270
61 1563 4078 LCC/ 4x7/8” 27 - 29 84 125 79 20 290
61 1563 4114 LCC/ 4x1.1/4” 38 - 40 102 150 103 20 350
61 1563 4158 LCC/ 4x1.5/8” 50 - 52 119 200 125 20 390
61 1563 6012 LCC/ 6x1/2” 15 - 17 62 125 84 20 300
61 1563 6078 LCC/ 6x7/8” 27 - 29 84 150 117 20 330
61 1563 6114 LCC/ 6x1.1/4” 38 - 40 102 200 153 20 420
61 1563 6158 LCC/ 6x1.5/8” 50 - 52 119 250 186 20 470

MATERIAL

Metal Parts AISI 304 Stainless 
Steel

Saddle H.D.P.E., U.V. Resi-
stant

Colour
Black 
(Grey on Request)

øD

L

H h

LCC - Quick-fit Fasteners for Flat, Round 
and Angular
• Side Insertion of Cables
• Elastic Prefixing
• Manual Final Locking

Composition:
LCO + MCM 8 compact Clamp

LCC - Schnellmontage-Schellen für Fla-
ch-, Rund- und Winkeleisen
• Seitliche Kabeleinführung
• Elastische Vorbefestigung
• Manuelle Endbefestigung

Zusammensetzung:
LCO + Kompakt-Klemme MCM 8

www.fimoworld.com 21/09/15 1 - 43Copyright © Fi.Mo.Tec. S.p.A. 

CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUE
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LCC PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D L h H BOX WEIGHT

61 1565 2012 LCL/ 2x1/2” 15 - 17 62 75 30 20 200
61 1565 2078 LCL/ 2x7/8” 27 - 29 84 75 41 20 215
61 1565 2114 LCL/ 2x1.1/4” 38 - 40 102 100 53 20 245
61 1565 2158 LCL/ 2x1.5/8” 50 - 52 119 100 64 20 280
61 1565 4012 LCL/ 4x1/2” 15 - 17 62 100 54 20 235
61 1565 4078 LCL/ 4x7/8” 27 - 29 84 125 79 20 260
61 1565 4114 LCL/ 4x1.1/4” 38 - 40 102 150 103 20 330
61 1565 4158 LCL/ 4x1.5/8” 50 - 52 119 200 125 20 400
61 1565 6012 LCL/ 6x1/2” 15 - 17 62 125 84 20 270
61 1565 6078 LCL/ 6x7/8” 27 - 29 84 150 117 20 305
61 1565 6114 LCL/ 6x1.1/4” 38 - 40 102 200 153 20 410
61 1565 6158 LCL/ 6x1.5/8” 50 - 52 119 250 186 20 510

MATERIAL

Metal Parts AISI 304 Stainless 
Steel

Saddle H.D.P.E., U.V. Resi-
stant

Colour
Black 
(Grey on Request)

L

H høD

LCL - Quick-fit Fasteners
• Side Insertion of Cables
• Elastic Prefixing
• Manual Final Locking

Composition:
LCO + 2 PUC 70 steel pressure plates

LCL - Schnellmontage-Schellen für Git-
terbahnen
• Seitliche Kabeleinführung
• Elastische Vorbefestigung
• Manuelle Endbefestigung

Zusammensetzung:
LCO + 2 Druckplatten PUC 70
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Cable Clamps
LCL PAT.



LCO
On Flat Iron with Holes

LCC
On Angular

PRODUCT CATALOGUE
CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICESINSTALLATION EXAMPLES



MATERIAL

Metal Parts AISI 304 Stainless 
Steel, P.A. 6, U.V. 
Resistant  

Colour
Black 
(Grey on Request)

2

1

3

5

4

MCO-MCC-MCL
Universal Mini-Clamps for RF, RG, and FO

Versions:
• MCO for flat iron with holes
• MCC for flat, round, angular
• MCL for steel wire cable trays

Components:
1. SAC Calibrated double Saddles P.A. 6
2. Threaded bar - BFI M8
3. DAI 8 Hexagonal Nuts
4. RPI Washers
5. Flexible Hinge

Use:
Fixing 1 to 6 coaxial cables.
Fixing for RG and FO cables.

Options: 
Available upon reqest threaded bar, nuts 
and washers M10 and 3/8".

MCO-MCC-MCL
Universal Mini-Klemmen für RF, RG und FO

Versionen:
• MCO für gelochtes Flacheisen
• MCC für Flach-, Rund- und Winkeleisen
• MCL für Gitterbahnen

Zusammensetzung:
1. SAC Kalibrierte Doppelwanne P.A. 6
2. Gewindestange - BFI M8
3. DAI 8 Muttern
4. RPI Flache Unterlegscheiben 
5. Flexibles Scharniergelenk

Einsatz:
Befestigung von 1-6 Koaxialkabeln.
Befestigung von RG Kabel und LWL.

Optionen:
Auf Wunsch mit Gewindestange, Muttern 
und Unterlegscheiben M10 und 3/8".
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Cable Clamps
MC



CODE ARTICLE ø D1 ø D2 H L BAG BOX WEIGHT

Standard Line
61 3307 7205 SAC 2x5 4 - 5 4 - 5 18.5 34 20 500 18
61 3307 7265 SAC 2x6,5 4.5 - 6.5 4.5 - 6.5 18.5 34 20 500 16
61 3307 7207 SAC 2x7 5 - 7 5 - 7 18.5 34 20 500 17
61 3307 7209 SAC 2x9 7 - 9 7 - 9 18.5 34 20 500 14
61 3307 7211 SAC 2x11 9 - 11 9 - 11 18.5 34 20 500 12
61 3307 2214 SAC 2x14 11 - 14 11 - 14 24 46 20 500 25
61 3307 2212 SAC 2x1/2" 14 - 17 14 - 17 24 46 20 500 19
61 3307 2220 SAC 2x20 17 - 20 17 - 20 33 58 20 500 42
61 3307 2221 SAC 2x21 19 - 21 19 - 21 33 58 20 500 37

Hybrid Saddles
61 3307 0507 SAC 1x5+1x7 4 - 5 5 - 7 18.5 34 20 500 12
61 3307 0511 SAC 1x5+1x11 4 - 5 9 - 11 18.5 34 20 500 16
61 3307 0709 SAC 1x7+1x9 5 - 7 7 - 9 18.5 34 20 500 16
613307 0711 SAC 1x7+1x11 5 - 7 9 - 11 18.5 34 20 500 15
61 3307 0514 SAC 1x5+1x14 4 - 5 11 - 14 24 46 20 500 29
61 3307 0714 SAC 1x7+1x14 5 - 7 11 - 14 24 46 20 500 28
613307 0717 SAC 1x7+1x17 5 - 7 14 - 17 24 46 20 500 25
61 3307 0914 SAC 1x9+1x14 7 - 9 11 - 14 24 46 20 500 27
61 3307 2714 SAC 2x7+1x14 5 - 7 11 - 14 24 46 20 500 27
61 3307 0720 SAC 1x7+1x20 5 - 7 17 - 20 33 58 20 500 54

MATERIAL

Saddle P.A. 6
U.V. Resistant 

Colour
Black 
(Grey on Request)

L

H

øD2

ø8-10

øD1

L

H

øD2 øD1

SAC - Calibrated Double Saddles with 
Flexible Hinge for RF, RG and FO

SAC Mini double saddles are used for small 
diameter cables.
They consist of two hinged calibrated half 
saddles that snap down on couples of 
cables, remaining blocked on the cables to 
be fixed.
The two cables, can be led to the fixing 
point and finally blocked there through M8/
M10 threaded bars and screws, or sRF 
Cable Clamps.
Cables are gently held, thanks to the inter-
nal special geometry of the saddles. They 
are specially recommanded for RG and FO 
cables.

SAC - Kalibrierte Doppelwannen mit 
Schnappverschluss für RF, RG und LWL

Die SAC Mini-Doppelwannen sind beson-
ders für kleine Kabeldurchmesser geeignet. 
Die zwei Halbschalen werden durch ein 
flexibles Scharniergelenk zusammengehal-
ten. Sie werden jeweils auf zwei Kabel au-
fgesetzt und eingerastet.
Die zwei Kabel werden so gehalten, an die 
Befestigungsstelle geführt und mittels M8/ 
M10 Gewindestangen bzw. Schrauben 
oder sRF-Schellen befestigt.
Die Kabel werden dank der kalibrierten 
Sättel der SAC-Doppelwannen schonend 
geführt.
Sie sind besonders geeignet für RG-Kabel 
und LWL.
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Mini Saddles
SAC



 FIGURE CODE ARTICLE ø D h H BOX WEIGHT

61 1569 0207 MCO 2x7 5 - 7 50 18.5 20 45
61 1569 0209 MCO 2x9 7 - 9 50 18.5 20 45
61 1569 0211 MCO 2x11 9 - 11 50 18.5 20 45
61 1569 0214 MCO 2x14 11 - 14 50 24 20 55
61 1569 0212 MCO 2x1/2” 14 - 17 50 24 20 51
61 1569 0220 MCO 2x20 17 - 20 50 33 20 78
61 1569 0407 MCO 4x7 5 - 7 75 37 20 65
61 1569 0409 MCO 4x9 7 - 9 75 37 20 65
61 1569 0411 MCO 4x11 9 - 11 75 37 20 65
61 1569 0414 MCO 4x14 11 - 14 100 48 20 93
61 1569 0412 MCO 4x1/2” 14 - 17 100 48 20 85
61 1569 0420 MCO 4x20 17 - 20 100 66 20 137
61 1569 0607 MCO 6x7 5 - 7 100 55.5 20 85
61 1569 0609 MCO 6x9 7 - 9 100 55.5 20 85
61 1569 0611 MCO 6x11 9 - 11 100 55.5 20 85
61 1569 0614 MCO 6x14 11 - 14 125 72 20 123
61 1569 0612 MCO 6x1/2” 14 - 17 125 72 20 111
61 1569 0620 MCO 6x20 17 - 20 150 99 20 195

On request special combinations of two different diameters for each SAC Saddle - see page 53

MATERIAL

Metal Parts AISI 304 Stainless 
Steel

Saddle P.A. 6, U.V. Resi-
stant  

Colour Black 
(Grey on Request)

Hh

MCO - Mini-Clamps forFlat Iron with Holes

Composition:
SAC Saddle + M8 threaded bar + nuts + 
washers

MCO - Mini-Klemmen für gelochte Flacheisen

Zusammensetzung:
SAC-Wanne + Gewindestift M8 + Muttern 
+ Scheiben

www.fimoworld.com21/09/151 - 48 Copyright © Fi.Mo.Tec. S.p.A. 

CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICES
PRODUCT CATALOGUE

Mini Cable Clamps
MCO



 FIGURE CODE ARTICLE ø D h H BOX WEIGHT

61 1570 0207 MCC 2x7 5 - 7 50 18.5 20 120
61 1570 0209 MCC 2x9 7 - 9 50 18.5 20 120
61 1570 0211 MCC 2x11 9 - 11 50 18.5 20 120
61 1570 0214 MCC 2x14 11 - 14 50 24 20 130
61 1570 0212 MCC 2x1/2” 14 - 17 50 24 20 126
61 1570 0220 MCC 2x20 17 - 20 50 33 20 153
61 1570 0407 MCC 4x7 5 - 7 75 37 20 140
61 1570 0409 MCC 4x9 7 - 9 75 37 20 140
61 1570 0411 MCC 4x11 9 - 11 75 37 20 140
61 1570 0414 MCC 4x14 11 - 14 100 48 20 168
61 1570 0412 MCC 4x1/2” 14 - 17 100 48 20 160
61 1570 0420 MCC 4x20 17 - 20 100 66 20 212
61 1570 0607 MCC 6x7 5 - 7 100 55.5 20 160
61 1570 0609 MCC 6x9 7 - 9 100 55.5 20 160
61 1570 0611 MCC 6x11 9 - 11 100 55.5 20 160
61 1570 0614 MCC 6x14 11 - 14 125 72 20 198
61 1570 0612 MCC 6x1/2” 14 - 17 125 72 20 186
61 1570 0620 MCC 6x20 17 - 20 150 99 20 270

On request special combinations of two different diameters for each SAC Saddle - see page 53

MATERIAL

Metal Parts AISI 304 Stainless 
Steel

Saddle P.A. 6, U.V. Resi-
stant  

Colour Black 
(Grey on Request)

H
h

MCC - Mini-Clamps for Flat, Round and 
Angular

Composition:
MCO + MIM 8 Mini Clamp

MCC - Mini-Klemmen für Flach-, Rund- 
und Winkeleisen

Zusammensetzung:
MCO + Mini-Klemme MIM 8
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Mini Cable Clamps
MCC PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D h H BOX WEIGHT

61 1574 0207 MCL 2x7 5 - 7 50 18.5 20 62
61 1574 0209 MCL 2x9 7 - 9 50 18.5 20 62
61 1574 0211 MCL 2x11 9 - 11 50 18.5 20 62
61 1574 0214 MCL 2x14 11 - 14 50 24 20 72
61 1574 0212 MCL 2x1/2” 14 - 17 50 24 20 68
61 1574 0220 MCL 2x20 17 - 20 50 33 20 95
61 1574 0407 MCL 4x7 5 - 7 50 24 20 85
61 1574 0409 MCL 4x9 7 - 9 75 37 20 85
61 1574 0411 MCL 4x11 9 - 11 75 37 20 85
61 1574 0414 MCL 4x14 11 - 14 75 37 20 113
61 1574 0412 MCL 4x1/2” 14 - 17 100 48 20 150
61 1574 0420 MCL 4x20 17 - 20 100 66 20 202
61 1574 0607 MCL 6x7 5 - 7 100 48 20 110
61 1574 0609 MCL 6x9 7 - 9 100 55.5 20 110
61 1574 0611 MCL 6x11 9 - 11 100 55.5 20 110
61 1574 0614 MCL 6x14 11 - 14 100 55.5 20 143
61 1574 0612 MCL 6x1/2” 14 - 17 125 72 20 131
61 1574 0620 MCL 6x20 17 - 20 150 99 20 215

On request special combinations of two different diameters for each SAC Saddle - see page 53

MATERIAL

Metal Parts AISI 304 Stainless 
Steel

Saddle P.A. 6, U.V. Resi-
stant  

Colour Black 
(Grey on Request)

h H

MCL - Mini Cable Clamps for Steel Wi-
re-Mesh Cable Trays

Composition:
MCO + 2 PUC 70 steel pressure plates

MCL - Mini Kabelschellen für Gitterbahnen

Zusammenbau:
MCO + 2 PUC 70 Druckplatte
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Mini Cable Clamps
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MCC
On Round

MCC
On Flat

PRODUCT CATALOGUE
CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICESINSTALLATION EXAMPLES



MATERIAL

Metal Parts AISI 304
Stainless Steel 

Saddle Fiberglass P.A.
U.V. Resistant  

Colour Black 
(Grey on Request)

1

2

3

Self-Locking Screw Pat.

Ribbed Pressure Plate Pat.

Patented

1 2

Self-Locking System Patented

OX - Clamps for Power Cables and Pipes 
Secure and Safe Locking

OX cable clamps are suitable to install 
cables and pipes to different structures.
OX cable clamps are provided with SEP “V” 
profile saddles, and suitable for a large ran-
ge of cable diameters. Stocking is simplified

OX - Schellen für Elektro-Kabel und Ver-
legerohre
Rutschfest und überdrucksicher

OX Kabelschellen eignen sich besonders 
für die Verlegung von Elektrokabeln und 
Schutzrohren.
Die "V”-Profilwanne SEP deckt einen 
großen Durchmesserbereich ab. Durch 
kleine Sortimenthaltung auch sehr positiv 
für die Logistik.
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Cable Clamps
OX PAT.



FIGURE CODE ARTICLE ø CABLES L H BOX WEIGHT

60 3304 1230 SEP 12 6 - 12 12 7 100 3.5
60 3304 2230 SEP 22 12 - 22 22 10 100 5.5
60 3304 3430 SEP 34 22 - 34 34 13 100 9
60 3304 4630 SEP 46 34 - 46 46 15 50 16
60 3304 5830 SEP 58 46 - 58 58 19 50 21.5
60 3304 7030 SEP 70 58 - 70 70 19 50 22.5
60 3304 8030 SEP 80 70 - 80 80 20 25 28

60 3304 0830 SET 8x2 5 - 8 22 7.5 100 7.5

MATERIAL

Saddle Fiberglass P.A.
U.V. Resistant  

Colour Black 
(Grey on Request)

L

H

L

H

SEP SET

SEP - “V” Profiled Saddles

The SEP saddles of OX cable clamps, have 
a large “V”.
Profile, that allows the fastening of a large 
range of cables and pipes..

SEP - "V”-Profil Klemmwannen

Die SEP-Klemmwannen der OX-Schel-
len unterscheiden sich durch ein breites  
„V“-Profil. Somit wird eine große Span-
nweite für die Befestigung von Kabeln und 
Rohren erlangt.
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Saddles
SEP ‧ SET



 FIGURE CODE ARTICLE Nº CABLES L ø CABLES BOX WEIGHT

x1 x2 x3

60 1512 0801 OX A3 / 1 x 12 1 12 6 - 12 100 47
60 1512 0803 OX A3 / 1 x 22 1 22 12 - 22 100 63
60 1512 0805 OX A3 / 1 x 34 1 34 22 - 34 100 107
60 1512 0807 OX A3 / 1 x 46 1 46 34 - 46 50 133
60 1512 0809 OX A3 / 1 x 58 1 58 46 - 58 50 161
60 1512 0811 OX A3 / 1 x 70 1 70 58 - 70 50 175
60 1512 0812 OX A3 / 1 x 80 1 80 70 - 80 25 199
60 1512 0814 OX A3 / 2 x 12 2 12 6 - 12 100 55
60 1512 0816 OX A3 / 2 x 22 2 22 12 - 22 100 97
60 1512 0818 OX A3 / 2 x 34 2 34 22 - 34 100 163
60 1512 0820 OX A3 / 3 x 12 3 12 6 - 12 100 68
60 1512 0822 OX A3 / 3 x 22 3 22 12 - 22 100 127
60 1512 0824 OX A3 / 3 x 34 3 34 22 - 34 100 213

 FIGURE CODE ARTICLE Nº CABLES L ø CABLES BOX WEIGHT

x1 x2 x3

60 1511 0801 OX A4 / 1 x 12 1 12 6 - 12 100 54
60 1511 0803 OX A4 / 1 x 22 1 22 12 - 22 100 70
60 1511 0805 OX A4 / 1 x 34 1 34 22 - 34 100 114
60 1511 0807 OX A4 / 1 x 46 1 46 34 - 46 50 140
60 1511 0809 OX A4 / 1 x 58 1 58 46 - 58 50 168
60 1511 0811 OX A4 / 1 x 70 1 70 58 - 70 50 182
60 1511 0812 OX A4 / 1 x 80 1 80 70 - 80 25 205
60 1511 0814 OX A4 / 2 x 12 2 12 6 - 12 100 62
60 1511 0816 OX A4 / 2 x 22 2 22 12 - 22 100 104
60 1511 0818 OX A4 / 2 x 34 2 34 22 - 34 100 170
60 1511 0820 OX A4 / 3 x 12 3 12 6 - 12 100 75
60 1511 0822 OX A4 / 3 x 22 3 22 12 - 22 100 134
60 1511 0824 OX A4 / 3 x 34 3 34 22 - 34 100 220

L

30

30

L

40

40

OX A3 - Clamps for Power Cables and Pipes 
Complete with Saddles

For 30x30 angular
for 1, 2, 3 cables or pipes.

OX A4 - Clamps for Power Cables and Pipes  
Complete with Saddles

For 40x40 angular
for 1, 2, 3 cables or pipes.

OX A3 - Schellen für Elektro-Kabel und Ver-
legerohre
Komplett mit Wannen

Für Winkeleisen 30x30
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre

OX A4 - Schellen für Elektro-Kabel und 
Verlegerohre
Komplett mit Wannen

Für Winkeleisen 40x40 
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.
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Cable Clamps
OX A3 PAT. ‧ OX A4 PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE Nº CABLES L ø CABLES BOX WEIGHT

x1 x2 x3

60 1517 0801 OX A5 / 1 x 12 1 12 6 - 12 100 61
60 1517 0803 OX A5 / 1 x 22 1 22 12 - 22 100 77
60 1517 0805 OX A5 / 1 x 34 1 34 22 - 34 100 121
60 1517 0807 OX A5 / 1 x 46 1 46 34 - 46 50 147
60 1517 0809 OX A5 / 1 x 58 1 58 46 - 58 50 175
60 1517 0811 OX A5 / 1 x 70 1 70 58 - 70 50 189
60 1517 0812 OX A5 / 1 x 80 1 80 70 - 80 25 212
60 1517 0814 OX A5 / 2 x 12 2 12 6 - 12 100 69
60 1517 0816 OX A5 / 2 x 22 2 22 12 - 22 100 111
60 1517 0818 OX A5 / 2 x 34 2 34 22 - 34 100 177
60 1517 0820 OX A5 / 3 x 12 3 12 6 - 12 100 82
60 1517 0822 OX A5 / 3 x 22 3 22 12 - 22 100 141
60 1517 0824 OX A5 / 3 x 34 3 34 22 - 34 100 227

 FIGURE CODE ARTICLE Nº CABLES L ø CABLES BOX WEIGHT

x1 x2 x3

60 1513 0841 OX B / 1 x 12 1 12 6 - 12 100 44
60 1513 0843 OX B / 1 x 22 1 22 12 - 22 100 62
60 1513 0845 OX B / 1 x 34 1 34 22 - 34 100 98
60 1513 0847 OX B / 1 x 46 1 46 34 - 46 50 126
60 1513 0849 OX B / 1 x 58 1 58 46 - 58 50 150
60 1513 0851 OX B / 1 x 70 1 70 58 - 70 50 168
60 1513 0852 OX B / 1 x 80 1 80 70 - 80 25 187
60 1513 0854 OX B / 2 x 12 2 12 6 - 12 100 60
60 1513 0856 OX B / 2 x 22 2 22 12 - 22 100 92
60 1513 0858 OX B / 2 x 34 2 34 22 - 34 100 156
60 1513 0860 OX B / 3 x 12 3 12 6 - 12 100 73
60 1513 0862 OX B / 3 x 22 3 22 12 - 22 100 122
60 1513 0864 OX B / 3 x 34 3 34 22 - 34 100 206

L

50

50

L

3-12

OX A5 - Clamps for Power Cables and Pipes
Complete with Saddles

For 50x50 angular
for 1, 2, 3 cables or pipes.

OX B - Clamps for Power Cables and Pipes
Complete with Saddles

For 3-12 flat and round
for 1, 2, 3 cables or pipes.

OX A5 - Schellen für Elektro-Kabel und 
Verlegerohre
Komplett mit Wannen

Für Winkeleisen 50x50 
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.

OX B - Schellen für Elektro-Kabel und 
Verlegerohre
Komplett mit Wannen

Für Flach- und Rundeisen 3-12 
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre
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Cable Clamps
OX A5 PAT. ‧ OX B PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE Nº CABLES L ø CABLES BOX WEIGHT

x1 x2 x3

60 1514 0861 OX C / 1 x 12 1 12 6 - 12 100 40
60 1514 0863 OX C / 1 x 22 1 22 12 - 22 100 56
60 1514 0865 OX C / 1 x 34 1 34 22 - 34 100 92
60 1514 0867 OX C / 1 x 46 1 46 34 - 46 50 122
60 1514 0869 OX C / 1 x 58 1 58 46 - 58 50 146
60 1514 0871 OX C / 1 x 70 1 70 58 - 70 50 164
60 1514 0872 OX C / 1 x 80 1 80 70 - 80 25 180
60 1514 0874 OX C / 2 x 12 2 12 6 - 12 100 52
60 1514 0876 OX C / 2 x 22 2 22 12 - 22 100 82
60 1514 0878 OX C / 2 x 34 2 34 22 - 34 100 148
60 1514 0886 OX C / 3 x 12 3 12 6 - 12 100 65
60 1514 0888 OX C / 3 x 22 3 22 12 - 22 100 112
60 1514 0890 OX C / 3 x 34 3 34 22 - 34 100 198

 FIGURE CODE ARTICLE n. CABLES L ø CABLES BOX WEIGHT

x1 x2 x3

60 1518 0801 OX E / 1 x 12 1 12 6 - 12 100 40
60 1518 0803 OX E / 1 x 22 1 22 12 - 22 100 56
60 1518 0805 OX E / 1 x 34 1 34 22 - 34 100 92
60 1518 0807 OX E / 1 x 46 1 46 34 - 46 50 122
60 1518 0809 OX E / 1 x 58 1 58 46 - 58 50 146
60 1518 0811 OX E / 1 x 70 1 70 58 - 70 50 164
60 1518 0812 OX E / 1 x 80 1 80 70 - 80 25 180
60 1518 0814 OX E / 2 x 12 2 12 6 - 12 100 52
60 1518 0816 OX E / 2 x 22 2 22 12 - 22 100 82
60 1518 0818 OX E / 2 x 34 2 34 22 - 34 100 148
60 1518 0820 OX E / 3 x 12 3 12 6 - 12 100 65
60 1518 0822 OX E / 3 x 22 3 22 12 - 22 100 112
60 1518 0824 OX E / 3 x 34 3 34 22 - 34 100 198

LPCI 40x22

L

3 - 12

OX C - Clamps for Power Cables and Pipes
Complete with Saddles

For PCI 40x22 section
for 1, 2, 3 cables or pipes.

OX E - Clamps for Power Cables and Tubes
Complete with Saddles

For section PCI 40x22, flat and round 3-12 
for 1, 2, 3 cables or tubes.

OX C - Schellen für Elektro-Kabel und 
Verlegerohre
Komplett mit Wannen

Für Profilschienen PCI 40x40 
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.

OX E - Schellen für Elektro-Kabel und 
Verlegerohre
Komplett mit Wannen

Für Profilschienen PCI 40x22, Flach- 
und Rundeisen 3-12 
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.
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Cable Clamps
OX C PAT. ‧ OX E PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE n. CABLES L ø CABLES BOX WEIGHT

x1 x2 x3

60 1516 1081 OX M / 1 x 12 1 12 6 - 12 100 50
60 1516 1083 OX M / 1 x 22 1 22 12 - 22 100 68
60 1516 1085 OX M / 1 x 34 1 34 22 - 34 100 106
60 1516 1087 OX M / 1 x 46 1 46 34 - 46 50 136
60 1516 1089 OX M / 1 x 58 1 58 46 - 58 50 160
60 1516 1091 OX M / 1 x 70 1 70 58 - 70 50 180
60 1516 1094 OX M / 2 x 12 2 12 6 - 12 100 66
60 1516 1096 OX M / 2 x 22 2 22 12 - 22 100 98
60 1516 1098 OX M / 2 x 34 2 34 22 - 34 100 162
60 1516 1099 OX M / 3 x 12 3 12 6 - 12 100 79
60 1516 1110 OX M / 3 x 22 3 22 12 - 17 100 128
60 1516 1111 OX M / 3 x 22 3 22 17 - 22 100 137
60 1516 1112 OX M / 3 x 34 3 34 22 - 26 100 213
60 1516 1113 OX M / 3 x 34 3 34 26 - 34 100 233

L

3 - 25

OX M - Clamps for Power Cables and Pipes
Complete with Saddles

Hooking on ø 8-25 round and 3-25 mm flat 
for 1, 2, 3 cables or pipes.

OX M - Schellen für Elektro-Kabel und 
Verlegerohre
Komplett mit Wannen

Für Rundstahl ø 8-25 und Flachstahl 
3-25 mm 
für 1, 2, 3 Kabel oder Rohre.
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Cable Clamps
OX M PAT.



4

1

3

2

UX
Single Clamps for Power Cables and Pipes

Versions:
UXC for flat round and angular

Components:
1. SOX fiberglass P.A., U.V. resistant 

saddle 
2. Threaded Bar - BFI M8 
3. RPI 10/20 flat Washers
4. DAI 8 Hexagon nuts
5. RPI 8 Washers

Use:
Fixing 1 to 3 power cables and pipes.

UX
Einzel-Schellen für Elektro-Kabel und 
Verlegerohre

Versionen:
UXC für Flach-, Rund- und Winkeleisen

Zusammensetzung:
1. SOX - Wanne P.A. glasfaserverst., U.

V.-beständig
2. Gewindestange - BFI M8
3. Unterlegscheiben RPI 10/20
4. DAI 8 Muttern
5. RPI Flache Unterlegscheiben

Einsatz:
Befestigung von 1 - 3 Elektro-Kabeln und 
Rohren.
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Cable Clamps
UX



CODE ARTICLE ø CABLES L H BOX WEIGHT

61 3304 1040 SOX 40 16 - 40 56 19 100 21

MATERIAL

Saddles Fiberglass, P.A., U.V. 
Resistant  

Colour Black

L

H

SOX  - “V” Profiled Saddles for BFI 8 
Threaded Bars

The SOX saddles of UX clamps, have a lar-
ge “V” profile , that allows the fastening of a 
wide range of cables and pipes.

SOX - "V"-Profil Klemmwannen für 
Gewindestangen BFI 8

Die SOX-Klemmwannen der Serie UX un-
terscheiden sich durch ein breites  „V“-Pro-
fil. Somit kann ein großer Durchmesserbe-
reich für die Befestigung von Kabeln und 
Rohren abgedeckt werden.
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Saddles
SOX



 FIGURE CODE ARTICLE ø CABLES L h BOX WEIGHT

60 1572 0140 UXC/ 1X40 16 - 40 56 125 20 194

60 1572 0240 UXC/ 2X40 16 - 40 56 200 20 261

60 1572 0340 UXC/ 3X40 16 - 40 56 250 20 317

MATERIAL

Metal Parts AISI 304 Stainless 
Steel, Fiberglass, 
P.A., U.V. Resistant  

Colour Black 
(Grey on Request)

UXC - Clamps for Power Cables and Pipes

UXC cable clamps are equipped with SOX 
“V” profile saddles. A single clamp is sui-
table for various cables and pipes, with a 
large diameters range.

Composition:
SOX saddles + M8 threaded bars + nuts + 
washers + MIM 8 mini clamps

UXC - Schellen für Elektro-Kabel und 
Verlegerohre

Die UXC-Schellen sind mit „V“-Profil Klem-
mwannen der Serie SOX ausgestattet. 
Dadurch kann unter Verwendung einer 
einzelnen Schelle ein großer Durchmesser-
bereich von Kabeln und Rohren abgedeckt 
werden.

Zusammensetzung:
SOX-Klemmwannen + Gewindestift M8 + 
Muttern + Scheiben + Mini-Klemme MIM 8
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UXC
On Flat

UXC
On Round

PRODUCT CATALOGUE
CABLE CLAMPS & FASTENING DEVICESINSTALLATION EXAMPLES



PICTURE CODE ARTICLE For DC For FO BOX WEIGHT

MCC
Mini Cable Clamps for Round and Flat 3-25     

6115703117 MCC 1X11+1X7/3 3x9-11 3x5-7 20 157

6115700026 MCC 4X14+SAC 2X9 4x11-14 2x7-9 20 187

6115700037 MCC 1X17+1X7/3 3x14-17 3x5-7 20 212

6115700096 MCC 1X20+1X7 1x17-20 1x5-7 20 140

6115706714 MCC 1X14+2X7/3 3x11-14 6x5-7 20 210

MCE
Mini Cable Clamps for Square 25-25, Round 8-25 Flat and Angular 3-25        

6115770116 MCE 4X17+SAC 2X7+MCM 8 4x14-17 2x5-7 20 240

6115770117 MCE 6X17+SAC 2X7/2+MCM 8 6x14-17 4x5-7 20 270

OX A4 
Cable Clamps for Angular 40x40   

6015110050 OX A4/1X22+SAS1/2”+SAT 2X8 1x12-22+1x16-17 2x7-8 50 132

6015110046 OX A4/2X22+SAT 2X5 2x12-22 2x4-5 50 132

OX B
Cable Clamps for Round and Flat 3-12    

6015130014 OX B/1X22+SAT 1X8+1X6/2 1x12-22 2x7-8+2x5-6 50 122

6015130002 OX B/2X22+SAT 2X6 2x12-22 2x5-6 50 120

Special Clamps

Combined solutions for Power Cable + Fi-
ber Optic.
COMPLETE CATALOGUE ON REQUEST

Kombi-Spezialschellen

Kombi-Spezialschellen für Strom- und Opti-
sche Faserkabel.
VOLLSTÄNDIGER KATALOG AUF AN-
FRAGE
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PICTURE CODE ARTICLE For DC For FO BOX WEIGHT

OX C
Cable Clamps for PCI 40x22 Seciton  

6015140013 OX C/1X34+SAC 1X7+1X9 1x18-34 1x7-9+1x5-7 50 162

6015140022 OX C/SAC 1X9+1X7 - 1x5-7+1x7-9 50 100

OX E
Cable Clamps for PCI 40x22 Section, Round and Flat 3-12        

6015180047 OX E/3X12+ DAS 5/3 3x6-12 3x4-5 50 110

6015180072 OX E/3X22+SEP 2X8/3 3x16-22 6x5-8 50 211

OX M
Cable Clamps for Round 8-25 and Flat 3-25     

6015160050 OX M/2X22+SAT 2X8/2 2x13-22 4x7-8 50 145

6015160024 OX M/3X22+SAT 1X8+1X10M 3x18-23 1x8-9+1x9,5+10,5 50 186

SRF M
Cable Clamps for Round 8-25 and Flat 3-25     

6115561003 SRF M/2x10+SAS 7/2 2x10-11 2x6-7 50 72

UCC
Cable Clamps for Round, Flat and Angular 13-25       

6115600008 UCC/ 4X7/8"+SAC 2X9/2 4x27-28 4x7-9 50 400

UXC
Cable Clamps for Round and Flat 3-25     

6015720001 UXC/ 1X40+SAC2X7/2 1x16-40 4x5-7 20 234
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Snap-in Hangers for Electrical Cables 
and Pipes

The EMC snap-in hangers consist of an 
elastic stainless steel clip connected, by 
central rivet, with a hanging and supporting
adapter/socle. The hanger is 360° revol-
ving.
It can be fixed onto various structures, such 
as angulars, flats, tubes and “C” sections.
Four hanger sizes only allow 9 to 52 mm 
diameter cables hanging.
By means of an usual hose-clamps the 
EMC-U version can be applied to structures 
of any kind of form and dimension.

EMC-A

Snap-in hangers, suitable for 3 to 8 mm thi-
ck flat or angular structures.
360° revolving.
Quick and safe installation, with no tools

EMC-C 

Snap-in hangers bayonet hooking on PCI 
B 40x22 sections (EMC-C). The hanger is 
360° revolving.
Quick and safe installation by self-locking 
rotation into the “C” section, with no tools.

EMC-M

Snap-in hangers suitable for Ø 16÷22 mm 
rounds. 
360° revolving.
Quick and safe installation with no tools.

EMC-U

Snap-in hangers to be fixed on various 
structures by means of the FAS, FAU stain-
less steel hose clamps or BIT 19 strip.
360° revolving.
Quick and safe installation with no tools.

Schnellmontage-Schellen für Elektro-Ka-
bel und Verlegerohre

EMC Schnellmontage-Schellen bestehen 
aus einem elastischen Edelstahl-Clip, der 
mit einer Niete an einem Adapter bzw. 
Sockel befestigt ist. Die Schelle ist so 360° 
drehbar. Die verschiedenen Ausführungen 
können direkt an Winkel-, Rund- und Fla-
cheisen sowie „C“-Profile montiert werden. 
Mit nur vier Abmessungen können Kabel 
und Rohre ab Durchm. 9 mm bis 52 mm 
schnell und ohne Werkzeug verlegt werden.
Die Version EMC-U ermöglicht in Verbin-
dung mit handelsüblichen Schlauchklem-
men die Befestigung an Gerüsten jeglicher 
Form und Abmessung.

EMC-A

Schnellmontage-Schellen mit Spezial-
sockel für Befestigung an Flach-/Winkelei-
sen, Stärke 3 - 8 mm.
360° drehbar.
Schnellmontage ohne Werkzeug.

EMC-C

Schnellmontage-Schellen mit Bajonett-Ver-
schluss zur Befestigung auf C-Profil PCI B 
40x22 (EMC-C). 360° drehbar.
Die Schnellmontage auf dem Profil erfolgt 
ohne Werkzeug durch seitliches Einrasten.

EMC-M

Schnellmontage-Schellen mit Spezial-
sockel zur Befestigung auf Rundeisen Ø 
16÷22 mm.
360° drehbar.
Schnellmontage ohne Werkzeug.

EMC-U

Schnellmontage-Schellen mit Spezial-
sockel zur Befestigung mittels Bandschel-
len FAS, FAU oder Stahlband BIT19 an 
Masten und Gerüste. 360° drehbar.
Schnellmontage ohne Werkzeug.
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CODE ARTICLE FOR CABLES Nº CABLES B D FOR SECTIONS BAG BOX WEIGHT

61 1595 1013 EMC-A 13 1/4” - 1/2”S 1 41 Ø 9 ÷ 13

S= 3÷8

S= 3÷8

20 100 45

61 1595 1020 EMC-A 20 1/2” - 3/8” 1 47 Ø 15 ÷ 20 20 100 45

61 1595 1030 EMC-A 30 7/8”S - 7/8” - 7/8”M 1 60 Ø 27 ÷ 30 20 100 60

61 1595 1152 EMC-A 52 1.1/4” - 1.5/8” 1 85 Ø 39 ÷ 52 20 100 90

CODE ARTICLE FOR CABLES Nº CABLES B D FOR SECTIONS BAG BOX WEIGHT

61 1595 3013 EMC-C 13 1/4” - 1/2”S 1 33 Ø 9 ÷ 13

40

18

22

6

1,5

PCI 40x22

20 100 20

61 1595 3020 EMC-C 20 1/2” - 3/8” 1 40 Ø 15 ÷ 20 20 100 20

61 1595 3030 EMC-C 30 7/8”S - 7/8” - 7/8”M 1 52 Ø 27 ÷ 30 20 100 40

61 1595 3152 EMC-C 52 1.1/4” - 1.5/8” 1 78 Ø 39 ÷ 52 20 100 70

MATERIAL

Stainless Steel

MATERIAL

Stainless Steel

D

B

S

D

B

EMC - A Snap-in Hangers
For Electrical Cables and Pipes

Use: Hooking on flats and angular

EMC - C Snap-in Hangers
For Electrical Cables and Pipes

Use: Hooking on PCI 40x22 sections

EMC-A Schnellmontage-Schellen
Für Elektro-Kabel und Verlegerohre

Einsatz: An Winkel- und Flacheisen

EMC-C Schnellmontage-Schellen
für Elektro-Kabel und Verlegerohre

Einsatz: An Profil PCI 40x22 mm
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MATERIAL

Stainless Steel

CODE ARTICLE FOR CABLES Nº CABLES B D FOR SECTIONS BAG BOX WEIGHT

61 1595 2013 EMC-M 13 1/4” - 1/2”S 1 55 Ø 9 ÷ 13

16 ÷ 22

20 100 36

61 1595 2020 EMC-M 20 1/2” - 3/8” 1 60 Ø 15 ÷ 20 20 100 36

61 1595 2030 EMC-M 30 7/8”S - 7/8” - 7/8”M 1 74 Ø 27 ÷ 30 20 100 63

61 1595 2152 EMC-M 52 1.1/4” - 1.5/8” 1 100 Ø 39 ÷ 52 20 100 144

MATERIAL

Stainless Steel

CODE ARTICLE FOR CABLES Nº CABLES B D FOR SECTIONS BAG BOX WEIGHT

61 1595 4013 EMC-U 13 1/4” - 1/2”S 1 32 Ø 9 ÷ 13 20 100 25
61 1595 4020 EMC-U 20 1/2” - 3/8” 1 37 Ø 15 ÷ 20 20 100 25
61 1595 4030 EMC-U 30 7/8”S - 7/8” - 7/8”M 1 50 Ø 27 ÷ 30 20 100 38
61 1595 4152 EMC-U 52 1.1/4” - 1.5/8” 1 75 Ø 39 ÷ 52 20 100 78

D

B

d

D

B

EMC - M Snap-in Hangers
For Electrical Cables and Pipes

Use: Hooking on Ø 16÷22 rond

EMC - U Snap-in Hangers
For Electrical Cables and Pipes

Use: Universal hooking with hose clamps

EMC-M Schnellmontage-Schellen
für Elektro-Kabel und Verlegerohre

Einsatz: An Rundeisen Ø 16÷22

EMC-U Schnellmontage-Schellen
für Elektro-Kabel und Verlegerohre

Einsatz: Universell mittels Schlauchklem-
men
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EMC-U 
Universal Application with Hose Clamp

EMC-M
For Ø 16÷22 Round

EMC-C
On PCI 40x22 Section

EMC-A 
On Flats and Angulars
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1

3

2

SCC - Click Collars 
MRM 6 - Fastening Clamps

The SCC round collar has been especial-
ly designed for quick installation of HF and 
DC cables as well as for pipes, using high 
flexible stainless steel.
The cables will be secured by a manually 
easy to reopen grid system.
The base has been formed giving optimal 
and stable support for various surfaces as 
well as for direct combination with the FIMO 
MRM 6 special stainless steel clamp.
This will ensure easy mountings of SCC 
round collar on round, flat and rectangular 
steel profiles.
Furthermore the SCC round collar can be 
installed using standard fastening devices 
on walls and profiles.
Two lateral slots along the lower base will 
allow the use of steel straps for mounting 
on masts with any diameter.
The progressive ratcheting of the locking 
system will easily allow for all clamp sizes 
the adjustment for different cable & tube 
diameters.
The locking is in any case easy, secure and 
long-living.

Technical Features of SCC round collar 
and MRM 6 clamp

SCC: Monoblock body made of flexible 
stainless steel, ratchet-tightening and ope-
ning by hand, without tool. Mounting via 
standard screws, plugs, steel straps and 
special FIMO MRM 6 clamp.
MRM 6: Monobloc body with M6 tightening 
screw. Additional M8 screw available for 
other applications.

SCC - Clic-Rundschellen
MRM 6 - Halteklemmen

Die SCC-Rundschelle  ist im Wesentlichen 
kreisförmig und oben offen, um Elektro- und 
Koaxialkabel sowie Rohre verlegen zu könn-
en. Sie ist aus hochflexiblem Edelstahl her-
gestellt. Die Kabel werden schnell mit einer 
leicht manuell wieder zu öffnenden Rasterung 
verschlossen. Das Unterteil ist zur stabilen 
Auflage für unterschiedliche Oberflächen wie 
Wände, Masten, Profile geformt. Die Befesti-
gung erfolgt über die üblichen Befestigung-
steile wie Schrauben, Dübel u.Ä. Die vorge-
sehene MRM 6 Edelstahl-Klemme rastet 
perfekt in das Unterteil der SCC-Rundschel-
le ein und ermöglicht die leichte Montage an 
Flach- und Winkel-Eisen sowie Rundprofilen. 
Zwei Einschlitzungen auf dem Unterteil der 
SCC-Rundschelle  ermöglichen die Befesti-
gung mittels Stahlband an Masten jeglicher 
Durchmesser. Die  SCC-Rundschelle ist in 
jedem Fall leicht zu öffnen und zu spreizen, 
um das zu befestigende Kabel oder Rohr ein-
zuführen. Anschließend wird sie durch einen 
einfachen Druck auf die oberen Kanten wie-
der geschlossen. 
Die progressive Rasterung des Verschluss-
systems erleichtert für jede Schellengröße 
jeweils das Anpassen an verschiedene Ka-
bel- und Rohr-Durchmesser. Die Befestigung 
ist jedenfalls leicht, sicher und dauerhaft.

Merkmale der SCC-Schelle und der MRM 
6 Klemme 

SCC: Einteiliger Körper aus flexiblem Edel-
stahl Riegelverschluss und Öffnung per 
Hand, ohne Werkzeug Befestigung mit 
üblichen Schrauben, Dübeln, Bandschellen 
und auch mittels der FIMO MRM 6 Spe-
zialklemme.
MRM 6: Einteiliger Körper mit M6 Befesti-
gungsschraube. Auf Wunsch zusätzliche 
M8 Schrauben für andere Befestigungen.
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MATERIAL

AISI 301 Stainless Steel

MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

CODE ARTICLE FOR CABLES AND PIPPES Nº CABLES H BAG BOX WEIGHT

61 2010 0020 SCC 20 1/2” Ø 13 ÷ 20 1 44 20 100 15
61 2010 0030 SCC 30 7/8” Ø 22 ÷ 30 1 55 20 100 18
61 2010 0040 SCC 40 1.1/4” Ø 30 ÷ 40 1 67 20 100 23
61 2010 0050 SCC 50 1.5/8” Ø 40 ÷ 52 1 79 20 100 26

CODE ARTICLE D FOR PROFILE BAG BOX WEIGHT

61 1523 0124 MRM 6 3 - 25

8 - 258 - 253 - 253 - 25

20 100 26

3016

H

16ø ø10

16

50

16

50 D

SCC - Click Collars 
For Cables and Pipes

Use: for speedy mountings of cables and 
pipes on different supports

MRM 6 - Fastening Clamps

Clamps equipped with fixing M6 screw
To be inserted into SCC Collar

SCC - Clic-Rundschellen
für Elektro-Kabel und Verlegerohre

Einsatz: Schnellmontage von Kabeln und 
Rohren auf verschiedenen Auflagen

MRM 6 - Befestigungsklemmen

Bügelklemme mit M6 Befestigungsschrau-
be Einrastbar in die SCC-Rundschelle.
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CODE ARTICLE FOR CABLES Nº CABLES FOR SECTIONS BAG BOX WEIGHT

61 2011 2013 SCP 20 1/2” Ø 13 ÷ 20 1

40

18

22

6

1,5

PSI 40x22

20 100 45

61 2011 2020 SCP 30 7/8” Ø 22 ÷ 30 1 20 100 48

61 2011 2030 SCP 40 1.1/4” Ø 30 ÷ 40 1 20 100 53

61 2011 2150 SCP 50 1.5/8” Ø 40 ÷ 52 1 20 100 56

CODE ARTICLE FOR CABLES Nº CABLES FOR SECTIONS BAG BOX WEIGHT

61 2012 4013 SCM 20 1/2” Ø 13 ÷ 20 1 8 - 258 - 253 - 253 - 25 20 100 77
61 2012 4020 SCM 30 7/8” Ø 22 ÷ 30 1 20 100 80
61 2012 4030 SCM 40 1.1/4” Ø 30 ÷ 40 1 20 100 85

61 2012 4150 SCM 50 1.5/8” Ø 40 ÷ 52 1 20 100 88

MATERIAL

SCC AISI 301 Stainless 
Steel

ISI 8 AISI 304 Stainless 
Steel

MATERIAL

SCC AISI 301 Stainless 
Steel

MRM 6 AISI 304 Stainless 
Steel

3-26

50

50

SCP - Click Collars 
SCC Collar + ISI 8 Sliding Insert for Cables and Pipes

Use: Hooking on “C” profile PCI 40x22

SCM - Click Collars
SCC Collar + MRM 6 Clamp for Cables and Pipes

Use: Hooking on flats, rounds and angulars

SCP - Clic-Rundschellen
SCC Rundschellen + ISI 8 Gleitmutter für Ka-
bel und Rohre

Einsatz: An "C"-Profil  PCI 40x22

SCM - Clic-Rundschellen
SCC Rundschellen + MRM 6 Klemme für Kabel 
und Rohre

Einsatz: An Flach-, Rund- und Winkeleisen
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SCC + FAU SCC + MRM

SCP + GRR
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MATERIAL

AISI 301 Stainless Steel

SIC - Speedy Snap-in Clamps 
For Cables and Pipes

SIC square shaped clamps. The high flexi-
ble Monobloc stainless steel body, with cor-
responding claws, allows an easy handling 
by snapping into 19 mm (3/4”) wide round 
holes.
After widening the lower opening of the 
clamp it can be superimposed onto the 
cable or rigid line. The final mounting is per-
formed by locking the clamp into the perfo-
ration of the according socket.
An inner bracket pair holds the cable in a 
position by applying elastic pressure with its 
variable geometry.
The top boring with a diameter of 19 mm 
facilitates the mounting and stacking of fur-
ther SIC clamps.
By using an adaptor, the SIC clamp can 
also be fastened to various flat and rectan-
gular irons, respectively to standard “C” 
profiles.
The mounting can be performed quickly, 
conveniently and without the need of tools.
Only 4 clamps version/dimensions are 
sufficient in order to install the majority of 
coaxial cables for the telecommunications 
industry (1/2” - 7/8” - 1.1/4” - 1.5/8”), as well 
as electrical cables and pipes.

Technical features:

• Monobloc Stainless steel body
• Elastic, simple and strong structure
• Freehand speedy mounting
• Uphead installation
• Secure and soft fastening of cables

SIC - Schnellmontage Kabelschellen
für Elektro-Kabel und Verlegerohre

Die SIC Schnellmontage-Schellen haben 
eine quadratische Form.
Sie haben einen einteiligen Edelstahlkörper 
und eine elastische Struktur. Diese kann am 
Unterteil leicht aufgeweitet werden, der über 
entsprechend große Krallen verfügt.
Die Schelle wird zuerst auf Kabel oder Rohre 
aufgesetzt. Danach erfolgt die Endbefesti-
gung durch Einrasten in die Lochung mit ei-
nem Durchm. 19 mm (3/4”) des vorgesehe-
nen Halters.
Ein in der Quadratschelle nach innen ge-
richtetes Klammerpaar hält das Kabel mit 
elastischem Druck sehr sicher fest.
Die obere Bohrung der Quadratschellen er-
möglicht die Aufnahme weiterer ähnlicher 
Schellen.
Die SIC Schnellmontage-Kabelschellen wer-
den schnell und leicht auf angebracht vorbe-
reitete Profile mit Lochungen mit einem Dur-
chmesser von 19 mm befestigt und können 
mittels eines Adapters auch an verschiede-
nen Flach- und Winkeleisen sowie an han-
delsüblichen „C”-Profilen befestigt werden.
Die Montage erfolgt jeweils schnell, bequem 
und ohne Verwendung von Werkzeugen. Nur 
4 Schellen-Typen/-Abmessungen reichen für 
die Installation der meisten Koaxialkabel (1/2” 
- 7/8” - 1.1/4” - 1.5/8”) sowie Elektrokabel und 
Rohre.

Charakteristik:

• Einteiliger Edelstahl-Körper
• Elastische, einfache und robuste Struktur
• Schnelle Montage,,
• ohne Werkzeug
• Staplungsmöglichkeit mehrerer Schel-

len, auch
• verschiedener Größen
• Sichere und schonende Halterung der 

Kabel 
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MATERIAL

AISI 301 Stainless Steel

CODE ARTICLE FOR CABLES Nº CABLES A B H BAG BOX WEIGHT

61 2009 0020 SIC 1 1/2” Ø 13 ÷ 19 1
32 40 37

20 100 30

61 2009 0030 SIC 2 7/8” Ø 26 ÷ 30 1 20 100 30

61 2009 0040 SIC 3 1.1/4” Ø 36 ÷ 42 1
56 45 67

20 100 86

61 2009 0050 SIC 4 1.5/8” Ø 48 ÷ 52 1 20 100 86

FIGURE CODE ARTICLE
L

BOX WEIGHT
mm in

61 5025 0600 PCA 600 600 23.622 10 1200

A
ø18.5

B

H

25 

1.5

SIC - Snap-in Clamps
For Cables and Pipes

Use: Hooking in Ø 18 holes on PCA profi-
les or APU adaptors

PCA 600 - Stainless Steel Profile 
51x25x600 mm
Ø 18 holes for SIC cable clamps
Ø 10 holes for M8 and M10 threaded bars

Use: Base for fast hooking of SIC cable 
clamps

SIC - Schnellmontage-Kabelschellen
für Elektro-Kabel und Verlegerohre

Einsatz: Befestigung an Ø 18 an PCA-Pro-
filen oder APU-Adapter

PCA 600 - Edelstahlprofil 51x25x600 mm
Ø 18 Bohrungen für Befestigung von SIC Ka-
belschellen
Ø 10 Bohrungen für Befestigung von M8 und 
M10 Gewinde

Einsatz: Basis für Schnellmontage-Kabel-
schell SIC
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CODE ARTICLE DESCRIPTION / USE BAG BOX WEIGHT

61 3221 0009 APU for poles with FAU Hose Clamp 20 100 26

CODE ARTICLE DESCRIPTION / USE BAG BOX WEIGHT

61 3221 0010 APC hooking on PCI 40x22 sections 20 100 44

MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

55

18

40
13

20

APU - Stainless Steel Adaptor for SIC Clamps
Fixing with Hose Clamp or Screw

APC - Stainless Steel Adaptor for SIC Clamps
APU Adaptor + ISP 8 Sliding insert + VCI 8 Screw

Use: Hooking on “C” profile PCI 40x22

APU - SIC Schellen Edelstahl Adapter
APU Adapter + ISP 8 + Schraube VCI 8

Einsatz: An "C"-Profil  PCI 40x22

APU - SIC Schellen Edelstahl Adapter
Verwendbar mit Schlauchklemme oder Schraube
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MATERIAL

Monobloc AISI 301 Stainless 
Steel body

Rubber Black, EPDM, U.V. 
Resistant

CODE ARTICLE
øD

BAG BOX WEIGHT
mm in

61 4012 1001 SRG 1 (4,5-6,5) 4.5 - 6.5 .177 - .256 10 50 10 g
61 4012 1002 SRG 1 (6,6-8,5) 6.6 - 8.5 .259 - .335 10 50 9 g
61 4012 1003 SRG 1 (8,6-10,5) 8.6 - 10.5 .338 - .413 10 50 9 g
61 4012 2001 SRG 2 (10,6-12,5) 10.6 - 12.5 .417 - .492 10 50 17 g
61 4012 2002 SRG 2 (12,6-15,5) 12.6 - 15.5 .496 - .610 10 50 16 g
61 4012 2003 SRG 2 (15,6-17,5) 15.6 - 17.5 .614 - .689 10 50 14 g
61 4012 3010 SRG 3 (15-17) 15 -17 .590 - .669 10 50 43 g
61 4012 3001 SRG 3 (20-22) 20 - 22 .787 - .866 10 50 54 g
61 4012 3002 SRG 3 (22-24) 22 - 24 .866 - .944 10 50 50 g
61 4012 3004 SRG 3 (27-29) 27 - 29 1.062 - 1.141 10 50 39 g
61 4012 4001 SRG 4 (20-30) 20 - 30 .787 - 1.181 10 50 56 g
61 4012 4003 SRG 4 (30-40) 30 - 40 1.181 - 1.574 10 50 34 g

øD

SIC - SRG - Instant Hanger + Rubber 
Guards for Coaxial, FO and Power Cables

SIC snap-stack hanger combined with SRG 
rubber guards. The perfect solution for qui-
ck, easy and safe installation of coaxial, fi-
ber and power cables.
SRG rubber guard allows safe locking of 
coaxial, fiber optic and power cables, pro-
tecting cable and its jacket.
Rubber guard sizes cover the whole diame-
ter range (4.5 - 36mm / .177 - 1.417 inches) 
of fiber optic and power cables.

• Strong and elastic structure
• Outer square frame shield
• Inner brackets adaptable to various 

diametres
• One-hand instant mounting
• Stackable installation
• Safe and flexible fastening of cables

SIC - SRG - Schnellmontage-Schellen + 
Schutzdichtungen

Schnellmontage-Schellen + Schutzdichtun-
gen für Koaxialkabel, optische Faser- und 
Stromkabel.
Die SIC Schnellmontage-Schnellen sind 
zusammen mit den SRG Schutzdichtungen 
die perfekte Lösung für eine schnelle, einfa-
che und sichere Installation von Koaxialka-
beln, optischen Faser- und Stromkabeln.
Die SRG Schutzdichtungen ermöglichen 
die sichere Befestigung von Koaxialkabeln, 
optischen Faser- und Stromkabeln, und 
schützen das Kabel und seine Außenhülle.
4 SRG Dichtungsversionen decken  den 
gesamten Durchmesserbereich (4.5 – 36 
mm / .177 – 1.417 Zoll) der optischen Fa-
ser- und Stromkabel ab.
• Widerstandsfähige und elastische 

Struktur 
• Außenstruktur Quadratschelle
• Nach innen gerichtetes Klammerpaar, an 

verschiedene Durchmesser anpassbar
• Schnelle Montage, ohne Verwendung 

von Werkzeugen
• Stapelbar
• Sichere und flexible Kabelbefestigung
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Snap-in Clamp + Safe Rubber Guard
SIC PAT. ‧ SRG PAT.



SIC + APC SIC + APU

SIC + MHA

SIC + SHA

SIC + MDM
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FIGURE CODE ARTICLE
øD

COMBINABLE WITH  BAG BOX WEIGHT
mm in

61 1041 0016 GME 4-11/16 4 – 11 .157 – .433 SAB – SAM 1/2" 10 100 3.6
61 1041 0028 GME 11-22/28 11 – 22 .433 – .866 SAB – SAM 7/8" 10 100 7.8
61 1041 0040 GME 20-30/40 20 – 30 .787 – 1.181 SAB – SAM 1.1/4" 10 100 14.6
61 1041 0050 GME 30-40/50 30 – 40 1.181 – 1.575 SAB – SAM 1.5/8" 10 100 18.2
61 1041 1628 GME 4-22/28 4 – 22 .157 – .866 SAB – SAM 7/8" 10 100 11.4
61 1041 4050 GME 20-40/50 20 – 40 .787 – 1.575 SAB – SAM 1.5/8" 10 100 32.8

MATERIAL

Cushion Black EPDM
U.V. Resistant

Colour Black

46
øD

GME - Round Reduction Cushions for a 
Wide Range of Cables’ Diameters

GME round reduction cushions allow a 
safe fixing of coaxial, fiber optic and power 
cables with a wide range of diameters.
GME round reduction cushions can be ea-
sily combined to further increase the range 
of cables that can be fixed. Only four cu-
shions, combinable in pairs, are suitable to 
cover the entire diameter’s range ( 4 – 40 
mm / .157 – 1.754 inches) of fiber optic and 
power cables.

GME - Runde Reduzierdichtungen für ein 
großes Spektrum von Kabeldurchmesser

Die runden Dichtungen GME gestatten die 
sichere Befestigung von Koaxialkabeln, op-
tischen Faser- und Stromkabeln mit einem 
breiten Spektrum von Durchmessern.
Die runden GME-Dichtungen sind leicht 
kombinierbar, sodass  das passende  Kabel-
sortiment noch vergrößert werden kann.
Nur vier kombinierbare Dichtungspaare 
decken  den gesamten Durchmesserbereich 
(4 – 40 mm / .157 – 1.754 Zoll) der optischen 
Faser- und Stromkabel ab.
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Round Cushions
GME PAT.



 FIGURE CODE ARTICLE ø D ø D1 HOLES ø d BAG BOX WEIGHT

61 0828 1606 GRR 1x 6-16

16

15÷16 1 5÷7 10 50 11
61 0828 1116 GRR 1x 8-/11-16 15÷16 1 5÷7 10 50 11
61 0828 1611 GRR 1x 11-16 15÷16 1 10÷12 10 50 10
61 0828 1613 GRR 1x 13-16 15÷16 1 12÷14 10 50 9
61 0828 1016 GRR 1x 16-28

28
26÷28 1 15÷17 10 50 40

61 0828 1020 GRR 1x 20-28 26÷28 1 19÷21 10 50 38
61 0828 1022 GRR 1x 22-28 26÷28 1 21÷23 10 50 37
61 0838 1014 GRR 1x 1/4” - 40

40
38÷40 1 10÷11 10 50 61

61 0838 1012 GRR 1x 1/2” - 40 38÷40 1 16÷17 10 50 52
61 0838 1078 GRR 1x 7/8” - 40 38÷40 1 27÷29 10 50 30
61 0850 1040 GRR 1x40 -50 50 48÷50 1 39÷40 10 50 40
61 0862 1014 GRR 1x 1/4” - 62

62

60÷62 1 10÷11 10 50 100
61 0862 1012 GRR 1x 1/2” - 62 60÷62 1 16÷17 10 50 108
61 0862 1078 GRR 1x 7/8” - 62 60÷62 1 27÷28 10 50 142
61 0862 1114 GRR 1x 1.1/4” - 62 60÷62 1 39÷40 10 50 100
61 0862 1158 GRR 1x 1.5/8” - 62 60÷62 1 50÷52 10 50 54
61 0890 1118 GRR 1x 1.1/8” - 90

90

88÷90 1 36÷38 10 50 275
61 0890 1114 GRR 1x 1.1/4” - 90 88÷90 1 39÷40 10 50 265
61 0890 1158 GRR 1x 1.5/8” - 90 88÷90 1 50÷52 10 50 248
61 0890 1214 GRR 1x 2.1/4” - 90 88÷90 1 59÷60 10 50 240
61 0890 1062 GRR 1x 62 - 90 88÷90 1 60÷62 10 50 238
61 0890 1300 GRR 1x 3” - 90 88÷90 1 75÷77 10 50 210
61 0899 1062 GRR 1x 62 - 100 100 89÷100 1 62 10 50 324
61 0185 0114 GRR 1x 114 - 185

185

183÷185 1 114 10 50 -
61 0185 0130 GRR 1x 130 - 185 183÷185 1 132 10 50 -
61 0185 0146 GRR 1x 146 - 185 183÷185 1 146 10 50 -
61 0185 0169 GRR 1x 169 - 185 183÷185 1 169 10 50 -

x2

61 0828 2007 GRR 2x 7-28
28

26÷28 2 7÷8 10 50 37
61 0828 2008 GRR 2x 8-28 26÷28 2 8÷9 10 50 37
61 0828 2011 GRR 2x 11-28 26÷28 2 10÷12 10 50 35
61 0838 2014 GRR 2x 1/4”-40 40 38÷40 2 10÷11 10 50 38
61 0862 2014 GRR 2x 1/4” - 62

62
60÷62 2 10÷11 10 50 124

61 0862 2012 GRR 2x 1/2” - 62 60÷62 2 16÷17 10 50 124
61 0862 2078 GRR 2x 7/8” - 62 60÷62 2 27÷28 10 50 102

61 0862 3012 GRR 3x 1/2” - 62

62

60÷62 3 16÷17 10 50 128

61 0862 3078 GRR 3x 7/8” - 62 60÷62 3 27÷28 10 50 74

61 0862 4014 GRR 4x 1/4” - 62 60÷62 4 10÷11 10 50 142

x4

61 0840 4013 GRR 4x 13” - 40 40 38÷40 4 12÷14 10 50 38

61 0890 4078 GRR 4x 7/8” - 90 90 88÷90 4 27÷28 10 50 218

MATERIAL

  Cushions Black EPDM, U.V. 
Resistant

ød

øD1øD

GRR - Round Reduction Cushions

For round through holes on FIMO Wallen-
tries and various cable clamps.

GRR - Runde Reduzierdichtungen

Mit runder Durchgangsbohrung In verschie-
denen FIMO-Wanddurchführungen und Ka-
belschellen verwendbar.
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MATERIAL

  Cushions Black EPDM, U.V. 
Resistant

 FIGURE CODE ARTICLE ø D ø D1 HOLES AXB WAVE 
GUIDES BAG BOX WEIGHT

61 1028 1150 GRE 1x 150 - 28

28

26÷28 1 28x17 E 150, EW 127, EW 127A 10 50 40
61 1028 1190 GRE 1x 190 - 28 26÷28 1 20x12 E 190, E 185 10 50 40
61 1028 1220 GRE 1x 220 - 28 26÷28 1 18x12 E 220 10 50 40
61 1028 1250 GRE 1x 250 - 28 26÷28 1 16x11 E 250, EW 240 10 50 50
61 1028 1300 GRE 1x 300 - 28 26÷28 1 14x10 E 300 10 50 60
61 1028 1380 GRE 1x 380 - 28 26÷28 1 12x9 E 380 10 50 60
61 0800 1040 GRE 1x 100 - 40

40

38÷40 1 34x24 E 100 10 50 44
61 1038 1090 GRE 1x 90 - 40 38÷40 1 33x20 E 105, EW 90 10 50 44
61 1038 1130 GRE 1x 130 - 40 38÷40 1 29x18 E 130 10 50 40
61 1038 1132 GRE 1x 132 - 40 38÷40 1 24x15 EW 132 10 50 46
61 1038 1150 GRE 1x 150 - 40 38÷40 1 28x17 E 150, EW 127, EW 127A 10 50 42
61 1038 1180 GRE 1x 180 - 40 38÷40 1 20x12 EW 180 10 50 54
61 1038 1190 GRE 1x 190 - 40 38÷40 1 21x13 E 190, E185 10 50 50
61 1038 1220 GRE 1x 220 - 40 38÷40 1 18x12 E 220, EW 220 10 50 56
61 1038 1240 GRE 1x 240 - 40 38÷40 1 16x11 E 250, EW 240 10 50 58
61 1038 1380 GRE 1x 380 - 40 38÷40 1 12x9 E 380 10 50 60
61 1050 1078 GRE 1x 77/78 - 50 50 48÷50 1 45x26 E 78, EW 77 10 50 128
61 1050 1105 GRE 1x105 - 50 48÷50 1 33x20 E 105, EW 85, EW 90 10 50 74
61 1062 1048 GRE 1x 48 - 62

62

60÷62 1 57x43 E 48 10 50 62
61 1062 1052 GRE 1x 52 - 62 60÷62 1 57x33 EW 52 10 50 94t
61 1062 1060 GRE 1x 60 - 62 60÷62 1 56x33 E 60 10 50 88
61 1062 1062 GRE 1x 62 - 62 60÷62 1 49x33 E 62 10 50 105
61 1062 1063 GRE 1x 63/65 - 62 60÷62 1 51x29 EW 63, E 65 10 50 102
61 1062 1064 GRE 1x 64 - 62 60÷62 1 48x28 EW 64 10 50 108
61 1062 1070 GRE 1x 70 - 62 60÷62 1 48x28 E 70 10 50 108
61 1062 1077 GRE 1x 77/78 - 62 60÷62 1 43x25 E 78, EW 77 10 50 116
61 1062 1105 GRE 1x105 - 62 60÷62 1 33x20 E 105, EW 85, EW90 10 50 138
61 1062 1130 GRE 1x130 - 62 60÷62 1 29x18 E 130 10 50 146
61 1062 1150 GRE 1x150 - 62 60÷62 1 28x17 E 150, EW 127, EW 127A 10 50 138
61 1062 1190 GRE 1x190 - 62 60÷62 1 21x13 E 190, E 185 10 50 120
61 1090 1037 GRE 1x 37/46 - 90 90 88÷90 1 72x46 EW 37, E46 10 20 254
61 1090 1038 GRE 1x 38 - 90 88÷90 1 84x48 E 38 10 20 214
61 1100 1038 GRE 1x 38 - 100 100 98÷100 1 84x51 E 38 10 20 244
61 1038 2180 GRE 2x 180 - 40

40

38÷40 2 20x12 - 10 50 44
61 1038 2190 GRE 2x 190 - 40 38÷40 2 21x14 E 190, E185, EW 180 10 50 38
61 1038 2220 GRE 2x 220 - 40 38÷40 2 18x12 E 220, EW 220 10 50 43
61 1038 2380 GRE 2x 380 - 40 38÷40 2 12x9 E 380 10 50 48
61 1050 2105 GRE 2x105 - 50

50
48÷50 2 33x20 E 105, EW 85, EW90 10 50 80

61 1050 2130 GRE 2x130 - 50 48÷50 2 29x18 E 130 10 50 64
61 1050 2150 GRE 2x 150 - 50 48÷50 2 28x17 E 150, EW 127, EW127A 10 50 76

B

A

øD1øD

GRE - Elliptical Cushions

With elliptical holes for waveguides.
Suitable to different FIMO wall entries and 
various cable clamps.

GRE - Elliptische Dichtungen

Elliptisches Innenprofil für Wellenleiter.
Mit FIMO-Wanddurchführungen und Kabel-
schellen verwendbar. FIMO.
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FIMO fastening devices are suitable for the 
creation of additional fixing points on any 
kind of structure. The wide range of pro-
ducts and accessories can fulfill any instal-
lation requirement with a specific solution.

Die FIMO-Befestigungselemente schaffen 
auf jeder Struktur zusätzliche Befestigung-
spunkte. Das breit gefächerte Angebot von 
Produkten und Zubehörteilen kann für jede 
Installationsanforderung eine spezifische 
Lösung bieten.

Fastening
Devices



MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

CODE ARTICLE D FOR PROFILE BAG BOX WEIGHT

61 1523 1140 MAM 8 8-40

8-40

8-40

20 100 140

MAM + GO MAM + RFQ MAM + SRFB MAM + STM

48D

50

70

21

M8

MAM 8 - Multidirectional Clamps 

Multidirectional clamps, consisting of a 
stainless steel bow equipped with M8 
screw+second M8 hole, allows hooking to 
various structures. Thanks to an M8 screw
inserted in a pivot pin, other objects can be 
mounted and oriented. In combination with 
GO and RF Q collars, STM8 stirrups, MEM 
brackets and APM adapters, the installation 
becomes easy and flexible.

MAM 8 – Ausschwenkbare Klemme

Ausschwenkbare Klemmen mit Stahlbügel 
und M8 Befestigungsschraube + zweite M8 
Bohrung für Befestigungen an verschiede-
nen Profilen.
Nach Verankerung der Klemme an das 
entsprechende Profil können problemlos 
andere
Teile wie GO-  und RF Q-Schellen, STM8 
Flachhalter,  MEM Konsolen und  APM-A-
dapter befestigt und beliebig ausgeschwen-
kt und orientiert werden.
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MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

CODE ARTICLE D FOR PROFILE BAG BOX WEIGHT

61 1523 0125 MBM 8 3-26
8-26

3-26

20 100 136

MBM + GO MBM + MEI MBM + RFQ MBM + STM + RFB

21

50

55
D

M8

MBM 8 - Multidirectional Clamps 

Multidirectional clamps, consisting of a 
stainless steel bow equipped with a M8 
screw, allows hooking to various structu-
res. By using M8 screw + a second hole 
inserted in a pivot pin other objects can be 
mounted and orientated.
In combination with GO and RF Q collars, 
STM8 stirrups, MEM brackets and APM 
adapters, installation becomes easy and 
flexible.

MBM 8 – Ausschwenkbare Klemme

Ausschwenkbare Klemmen mit Stahlbügel 
und M8 Befestigungsschraube sowie eine 
zweite M8 Bohrung für Befestigungen an 
verschiedenen Profilen.
Nach Verankerung der Klemme an das 
entsprechende Profil können problemlos 
andere. Teile wie GO-  und RF Q-Schellen, 
STM8 Flachhalter,  MEM Konsolen und  
APM-Adapter befestigt und beliebig ausge-
schwenkt und orientiert werden.
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MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

PICTURE CODE ARTICLE D L FOR PROFILE BAG BOX WEIGHT

61 1523 1002 MCM / 8 3 - 25 40

3-25

8-25max
25x25

20 100 110

61 1523 1003 MCM 8V 3 - 25 40 20 100 115

61 1523 1010 MCM / 10 3 - 25 40 20 100 110

MCM + STM + SRF MCM 8 + APM + SRF MCM + GO + GRE MCM + SAC

L

D M8 - M10
M8 - M10

MCM 8 - Self-locking Clamp
MCM 8V - Self-locking Clamp with M8 Screw

Enbloc bidirectional clamp with a patented 
ribbed, selfcentering pressure plate and 
patented self-locking M8 screw. Apprecia-
ted for its simple and adaptable installation.
Combinable with UCO, USO and RF Q 
clamps, GO collars, STM 8 stirrups, APM 
adaptors, it offers the advantage of a uni-
versal usage.

MCM 8 – Selbstsichernde Klemme
MCM 8V – Selbstsichernde Klemme mit 
M8 Schraube

Bidirektionale Kompakt-Klemme, komplett 
mit patentierter gekerbter Druckplatte.
Patentierte selbstsichernde M8 Druck-
schraube. Einfache und flexible Installation 
auf verschiedenen Profilen.
Kombinierbar mit UCO, USO, RF Q Schel-
len,  GO -Rundschellen,  STM 8-Halter, 
APM Adapter.
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MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

PICTURE CODE ARTICLE
D

L FOR PROFILE BAG BOX WEIGHT
mm in

61 1523 3038 MDM 3/8" V 3 - 22 .118 - .866 45

3-22

8-22max
22x22

10 100 190

61 1523 2019 MDM 3/4" S 3 - 22 .118 - .866 45 10 100 170

61 1523 1938
MDM 3/8" I 
(includes IS 
3/4" - 3/8")

3 - 22 .118 - .866 45 10 100 210

MDM + SCC MDM + SIC MDM + UCO MDM + USO

D3/8" ‧ ø3/4"  

L

MDM 3/8” V 
Universal Angle Adaptor Holes 3/8”
MDM 3/4” S 
Universal Angle Adaptor Holes 3/4” for SIC
MDM 3/8” I
Universal Angle Adaptor + Reduction  Insert

Heavy Duty Enbloc bidirectional clamp with 
a 3/8” locking screw. Available version with 
3/8” threaded holes and 3/4” holes, for uni-
versal usage. A specific reduction insert (IS 
3/4” – 3/8”) is foreseen for the version with 
3/4” holes. The version with 3/4” holes can 
be used in combination with SIC clamps. 

MDM 3/8” V
Universalklemme mit 3/8” Bohrungen 
MDM 3/4” S
Universalklemme mit 3/4” Bohrungen für SIC
MDM 3/8” I
Universalklemme + Reduziereinsatz

Universalklemme komplett mit Sperr-
schraube 3/8”. Als Version mit Gewinde-
bohrungen von 3/8”und  Bohrungen von 
3/4”. Für die Version mit Bohrungen von3/4” 
ist ein Reduziereinsatz (IS 3/4” – 3/8”) vor-
gesehen. Die Version mit Bohrungen von 
3/4” kann zusammen mit SIC Kabelschel-
len verwendet werden.
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MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

PICTURE CODE ARTICLE D L FOR PROFILE BAG BOX WEIGHT

61 1523 2525 MIM 8/25

3 - 25 25

3-25

8-2525x25

20 100 74

61 1523 2510 MIM 10/25

61 1523 3535 MIM 8/35

3 - 35 35

3-35

8-3535x35

20 100 135

61 1523 3510 MIM 10/35

MIM 8 + APM MIM 8 +SAC 

D

30

L

4

M8

M8

MIM 8/25 - Self-Locking M8 Mini Clamp
MIM 8/35 - Self-Locking M8 Maxi Clamp

Enbloc bidirectional mini clamp with a pa-
tented ribbed, self-centering pressure plate, 
and patented self-locking M8 screw. Appre-
ciated for its simple and adaptable instal-
lation.
Combinable with SAC double saddles, RF 
Q clamps and APM adaptors.

MIM 8/25 - Miniklemme M8 Selbstsichernd
MIM 8/35 - Maxiklemme M8 Selbstsichernd

Bidirektionale Kompakt-Miniklemme mit pa-
tentierter Druckplatte für die Befestigung auf 
verschiedenen Strukturen. Patentierte selbst-
sichernde M8 Druckschraube. Einfache und 
flexible Installation.
Kompatibel mit den zweispurigen Klemmwan-
nen SAC, Kabelschellen RF Q, APM Adapter.
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MATERIAL

Collar AISI 304 
Stainless Steel

Saddles
Fiberglass P.A.,  U.V. 
Resistant, Black Co-
lour

CODE ARTICLE øD L H BOX WEIGHT

61 1527 0011 RF Q 1x11 10 - 11 22 36 50 90
61 1527 0013 RF Q 1x13 12 - 13 22 36 50 90
61 1527 0014 RF Q 1x1/2”S (14) 13 - 14 22 36 50 90
61 1527 0038 RF Q 1x3/8” (16) 15 - 16 22 36 50 88
61 1527 0012 RF Q 1x1/2” (17) 16 - 17 22 36 50 86
61 1527 0058 RF Q 1x5/8” (23) 21 - 23 34 48 50 114
61 1527 0027 RF Q 1x7/8”S (27) 26 - 27 34 48 50 112
61 1527 0078 RF Q 1x7/8” (28) 27 - 28 34 48 50 110
61 1527 1178 RF Q 1x7/8 M (30) 29 - 30 34 48 50 108
61 1527 0118 RF Q 1x1.1/8” (38) 36 - 38 46 58 50 150
61 1527 0114 RF Q 1x1.1/4” (40) 39 - 40 46 58 50 150
61 1527 0148 RF Q 1x1.5/8”S (49) 48 - 49 58 68 25 187
61 1527 0158 RF Q 1x1.5/8” (52) 50 - 52 58 68 25 186
61 1527 0406 RF Q 4x6 5 - 6 22 36 50 110
61 1527 0408 RF Q 4x8 7 - 8 22 36 50 106
61 1527 0409 RF Q 4x9 8 - 9 22 36 50 102
61 1527 0411 RF Q 4x11 10 - 11 34 48 50 102
61 1527 0412 RF Q 4x1/2” (17) 16 - 17 46 58 50 130

RFQ + MIM 8

L
1616

øD

H

ø 8.5

30

RF Q - Square Collar
With SAS/SAT Calibrated Saddles

The RF Q square collar is formed by 
two shells joined by cylindrical headed 
cross-slotted screws.
The parts are pre-assembled and without 
any loose parts. A Ø 8,5 hole allows the in-
stallation of M8 screws.
Combined with MAM, MBM, MCM and MIM 
multidirectional clamps, BAM socles or 
GOP round collar it allows fastenings on any 
structure with any orientation.

RF Q - Quadratschelle
Mit kalibrierten Wannen SAS/SAT

Die RF Q Quadratschelle besteht aus zwei 
Schalen, welche mittels M6-Zylinderkopf-
schrauben mit Kreuz-/Schlitz zusammen-
gehalten werden. Für einfachste Mon-
tagevorgänge sind die Teile unverlierbar 
zusammengebaut. Ein Befestigungsloch ø 
8,5 ermöglicht die Befestigung mit M8-Schrau-
ben. Zusammen mit den ausschwenkbaren 
Klemmen MAM, MBM, MCM und MIM, dem 
Sockel BAM oder  GOP-Schelle können sie 
bequem auf jedem Profil und mit jeder Au-
srichtung befestigt werden.
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PICTURE CODE ARTICLE COPPER WIRES d D H FOR PROFILE BAG BOX WEIGHT

60 1519 0612 MOT 8M 16 - 70 mm2

ø 6 - 10 mm 3 - 25 50 3-25 8-25 50 100 60

60 1519 1612 MOT 8A 16 - 70 mm2

ø 6 - 10 mm 30 - 40 60 30/40 50 100 65

60 1519 2612 MOT 8E 16 - 70 mm2

ø 6 - 10 mm 12 50

40

22 50 100 59

MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

MOT 8M

D

H

M8

MOT 8 - Copper Wire Fastener
Rope ø 6-10 (16-70 mm2)

To fix copper wire ropes ø 6-10 mm (25 - 50 
- 70 mm2) to various supports.

Description:
1. Steel bow
2. cable protection clip ø 6-10
3. M8 locking screw

MOT 8 – Erdungsseil Befestigung
Seil ø 6-10 (16-70 mm2)

Zur Befestigung von blanken Kupferleitern 
ø 6-10 mm (25 - 50 - 70 mm2) an verschie-
dene Profile.

Beschreibung:
1. Stahlbügel
2. Kabel Schutz-Clip ø 6-10
3. M8 Druckschraube
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MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

CODE ARTICLE MAY BE FIXED WITH BAG BOX WEIGHT

61 1804 0020 BAM 8 BIT 19
FAS - FAU 20 100 64

BAM + GO

32

25

50

BAM 8 - Socle with Screw

The socle can be applied with stainless 
steel strips BIT 19 or FAS and FAU hose 
clamps to various structures like poles and 
pylons, to create fastening points for sub-
sequent installations. A M8 hole with screw, 
allows the application of stirrups, collars, 
etc.

BAM 8 – Sockel mit Schraube

Wird mit BIT 19 Stahlband oder FAS- bzw. 
FAU-Schlauchklemmen an Rund- und Git-
termasten montiert, um Befestigungspun-
kte für weitere Installationen zu schaffen.
Die M8 Bohrung mit Schraube ermöglicht 
die Montage von Bügeln, Schellen, usw.
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MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

CODE ARTICLE MAY BE FIXED WITH BAG BOX WEIGHT

61 1804 0812 BAC 8 BIT 19
FAS - FAU 20 100 84

BAC + FAU + BFI + DAI + REI +GO + GRQ32

50

25

M8

BAC 8 - Socle with Bow

The socle can be applied through stainless 
steel strips BIT 19 or hose clamps FAS and 
FAU to various structures like poles and 
pylons. The bow with M8 screw allowes So-
cle the fastening of brackets and threaded 
bars ø 8-12.

BAC 8 – Sockel mit Bügel

Die Sockel werden mit Stahlband BIT 19 
oder Schellen FAS und FAU an Rund- und 
Gittermasten montiert. Der Bügel mit M8 
Schraube ermöglicht die verstellbare Be-
festigung von Konsolen und Gewindestan-
gen ø 8-12 
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MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

CODE ARTICLE MAY BE FIXED WITH BAG BOX WEIGHT

61 1804 0021 BOM 8 BIT 19
FAS - FAU 20 100 54

61 1804 0023 BOM 10 BIT 19
FAS - FAU 20 100 37

BOM + GO + GRE BOM +MEM + SRF BOM + PCI

20

24

30

40
20

M10
40

BOM 8 - Socle with Two M8 Screws
BOM 10 - Socle with Two M10 Screws

Can be applied with BIT 19 strips or FAS 
and FAU hose clamps to various structures 
like poles and pylons, to create fastening 
points for subsequent installations. Two M8 
holes with two screws allow the application 
of profile sections, brackets, stirrups, col-
lars, etc. Version with hole M10 not provi-
ded with screw.

BOM 8 – Sockel mit zwei M8 Schrauben
BOM 10 – Sockel mit zwei M10 Schrauben

Wird mit BIT 19 Stahlband oder FAS- bzw. 
FAU-Schlauchklemmen an Rund- und Git-
termasten montiert, um Befestigungspun-
kte für weitere Installationen zu schaffen.
Zwei M8-Bohrungen mit Schrauben ermög-
lichen die Montage von Profilen, Konsolen, 
Bügel, Schellen usw.
Version M10 ohne Schraube.
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CODE ARTICLE MAY BE FIXED WITH
H

BAG BOX WEIGHT
mm in

65 1807 3538 SHA 35 - 3/8" BIT 19 FAS - FAU 35 1.378 10 100 86
65 1807 3519 SHA 35 - 3/4" BIT 19 FAS - FAU 35 1.378 10 100 61
65 1807 3509 SHA 35 +IS 3/4"-3/8" BIT 19 FAS - FAU 35 1.378 10 100 103
65 1807 5538 SHA 55 - 3/8" BIT 19 FAS - FAU 55 2.165 10 100 115
65 1807 5519 SHA 55 - 3/4" BIT 19 FAS - FAU 55 2.165 10 100 90
65 1807 5509 SHA 55 +IS 3/4"-3/8" BIT 19 FAS - FAU 55 2.165 10 100 134

MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

3/8" ‧ ø3/4" 

H 40

SHA - Single Hanger Adaptor

Socle to be applied with strips or hose 
clamps to various structures like poles and 
pylons. Available versions with two different 
heights (35 and 55 mm) and with two dif-
ferent holes (3/8” threaded and 3/4”). The 
versions with 3/4” holes can be used in 
combination with SIC clamps or IS 3/4” – 
3/8” reduction insert. 

SHA - Einfachsockel

Mit Stahlband oder Schellen an verschiede-
ne Strukturen wie Rund- oder Gittermasten 
zu befestigen. Es sind Versionen mit ver-
schiedenen Höhen (35unde 55 mm) und 
zwei verschiedenen Bohrungen (3/8” mit 
Gewinde und 3/4”) erhältlich. Die Versio-
nen mit einer Bohrung von 3/4” können zu-
sammen mit SIC-Kabelschellen oder dem 
Reduziereinsatz IS 3/4” – 3/8” eingesetzt 
werden.
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CODE ARTICLE MAY BE FIXED WITH BAG BOX WEIGHT

65 1807 3019 MHA 3x3/4" BIT 19 FAS - FAU 10 100 117

MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

45

3/4"

50

113

MHA - Multi Hanger Adaptor

Can be applied with strips or hose clamps 
to various structures like poles and pylons. 
The MHA adaptor creates three multidi-
rectional fixing points for SIC clamps.

MHA - Mehrfachsockel

Wird mit Stahlband oder Schellen an ver-
schiedene Strukturen wie Rund- oder 
Gittermasten befestigt. Der MHA Sockel 
schafft einen dreifachen multidirektionalen 
Befestigungspunkt für SIC-Kabelschellen.
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MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

CODE ARTICLE A L D FOR 
RF-CLAMPS BAG BOX WEIGHT

61 1601 0012 APM 12 30 12 6.5 6 - 8 - 9 - 10 20 100 11
61 1601 0022 APM 22 30 22 8.5 11 - 13 - 1/2”- 3/8”- 20 20 100 26
61 1601 2234 APM 22/34 30 34 8.5 11-13-1/2”-3/8”-20-5/8”-7/8” 20 100 30
61 1601 0046 APM 46 30 46 8.5 33 - 1.1/8”- 1.1/4” 20 100 36
61 1601 4658 APM 46/58 30 58 8.5 33 - 1.1/8”- 1.1/4”- 1.5/8” 20 100 42
61 1601 0070 APM 70 30 70 8.5 2.1/4” - 62 20 100 47

L
D

A

APM - Adaptor

To fix sRF clamps to the wall or on top of 
already installed clamps.
May be fastened on poles and profiles with 
FAU or BIT steel strips.

APM - Adapter

Befestigungselement für die Wandmontage 
von sRF-Kabelschellen oder Zusatzmonta-
ge auf bereits installierten Klemmen oder 
Haltern.
Kann mittels Stahlband FAU oder BIT an 
Masten oder Profilen befestigt werden.
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MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

CODE ARTICLE L BOX WEIGHT

61 1803 0001 STM 105 105 50 78

61 1803 0020 STM 200 200 50 130

L L

ø8.5

30

STM - Stirrup

Hooking element for sRF clamps.
Can be applied on poles and various 
structures using BAM fastening socles or 
MAM 8/MBM 8 multidirectional clamps with 
an M8 socket head screw.
The 8 x 30 mm holes also allow the applica-
tion of GO and RF Q collars.

STM - Flachhalter

Ist für sRF-Klemmen geeignet. Kann durch 
BAM-Halter oder MAM 8- und  MBM 8-Klem-
men mit einer M8 Schraube auf Gittermasten 
befestigt werden. Längslöcher  8 x 30 mm zur 
Befestigung von GO und RF Q. Schellen.
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CODE ARTICLE DESCRIPTION BOX WEIGHT

61 9000 0013.04 BIT 13/4
(AISI 304) Steel strip 13x0,7 mm (1/2”) - 30 m rolls in box

1(=30m)

2400

61 9000 0016 BIT 16/4
(AISI 304) Steel strip 16x0,7 mm (5/8”) - 30 m rolls in box 3000

61 9000 0206.04 BIT 19/4
(AISI 304) Steel strip 19x0,76 mm (3/4”) - 30 m rolls in box 3600

61 9000 0213.04 GIT 13/4

Steel Clips AISI 304 100

9

61 9000 0216 GIT 16/4 12

61 9000 0256.04 GIT 19/4 14

61 9000 0001 UIT 19 Fastening tool 1 1850

BIT + BAM + STM + GO + SRF 

BIT + BAM + MEM + SRF

Fastening System on Structures
• BIT - Steel Strip
• GIT - AISI 304 Steel Clips
• UIT - Fastening Tool

Befestigungssystem an Gerüste
• BIT - Stahlband
• GIT - AISI 304 Schnallen
• UIT - Spannwerkzeug
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CODE ARTICLE øD T BAG BOX WEIGHT

61 9000 9373 FAS 83/14 63 - 83 14 50 100 26
61 9000 9374 FAS 98/14 78 - 98 14 50 100 28
61 9000 9375 FAS 113/14 93 - 113 14 50 100 31
61 9000 9376 FAS 128/14 108 - 128 14 50 100 35
61 9000 9377 FAS 143/14 123 - 143 14 50 100 53
61 9000 9378 FAS 158/14 138 - 158 14 50 100 65
61 9000 9379 FAS 173/14 153 - 173 14 50 100 77
61 9000 9380 FAS 183/14 168 - 188 14 50 100 89
61 9000 9381 FAS 203/14 183 - 203 14 50 100 107

CODE ARTICLE LENGTH øD T BAG BOX WEIGHT

61 9000 5015 FAU 150/14 0,6 m 50 - 150 14 10 FAU + 10 TSR 50 605
61 9000 5080 FAU 800/14 3 m - 14 1 FAU + 6 TSR 50 330
61 9000 5200 FAU 2000/14 2 m - 14 10 FAU + 10 TSR 50 1625
61 9000 3725 FAL 14/25 25 m - 14 1 FAL 1 1600
61 9000 0014 TSR - - 14 50 TSR 1 1000

MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

FAU + SCC

FAS - Hose Clamp

Strip width T= 14 mm
Strip Thicknes S= 0.8 mm
Steel Strip T= 14 x 0.8 mm

FAU / FAL - Endless Hose Clamp

Steel strip to be cut to measure.
Package: steel strip + TSR locking screws.

FAS - Schlauchklemme

Bandbreite T= 14 mm
Bandstärke S= 0.8 mm
Stahlband T= 14 x 0.8 mm

FAU / FAL - Endlose Schlauchklemme

Auf Länge abkürzbares Stahlband.
Packung: Stahlband + Spannschrauben TSR.
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MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

CODE ARTICLE D T BAG BOX WEIGHT

61 1518 0038 GO 38 38 40 20 100 102
61 1518 0050 GO 50 50 40 20 100 122
61 1518 0062 GO 62 62 40 20 100 136
61 1518 0080 GO 80 80 40 20 100 162
61 1518 0090 GO 90 90 40 10 50 216
61 1518 0100 GO 100 100 40 10 50 238

GO + ANCHOR

L

ø8.5 1616

øD

M8

GO - Round Collar

The GO collar is formed by two shells 
connected by two cylindrical headed M6 
screws with cross/screwdriver cut. It is 
pre-assembled in order to avoid losing any 
parts. A central ø 8,5 mm hole allows the in-
stallation on supports with M8 screws. The 
M8-threaded hole of the upper shell allows 
more fastenings on the top.
The nominal diameter D fits with the outer 
diameters of the GRE, GRR and GRQ ela-
stic cushions.

GO - Rundschelle

Die GO-Schelle besteht aus zwei Scha-
len, die mittels M6-Schrauben zusammen-
gehalten werden. Diese Schalen sind so 
montiert, dass bei der Montage keine Teile 
verloren gehen können.
Die Zentralbohrung von ø 8,5 mm des 
Unterteils ermöglicht eine Befestigung mit 
M8-Schrauben an Halterungen. Eine M8 
Gewindebohrung des Oberteils ermöglicht 
weitere Kombinationen.
Der Nenndurchmesser D passt zu den Au-
ßendurchmessern der Klemmdichtungen 
GRE, GRR und GRQ.
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MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

CODE ARTICLE D BAG BOX WEIGHT

61 1516 0060 GOP 60 2” = 60 mm 10 50 130
61 1516 0076 GOP 76 2.1/2” = 76 mm 10 50 160
61 1516 0090 GOP 90 3” = 90 mm 10 50 187
61 1516 0114 GOP 114 4” = 114 mm 10 50 210
61 1516 0140 GOP 140 5” = 140 mm 10 50 265

GOP + GO + GSR GOP + UCO

øD

16 16

L

GOP - Pole Collar

Collar with 6 holes. Allows installation of
MEM brackets, GO collars, UCO and RF Q 
clamps, APM adaptors and STM stirrups.
The two shells are connected by M6 
screws.

GOP - Rundschelle für Masten

Obere und untere Schellenhälfte mit 6 Sen-
kbohrungen von 90°für M8 Schraube zur 
Befestigung von MEM-Konsolen, APM-A-
dapter, STM-Flachhalter, GO-Schellen, Ka-
belschellen UCO und RF Q.
Beide Schalen sind mit M6 Schrauben ver-
bunden.
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CODE ARTICLE DESCRIPTION BOX WEIGHT

61 1804 0008 ANG 8 Angular with M8 and ø 9 holes 20 22

CODE ARTICLE DESCRIPTION BOX WEIGHT

61 1804 1008 SNO 8 Angle bracket with M8 and ø 9 holes 20 51

MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

ANG 8 - Angular

With M8 threaded hole and ø 9 hole for in-
stallations on different FIMO components.

SNO 8 - Angle Bracket

Formed by two ANG 8 angulars connected 
through a socket head screw and an elastic 
washer. Ideal for multidirectional installations.

ANG 8 - Winkelteil

Mit M8 Gewindeloch und ø 9 Bohrung für 
die Befestigung an verschiedenen FIMO 
Teilen.

SNO 8 - Winkelgelenk

Bestehend aus zwei ANG 8 Winkelteilen, 
verbunden mit einer Inbusschraube und 
Federscheibe. Ideal für 3D Montagen.
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MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

CODE ARTICLE DESCRIPTION MEASURES BOX WEIGHT

61 1804 8208 SUS 8/200

Orientable device

M8 x 200 20 141

61 1804 8308 SUS 8/300 M8 x 300 20 171

61 1804 8408 SUS 8/400 M8 x 400 20 181

SUS + SAM 

SUS 8 - Mounting Kit

Complete flexible device, orientable on 
many directions, for fastening of accesso-
ries. Adjustable to different lengths.

SUS 8 - Montagekit

Hochflexibles Befestigungsgelenk, in alle 
Richtungen verstellbar, für die Montage 
verschiedener Elemente. Längenverstellbar.
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CODE ARTICLE GO
ø D

GRQ
A x B BAG BOX WEIGHT

61 1653 0320 Kit WR 320/BAC 38 11 x 9 1 25 432
61 1653 0221 Kit WR 220/BAC 38 19 x 12 1 25 423
61 1653 0180 Kit WR 180/BAC 38 23 x 13 1 25 419
61 1653 0140 Kit WR 140/BAC 38 25 x 15 1 25 416
61 1653 0121 Kit WR 120/BAC 38 28 x 19 1 25 416
61 1653 0100 Kit WR 100/BAC 38 31 x 17 1 25 405
61 1653 0084 Kit WR 84/BAC 50 38 x 19 1 25 463
61 1653 0070 Kit WR 70/BAC 62 45 x 25 1 25 515
61 1653 0058 Kit WR 58/BAC 90 52 x 32 1 25 738
61 1653 0048 Kit WR 48/BAC 90 62 x 33 1 25 781
61 1653 0040 Kit WR 40/BAC 100 74 x 43 1 25 720

MATERIAL

Metal Parts AISI 304 Stainless 
Steel

Cushion Black EPDM, U.V. 
Resistant

1

2

3

45

6
7

Fastening System on Pylon
For Flexible Waveguides

Antivibration hanger kit for fastening wa-
veguides near antennas, even in harsh 
enviroments. Twistable and adjustable to 
different lengths.

Components:
1. BAC 8 - Socle with bow
2. FAU 150/14 - Endless hose clamp
3. BFI 8x400 - Threaded bar
4. DAI 8 - M8 hexagonal nut
5. REI 8 - Elastic washer
6. GO - Round collar
7. GRQ - Cushion

Mast-Befestigungssystem 
für flexible Wellenleiter

Vibrationsfestes Haltesystem von Hohllei-
tern in Antennennähe auch bei extremen 
Bedingungen.
Richtbar und regelbar.

Zusammensetzung:
1. BAC 8 – Sockel mit Bügel
2. FAU 150/14 – Endlose Schlauchklem-

me
3. BFI 8x400 - Gewindestange
4. DAI 8 - M8 Sechskantmutter
5. REI 8 - Sicherungsscheibe
6. GO - Rundschelle
7. GRQ - Dichtung
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CODE ARTICLE GO
ø D

GRQ
A x B BAG BOX WEIGHT

61 1656 0320 Kit WR 320/MIM 38 11 x 9 1 25 412
61 1656 0221 Kit WR 220/MIM 38 19 x 12 1 25 403
61 1656 0180 Kit WR 180/MIM 38 23 x 13 1 25 400
61 1656 0140 Kit WR 140/MIM 38 25 x 15 1 25 295
61 1656 0121 Kit WR 120/MIM 38 28 x 19 1 25 295
61 1656 0100 Kit WR 100/MIM 38 31 x 17 1 25 284
61 1656 0084 Kit WR 84/MIM 50 38 x 19 1 25 444
61 1656 0070 Kit WR 70/MIM 62 45 x 25 1 25 496
61 1656 0058 Kit WR 58/MIM 90 52 x 32 1 25 719
61 1656 0048 Kit WR 48/MIM 90 62 x 33 1 25 762
61 1656 0040 Kit WR 40/MIM 100 74 x 43 1 25 568

MATERIAL

Metal Parts AISI 304 Stainless 
Steel

Cushion Black EPDM, U.V. 
Resistant

1

2

3

4

5

6
Fastening System
For Waveguides on Profiles

Antivibration hanger kit for fastening wa-
veguides near antennas, even in harsh 
enviroments. Twistable and adjustable to 
different lengths.

Components:
1. MIM 8/35 - Self-locking M8 Maxi 

Clamp
2. BFI 8x400 - Threaded bar
3. DAI 8 - M8 hexagonal nut
4. REI 8 - Elastic washer
5. GO - Round collar
6. GRQ - Cushion

Befestigungssystem an Gerüsten 
für Wellenleiter

Vibrationsfestes Haltesystem von Hohllei-
tern in Antennennähe auch bei extremen 
Bedingungen.
Richtbar und regelbar.

Zusammensetzung:
1. MIM 8/35 - Maxiklemme M8, selbstsi-

chernd
2. BFI 8x400 - Gewindestange
3. DAI 8 - M8 Sechskantmutter
4. REI 8 - Sicherungsscheibe
5. GO - Rundschelle
6. GRQ - Dichtung
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 FIGURE CODE ARTICLE ø D1 HOLES AXB WAVE 
GUIDES BAG BOX WEIGHT

ø D = 40
61 0938 1109 GRQ 11x 9-40 38÷40 1 11x9 E 48 10 50 60
61 0938 1307 GRQ 13x 7- 40 38÷40 1 13x7 R220 10 50 60
61 0938 1509 GRQ 15x 9- 40 38÷40 1 15x9 R180 10 50 58
61 0938 1610 GRQ 16x10-40 38÷40 1 16x10 R220 10 50 56
61 0938 1912 GRQ 19x12-40 38÷40 1 19x12 R220 10 50 52
61 0938 2013 GRQ 20x13-40 38÷40 1 20x13 R180 10 50 48
61 0938 2313 GRQ 23x13-40 38÷40 1 23x13 R140 10 50 48
61 0938 2515 GRQ 25x15-40 38÷40 1 25x15 R120 10 50 45
61 0938 2819 GRQ 28x19-40 38÷40 1 28x19 R120 10 50 45
61 0938 3117 GRQ 31x17-40 38÷40 1 31x17 R100 10 50 34
61 0938 3216 GRQ 32x16-40 38÷40 1 32x16 R84 10 50 42

 ø D = 50
61 0950 3819 GRQ 38x19-50 48÷50 1 38x19 R84 10 50 72

ø D = 62
61 0962 4525 GRQ 45x25-62 60÷62 1 45x25 R70 10 50 110
61 0962 5127 GRQ 51x27-62 60÷62 1 51x27 R48 10 50 85

ø D = 90
61 0990 5232 GRQ 52x32-90 88÷90 1 52x32 R58 10 50 253
61 0990 6233 GRQ 62x33-90< 88÷90 1 62x33 R48 10 50 296

ø D =100
61 0100 7843 GRQ 78x43-100 98÷100 1 78x43 R40 10 50 213

MATERIAL

Black EPDM, U.V. Resistant

A

B

øD1øD

GRQ - Rectangular Cushions

Rectangular internal Profile for rectangular
waveguides, in combination with FIMO 
clamps and collars.

GRQ - Rechteckige Klemmprofile

Rechteckiges Innenprofil für rechteckige 
Hohlleiter, verwendbar mit FIMO-Kabel-
schellen
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CODE ARTICLE COMBINABLE
WITH D BAG BOX WEIGHT

61 1812 1000 MPS MEM -  BFI - GO - GOP APM - 
STM 35 - 55 20 100 100

MATERIAL

AISI 304 Stainless Steel

MPS + MEM + SRF 

D

35

MPS - Clamp for Ladders

Hanging element which allows additional 
side fixings to ladders. It can be used in 
combination with brackets, threaded bars, 
collars and other accessories.
It is useful when ladders are overcrowded.

Description:
• hanging bow
• protection and stabilization plate
• M8 locking screw
• Ø 8,5 hole for M8 screws/threads

MPS - Spezialklemme für Kabelleiter

Praktisches Befestigungselement zum seit-
lichen Anbau an bereits überfüllten Kabel-
leitern.
Kombinierbar mit Konsolen, Gewindestan-
gen, Rundschellen usw. für die Verlegung 
von weiteren Kabeln mittels Schellen usw.

Beschreibung:
• Haltebügel
• Schutz und Halteplatte
• M8 Befestigungsschraube
• Bohrung Ø 8,5 für M8-Gewindestifte
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MATERIAL

Stainless Steel

CODE ARTICLE LOOPS ø D FOR
RFS BAG BOX WEIGHT

61 9000 0009 CLS 9 1 8÷9 - 1 10 75
61 9000 0011 CLS 11 1 10÷11 - 1 10 90
61 9000 0017 CLS 17 1 16÷17 - 1 10 150
61 9000 0022 CLS 22 1 21÷22 - 1 1 185
61 9000 0028 CLS 28 1 27÷28 - 1 1 185
61 9000 0040 CLS 40 1 39÷40 - 1 10 380
61 9000 0052 CLS 52 1 50÷52 - 1 10 212
61 9000 0060 CLS 60 1 60÷62 - 1 10 468
61 9000 0090 CLS 90 2 90÷92 4" HCA 400 1 1 1400
61 9000 0114 CLS 114 2 114÷116 5" HCA 495 1 1 2142
61 9000 0170 CLS 170 2 169÷171 6.1/8" HCA 618 1 1 2500

CLS - Lace up Hoisting Grips for Coaxial 
Cables and Elliptical Waveguides

Lace up hoisting grips are designed for hoi-
sting cable or waveguide safely up a tower 
so that mechanical connection to an anten-
na can be made.

CLS - Ziehstrümpfe für Koaxialkabel und 
elliptische Hohlleiter

Ziehstrümpfe werden verwendet, um Ka-
bel oder Wellenleiter auf sichere Weise an 
einen Mast hochzuziehen, sodass der me-
chanische Anschluss an der Antenne vor-
genommen werden kann.
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MATERIAL

Stainless Steel 

CODE ARTICLE LOOPS ø D BAG BOX WEIGHT

61 9010 0009 CLSC 9 1 8÷9 1 10 75
61 9010 0017 CLSC 17 1 16÷17 1 10 150
61 9010 0028 CLSC 28 1 27÷28 1 1 185
61 9010 0040 CLSC 40 1 39÷40 1 10 380
61 9010 0052 CLSC 52 1 50÷52 1 10 212

CLSC - Pre Laced Hoisting Grips for Co-
axial Cables and Elliptical Waveguides

Pre laced Hoisting grips are designed for 
hoisting cable or waveguide safely up a 
tower so that mechanical connection to an 
antenna can be made.

CLSC - Geschlossene Ziehstrümpfe für 
Koaxialkabel und elliptische Hohlleiter

Geschlossene Ziehstrümpfe werden spe-
ziell entwickelt, um Kabel oder Wellen-
leiter auf sichere Weise an einen Mast 
hochzuziehen, sodass der mechanische 
Anschluss an der Antenne vorgenommen 
werden kann.
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 FIGURE CODE ARTICLE SUITABLE TO MEASURE BAG BOX WEIGHT

BFI 8x
M8 Threaded bars

61 2954 8050 BFI 8x 50

LCO - LCC - LCP - LCL
UCO - UCC - UCP - UCL
USO - USC - USP - USL
SAB - SAC - SAL - SAM

MCO - MCC - MCP - MCL

M8 x 50 10 10 17
61 2954 8075 BFI 8x 75 M8 x 75 10 100 25
61 2954 8100 BFI 8x 100 M8 x 100 10 100 34
61 2954 8125 BFI 8x 125 M8 x 125 10 100 45
61 2954 8150 BFI 8x 150 M8 x 150 10 100 55
61 2954 8200 BFI 8x 200 M8 x 200 10 100 68
61 2954 8250 BFI 8x 250 M8 x 250 10 100 85
61 2954 8300 BFI 8x 300 M8 x 300 10 100 98
61 2954 8400 BFI 8x 400 M8 x 400 10 100 110
61 2954 8000 BFI 8x 1000 M8 x 1000 10 100 150

BFI 10x
M10 Threaded bars

61 2954 1050 BFI 10x 50

LCO - LCC - LCP - LCL
UCO - UCC - UCP - UCL
USO - USC - USP - USL
SAB - SAC - SAL - SAM

MCO - MCC - MCP - MCL

M10 x 50 10 100 24
61 2954 1075 BFI 10x 75 M10 x 75 10 100 40
61 2954 1100 BFI 10x 100 M10 x 100 10 100 48
61 2954 1125 BFI 10x 125 M10 x125 10 100 60
61 2954 1150 BFI 10x 150 M10 x 150 10 100 73
61 2954 1175 BFI 10x 175 M10 x 175 10 100 85
61 2954 1200 BFI 10x 200 M10 x 200 10 100 96
61 2954 1250 BFI 10x 250 M10 x 250 10 100 122
61 2954 1300 BFI 10x 300 M10 x 300 10 100 140

DAI
Hexagonal nuts UNI 

5588

61 2918 2249 DAI 8 LCO - LCC - LCP - LCL
UCO - UCC - UCP - UCL
USO - USC - USP - USL
SAB - SAC - SAL - SAM

MCO - MCC - MCP - MCL

M8 50 1000 5

61 2918 2251 DAI 10 M10 50 1000 10

RPI
Flat washer

61 2936 0008 RPI 8/16
MCO - MCC - MCP - MCL UCP - LCP 

MCP - USP 
USO - USC - USP - USL

ø 8,5x16 50 1000 1.5
61 2936 0824 RPI 8/24 ø 8,5x24 50 1000 5.3
61 2936 0832 RPI 8/32 ø 8,5x32 50 1000 12
61 2936 1020 RPI 10/20 ø 10,5x20 50 1000 3
61 2936 1030 RPI 10/30 ø 10,5x30 50 1000 8

REI
Elastic washer DIN 

6798

61 2917 0008 REI 8
LCO - LCC - LCP - LCL

UCO - UCC - UCP - UCL
USO - USC - USP - USL

ø 8x14 50 1000 0.6

61 2917 0010 REI 10 ø 10x16 50 1000 0.8

PUC
Pressure flange for 

SAB saddles

61 3228 0036 PUC 36 SAB 2x9 - SAB 2x11 40 x 36 20 100 12

61 3228 0049 PUC 49 SAB 2x13 - SAB 2x1/2” S -SAB 2x3/8” 
 SAB 2x1/2” 40 x 49 20 100 19

61 3228 0070 PUC 70 LCL - MCL - UCL - USL SAB 2x5/8” 
SAB 2x7/8” 40 x 70 20 100 24

61 3228 0093 PUC 93 SAB 2x1.1/8” - SAB 2x1.1/4” 40 x 93 20 100 29

61 3228 0120 PUC 120 SAB 2x1.5/8” 40 x 120 20 100 40

PSL
Pressure flange for 

SAL saddles

61 3229 4062 PSL 62 SAL 2x1/2” 40 x 62 20 100 24

61 3229 4084 PSL 84 SAL 2x7/8” 40 x 84 20 100 30

61 3229 4102 PSL 102 SAL 2x1.1/4” 40 x 102 20 100 38

61 3229 4119 PSL 119 SAL 2x1.5/8” 40 x 119 20 100 44
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 FIGURE CODE ARTICLE DESCRIPTION MEASURE BAG BOX WEIGHT

61 2919 0620 VTI 6x20 Cylinder headed screws cross/driver cut M6 x 20 50 1000 4

61 2902 0620 VEI 6x20

Hexagon headed screws cross/driver cut

M6 x 20 50 1000 8
61 2902 0625 VEI 6x25 M6 x 25 50 1000 9
61 2902 0635 VEI 6x35 M6 x 35 50 1000 10
61 2902 0650 VEI 6x50 M6 x 50 50 1000 12
61 2902 0660 VEI 6x60 M6 x 60 50 1000 14
61 2902 0835 VEI 8x35 M8 x 35 50 1000 14
61 2902 0840 VEI 8x40 M8 x 40 50 1000 16
61 2902 0860 VEI 8x60 M8 x 60 50 1000 20
61 2914 0620 VCI 6x20

Hexagon socket head screws

M6 x 20 50 1000 6
61 2914 0630 VCI 6x30 M6 x 30 50 1000 8
61 2914 0810 VCI 8x10 M8 x 10 50 1000 8
61 2914 0814 VCI 8x14 M8 x 14 50 1000 8
61 2914 0820 VCI 8x20 M8 x 20 50 1000 10
61 2914 0825 VCI 8x25 M8 x 25 50 1000 12
61 2914 8100 VCI 8x100 M8 x 100 - 100 45
61 2920 0816 VSI 8x16

Countersunk head socket screws

M8 x 16 50 1000 8
61 2920 0820 VSI 8x20 M8 x 20 50 1000 13
61 2920 0825 VSI 8x25 M8 x 25 50 1000 15
61 2920 0830 VSI 8x30 M8 x 30 50 1000 17
61 2920 8070 VSI 8x70 M8 x 70 - 100 38
61 2920 8100 VSI 8x100 M8 x 100 - 100 48
61 2920 8110 VSI 8x110 M8 x 110 - 100 51

61 2941 0812 GRI 8x12 Hexagon socket -set screws M8 x 12 20 1000 3

61 2442 0810 NPI 8/10 Nipples M8 x 10 50 500 10

 

61 2927 0008 REG 8
Grower washers

8.2x14x2 (M8) 100 1000 1.6

61 2927 0010 REG 10 10.2x18x2.2 (M10) 100 1000 2.6

61 3209 0118 ISP 8 Gliding M8 Inserts for PCI 40x22 sections 38x16x2 50 1000 7.5

61 3209 0308 ISA 8 Threaded M8 Inserts 30x14x4 50 1000 11
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HANGER KIT MIMHANGER KIT BAC

BAM + GOBOM + GO + GRE
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GOP + GO + GSRSUS + USO

BIT + BAM + STM + GO + SRF
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